Aanwijzingen voor het gebruik en installatie

Vaillant® Geyser®
met

capaciteitsaanpassing
en TTB

MAG® 275/9 XTZW
MAG" 350/9 XTZW
MAG® 440/9 XTZW

Onze apparaten dienen door
de erkende installateur te wor-
den aangesloten. Deze is ver-
antwoordelijk voor de naleving
van de bestaande installatie-
3schriften en normen.

U gelieve dit exemplaar na in-
stallatie aan Uw cliént te over-
handigen.
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Vaillant geysers zijn gasgestookte door-
stroomtoestellen voor de tapwatervoorzie-
ning. De toestellen zijn uitgerust voor af-
standsbediening. Bij toepassing van de Vail-
lant garnituur 9011 kan ook, of alleen direkt
aan het toestel water getapt worden.

Bij de Vaillant geyser MAG.../9 XTZW, wordt
afhankelijk van de tapwaterhoeveelheid de
gastoevoer naar de brander gedoceerd. Door
deze vermogensaanpassing wordt bereikt,
dat onafhankelijk van de tapwaterhoeveel-
heid de temperatuur met een zeer kleine
tolerantie konstant blijft.

Deze toestellen zijn daardoor zeer geschikt
voor toepassing met thermostatische meng-
kranen.

Wel dient er op gelet te worden, dat de mini-
mum waterhoeveelheid afgenomen wordt.

Onze apparaten dienen door de erkende in-
stallateur conform NEN 1078 (GAVO-1989)
een NEN 3028 te worden aangesloten.
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3 Installatie

Alvorens tot installatie over te gaan, dient
men aan de hand van het capaciteitsplaatje
op het toestel te controleren of het apparaat
geschikt is voor de ter beschikking staande
gassoort.

3.1 Het ophangen van het toestel

De afmetingeh voor plaatsing van het toe-
stel alsmede de gas- en wateraansluitingen
staan vermeld in afb. 1.

3.2 Gas

Deze toestellen zijn voorzien van een gas-
aansluiting RYz" resp. R%"".

3.3 Water

Meestal worden de badgeysers geleverd
voor de warmwatervoorziening van verder
gelegen tappunten. Hiervoor staan de onder-
staande garnituren ter beschikking.

— Direct- en op Afstandtappen
(Wandmontage)
Garnituur nr. 9271 en 9011.

3.4 Verbrandingsgasafvoer

Alle badgeysers dienen aangesloten te wor-
den op een verbrandingsgasafvoerkanaal.
Bij het monteren van de afvoer dient men er-
op te letten, dat van het toestel uit de volgen-
de pijp steeds in de voorgaande geschoven
moet worden (dus anders dan bij een kachel
gebruikelijk is!).

3.5 Thermische terugslagbeveiliging (TTB)

De ingebouwde thermische terugslagbeveili-
ging waarborgt, dat het toestel automatisch
uitschakelt, wanneer er geen correcte afvoer
van verbrandingsgassen plaatsvindt. In de
trekonderbreker is een voeler ingebouwd,
waarvan de schakelaar in het stroomcircuit
van het thermo-element opgenomen is en bij
beschreven storing zowel de gastoevoer
naar de hoofdbrander als waakvlambrander
afsluit.

Wanneer de thermische terugslagbeveili-
ging het toestel heeft uitgeschakeld, dient
de storing beslist door een erkend vakman
opgelost te worden. Deze is verplicht, de ver-
brandingsgasafvoer te verbeteren en de cor-
recte afvoer van verbrandingsgassen te kon-
troleren.

In geval van defecte toesteldelen mogen al-
leen originele Vaillant onderdelen gebruikt
worden.

Na het oplossen van de storing, dient men
het toestel overeenkomstig de richtlijnen in
hoofdstuk 4 opnieuw in bedrijf te nemen.

IN GEEN GEVAL mag de thermische terug-
slagbeveiliging uit bedrijf genomen worden.




4 Instelling

4.1 Gas

De geyser is ingericht voor aardgas, of fles-
sengas.

4.2 Water

De installateur behoeft het toestel waterzij-
dig niet af te regelen. De ingebouwde water-
hoeveelheidsregeling begrenst - afhankelijk
van het app.-type en praktisch onafhankelijk
van de beschikbare waterleidingdruk - de
waterhoeveelheid (zie Technische gegevens).

De gastoevoer naar de brander wordt dus af-
hankelijk van de warmwaterafname gere-
geld. Of voor het bad een grote, of zoals bij
een wastafel een kleine hoeveelheid warm
water getapt wordt, de badgeyser stelt zich
zelf in op de momentele behoefte, waardoor
een economisch gebruik gewaarborgd
wordt.

Met de ingebouwde suppletiekraan zijn cor-
recties voor ,zomer/winter* mogelijk; door
naar links draaien tot de aanslag kunnen bij
hoge grondwatertemperaturen (zomer) de
uitstroomtemperaturen verlaagd worden.
Hierbij veranderen de waterhoeveelheden.
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5 Vermijding van schade
door bevriezing

6 Onderhoud

Is de opstellingsruimte niet vorstvrij, dan
dient de Vaillant geyser te worden afgetapt.

Dit doet men als volgt:
a) Waterstopkraan (C) sluiten.

b) Knop van suppletiekraan (A) tot aan de
aanslag naar links draaien.

c) Warm- en koudwaterkraan openen.

d) Aftapschroef (B) uitdraaien en na weglo-
pen van het water opnieuw inschroeven
(zie afbeelding 3).

Elke geyser dient naar gelang het gebruik,
minstens eenmaal per jaar door een vakman
schoongemaakt en gecontroleerd te worden.

a) Binnenwerk demonteren en vooral tussen
de lamellen schoonmaken. Hiertoe kan
men het beste heet water met een vetop-
lossend middel gebruiken (borstelen, met
zachte borstel, spoelen enz.).

b) Bij hard water moet van tijd tot tijd het bin-
nenwerk vakkundig ontkalkt worden.

c) Brander: demonteren en eveneens als bij
het binnenwerk met een borstel en een
vetoplossend middel schoonmaken en
met koud water schoonspoelen.

Afb.3 Watergedeelte
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d)

Het verdient aanbeveling het binnenwerk
tijdig door een vakman te laten ontkalken,
daar anders de capaciteit vermindert en
de levensduur van het apparaat ongunstig
beinvioed wordt.

Een tip, om de levensduur van het appa-
raat bij erg hard water te verlengen:

Na het aftappen van warm water eerst
gasschakelaar een slag links draaien
d.w.z. hoofdgastoevoer afsluiten en pas
als er koud water uit het toestel komt, de
aftapkraan sluiten, U spaart dan tevens
gas.

De geémailleerde manteldelen reinigt men
het beste met een vochtige doek.




7 Opheffen van storingen

(Indien onderdelen opnieuw ingevet moeten
worden, verdient het aanbeveling origineel
Vaillant vet te gebruiken).

7.1 Toestel goet niet in bedrijf

onvoldoende verhitting van het thermo-
element:

waakvlam te klein of verbrandingsresten
op het thermo-element.

7.2 Onvoldoende capaciteit

te geringe branderdruk

“te Kleine diameter van de gasleiding

te kleine gasmeter

gasleiding is verstopt of zeef is verstopt
luchtzak in de gasleiding.

Niet bij flessengas.

Hierbij is het noodzakelijk de Ieldlng te
veranderen.

kalkafzetting beinvloedt de warmteover-
dracht in ongunstige zin, waardoor de
capaciteit van het toestel kleiner wordt.
Het is beslist af te raden in dit geval de
belasting te verhogen (meer gas), daar
hierdoor de kalkafzetting extra wordt be-
vorderd. Tevens bestaat gevaar voor
overbelasting, zodat onder bepaalde om-
standigheden in kleinere ruimten gevaar
voor de gebruiker kan ontstaan. Het toe-
stel dient onmiddellijk ontkalkt te wor-
den.

7.3 Ongelijkmatige ontsteking

a)

b)

te weinig waterdruk (zie technische gege-
vens blz. 12).

waterzeef verstopt.

Een geyser kan bij een geringe waterdruk
zonder meer in gebruik genomen worden.
Voorwaarde is echter, dat de suppletie-
kraan op de stand heet" gezet wordt.




7.4 Brander gaat niet direct uit

Er bevindt zich een luchtzak in de warmwa-
terleiding. Een ander teken voor een lucht-
zak is, dat de geyser even gaat branden, in-
dien er in een ander gedeelte van het huis —
aan lager gelegen koudwaterkranen — koud
water getapt wordt. Een luchtzak kan voor-
komen in een leiding, die niet gebruikt wordt,
in een verkeerd gelegde, of in een leiding, die
niet de goede maat heeft.

De brander moet 1-1,5 sec. na het sluiten van
de warmwaterkraan uit zijn.

7.5 De uitstroomtemperatuur
is afgenomen

Hier kan de temperatuur van het koude wa-
ter i.v.m. het jaargetijde een rol spelen.
Kalkafzetting in het binnenwerk heeft de ca-
paciteit van het toestel kleiner gemaakt.




8 Opbouw van de brander

1 Branderkamergroep

2 Inspuiterrail

3 Branderinspuiter

4 Schroef

6 Aansteekbranderinspuiter
8 Aansteekbranderleiding
11 Gasstuurdeel

12 Schroef
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9 In bedrijfstellen en
bediening

10

Uitgebreide richtlijnen voor de bediening van
het toestel vindt u in het bedieningsvoor-
schrift 806162 NL.
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10 Technische gegevens

Schade ontstaan door het niet opvolgen van
de aanwijzingen vermeld in dit installatie- en
bedieningsvoorschrift, valt niet onder garan-
tie.

Y,
108 X
>~ Vaillant

Type MAG | 275/9 XTZW | 350/9 XTZW | 440/9 XTZW

Nominale belasting (onderw.) kW 221 28,1 35,3

Belasting/regelbereik kW 10,3-22,1 13,6-28,1 16,8-35,3

Nominaal vermogen kw 19,2 24,4 30,7

Vermogen/regelbereik kW 9,0-19,2 11,8-24 4 14,6-30,7

Uitstroomhoeveelheid (tapbereik)

bij suppletiekraan ,,warm* I/min 7,0-11,0 7,5-12,0" 9,0-16,5%
(temperatuurverhoging 25°C)

bij suppletiekraan ,heet" I/min 2,3-5,2 3,0-6,6 3,6-8,3
(temperatuurverhoging 53°C)

Minimum waterdruk

bij suppletiekraan ,,warm* bar 0.8 0,85 1.7

bij suppletiekraan ,heet" bar 0,35 0,4 0,6

Voor aardgas met een Wobbe-Index van 41,4 MJ/im?s, voordruk van het toestel 25 mbar.

Noa

Gedrukt op 100 % gerecycled papier

' temperatuurverhoging: 29 °C

temperatuurverhoging: 26,7 °C




