
Reserveonderdelen

Reserveonderdelen voor 
hoogrendementpompen

Sinds 2015 mogen alleen toestellen, zoals cv-ketels, met 
high efficiëncy pompen die voldoen aan de eisen van de 
ErP-richtlijnen worden verkocht. Deze high efficiëncy  
pompen verbruiken namelijk minder energie dan de  
standaard pompen.

Veel toestellen die voor 2015 zijn geïnstalleerd zijn nog 
uitgevoerd met een standaardpomp. Mocht zo’n standaard 
pomp vervangen moeten worden, dan levert Vaillant vanaf 
1 januari 2022 uitsluitend een vervangende high efficiëncy 
pomp, zoals dan wettelijk verplicht is. Standaard pompen 

die lokaal op voorraad zijn bij de groothandel of installateur 
mogen dan nog wel worden geïnstalleerd.

Wij hebben in de onderdelencatalogus bij elk toestel vermeld 
welke vervangende high efficiëncy pomp kan worden toege-
past. Andere pomptypes zijn niet toegestaan. 

Voor de installatie van deze nieuwe high efficiëncy pompen 
is ook een nieuwe aansluitkabel nodig. Deze moet apart mee 
worden besteld.

Nieuwe high efficiëncy vervangingspompen om te voldoen aan de ErP-richtlijnen



Standaard pomp Hoog efficiënte pomp

Artikelnr. Afbeelding Toepassing Artikelnr. Afbeelding
Kabel/connector

Artikelnr. Afbeelding
160909 VHR 10 S, VHR 18 S, VHR 24 S  

VHR 18-22 C, VHR 24-28 C
0010034158 0010032774

160919 VHR 24 S 
VHR 24-28 C

0010032793 0010032774

160949 CWK 245/3 (R1)  
VC/VCW 254/3  
VC/VCW 255/3 (R1)

0010030634 0010032754

160959 VHR 35 S 
VHR 35 C

0010030636 0010032772

160976 VHR 45 S, VHR 45/4 S 0020211453 -

161016 VC/VCW 255/2 E  
VCW 254/2 XE

0010032791 0010032756

161077 VC 112 E, VC 142 E  
VC NL 110 E, VC 110 XE (TTB)

0010034157 0010030685

161083 VC 254 XE, VC 254/2 XE  
VC/VCW 255 E  
VCW 254 XE  
VU 18/6,23/6 E  
VUW 18-22/6,23-28/6E

0010032791 0010032757

161106 CWK 24-12 (E SO28,  SO28)  
VC/VCW 180+240 E, XE (TTB)  
VC/VCW 182 E, 242 E (SO28)  
VC/VCW 184+244 XE (TTB) 
VC/VCW 185 E, 245 E  
VC/VCW 221 E

0010032797 0010030683

161107 VC/VCW 280 E, XE (TTB)  
VC/VCW 282 E, XE (TTB)

0010030636 0010030685

178983 VC/VCW 254/4-7 (R3,4) 0020233502 -

hrPRO CW 3/3,4/3  
VC/VCW 255/4-7 (R3,4)  
VHR 30-34/3-5 (R3)  
VHR 34/3-5 I, R3 
VHR CW5/5-3 (OT) R2,4

0010030632 0010300691

Vervangingspompen met 
hoog rendement en kabel / connector



Standaard pomp Hoog efficiënte pomp

Artikelnr. Afbeelding Toepassing Artikelnr. Afbeelding
Kabel/connector

Artikelnr. Afbeelding
180929 VHR 65 S 

VHR 65/4 S
0020211454 -

180933 VHR 18-22…30-34/3 C 
VHR 34/3 IC

0010030674 0010032759

0020020023 CWK 245/4-5 (R3,4) 0010030669 0010032759

0020022741 VHR 20,25,35/4 S (R1) 
VHR 30/4 C, 35/4 C

0010032790 0010032754

0010032753

0020031998 VWS 61/2-101/2  
VWS 63/2, VWS 83/2  
VWS 64/2, VWS 84/2

0010030652 0010032766

0020038741 VWS 103/2  
VWS 104/2  
VWS 141/2

0010030676 0010032766

0020038742 VWS 61/2-101/2  
VWS 63/2, VWS 83/2  
VWS 64/2, VWS 84/2

0010030651 0010032781

0020038747 VWS 103/2  
VWS 104/2  
VWS 141/2

0010030655 0010032781

0020038748 VWS 171/2 0010030678 0010032781

0020038750 VWS 171/2 0010030675 0010032766

0020051996 VHR 20/4 S (R1)  
VHR 25/4 S (R1)  
VHR 30/4 C

0010032790 0010032772



Standaard pomp Hoog efficiënte pomp

Artikelnr. Afbeelding Toepassing Artikelnr. Afbeelding
Kabel/connector

Artikelnr. Afbeelding
0020057815 VWS 220/2  

VWS 300/2
0010030680 0010030683

0020057816 VWS 380/2 (R1)  
VWS 460/2 (R1)

0010030679 0010030683

0020059306 VHR 18-22/3-5 (R3)  
VHR 24-28/3-5 (R3)  
VHR CW3/5-3 (EXP) (R1,2,4)  
VHR CW3/5-3 OT R2,4  
VHR CW4/5-3 (EXP) (R1,2,4)  
VHR CW4/5-3 OT R2,4

0010034155 0010030691

0020081860 VIH SN 150/3 Mi 0010032784 0010030683

0020085155 VPM 20 S, VPM 60 S 0010030641 0010034150

+ 
0010034154

0020085424 VPM 20/25, 30/35 W 0010030646 0010030627

+ 
0010034154
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Vaillant
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

Tel: 020 565 9200 
Email: info@vaillant.nl
www.vaillant.nl

Serviceteam
Buiten het stookseizoen
Maandag t/m vrijdag:
08.00 - 18.00 uur:  020 - 565 94 40
18.00 - 20.00 uur: 020 - 565 94 60

Zaterdag:
09.00 - 17.00 uur:  020 - 565 94 60

Tijdens het stookseizoen 
Maandag t/m vrijdag:
08.00 - 18.00 uur:  020 - 565 94 40
18.00 - 21.00 uur:  020 - 565 94 60

Zaterdag, zon- en feestdagen:
08.00 - 18.00 uur:  020 - 565 94 60

Onderdelenservice
Maandag t/m vrijdag:
08.00 - 17.00 uur:  020 - 565 92 61


