
Aansluiten externe ketel op het aroTHERM plus of split systeem.

Bij hybride systemen met een externe cv-ketel komt regelmatig voor 
dat de externe cv-ketel te laat of zelfs helemaal niet bijspringt wanneer 
er warmtevraag is, en het bivalent punt het signaal geeft  om beide 
toestellen te laten verwarmen. Vaak komt dat omdat de parameters of 
de aansluitingen op de VWZ AI x/6 module of hydraulische module niet 
correct zijn. Hieronder  de oplossing.

De contacten van scheidingsrelais voor aansturing 
voor een externe ketel of op de VWZ AI 

Installateurniveau → Start instal. ass. →

Het is mogelijk contact 1 en 2 door te verbinden. Hierdoor maakt het niet uit 
of de parameter “Vermogensgr. verw.u” tussen de 2  of  6 kW staat. Bij vraag 
zal gelijk het ZH contact wordt aangestuurd. Mocht deze parameter op 6 staan 
en er zit geen doorlus op contact 1 en 2, zal het vrij lang duren voor dat de 
bijstook aan gaat. Het advies is dan ook altijd de parameter “Vermogensgr. 
verw.u” op 2 te zetten.

Aansluiting

Noodzakelijke instelling

Optie

Controleer of de VR10 sensor is aangesloten op het 
VF1 (Sys Flow)contact. Zo niet dan wordt het ZH 
contact niet vrij gegeven.
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Werkzaamheden instellingen
Vermogensgr. verw.u 2



De contacten van scheidingsrelais voor aansturing voor een 
externe ketel of op de hydraulische module gaat als volgt;

Aansluiting

aroTHERM split met hydraulische module 

Installateurniveau → Start instal. ass. →

Noodzakelijke instelling

Controleer bij de MEH 97/6 hydraulische module of de VR10 sensor (Sys 
Flow) is aangesloten. Zo niet dan wordt het X14 contact niet vrij gegeven. 

Werkzaamheden instellingen
Vermogensgr. verw.u extern
MA relais ext. verwarmingsstaaf


