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Disclaimer Online tools en apps

Principeschema’s en hydraulische schema’s
Principeschema’s en hydraulische schema’s zijn voorbeeldschema, geen bindend advies, geen werktekeningen en hebben 
nooit voorrang op het juiste en professionele ontwerp van het systeem. Door wijzigingen in installatiehandleiding, 
producten en wijzigingen in de regeling zijn hydraulische schema’s en principeschema aan wijzigingen onderhevig. 
Controleer in de schema database op de Vaillant website of een schema up to date is of stuur het Vaillant hydraulische 
schema ter controle naar tpa@vaillant.nl.

Uitganspunt materiaallijsten:
Materiaallijsten zijn samengesteld met het uitganspunt dat bij alle principeschema’s en hydraulische schema’s de 
sensoCOMFORT VRC 720 in het referentievertrek wordt gemonteerd. De sensoCOMFORT VRC 720 regelt minimaal 40% 
van het afgiftesysteem en dit gedeelte van het afgiftesystem is niet voorzien van (individuele) naregeling.

Algemene voorwaarden: 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming geldende 
catalogusprijzen. Wijzigingen van prijzen en artikelen voorbehouden. Voor leveringscondities en netto prijzen verwijzen u 
door naar uw technische groothandel.

Voor aanvullende en gedetailleerde informatie verwijzen wij u door naar de betreffende installatiehandleidingen, 
beschikbaar via www.vaillant.nl

Op alle adviezen, voorstellen, offertes en overeenkomsten die u met Vaillant Group Netherlands B.V. aangaat zijn de 
algemene voorwaarden van Vaillant Group Netherlands B.V. van toepassing. Door akkoord te gaan met deze offerte 
verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Vaillant Group Netherlands B.V. en deze algemene 
voorwaarden te hebben ontvangen.

De algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van de Vaillant Group Netherlands B.V. van toepassing, deze vindt u op 
onze website of door te klikken op de volgende link: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Vaillant Group 
Netherlands B.V. - Vaillant.  

Voor vrijblijvendheid zie artikel 3.1 en voor prijsverhogingen zie artikel 4.5 van onze voorwaarden.

De informatie in dit document is expliciet bedoeld voor installatiepartners en niet voor consumenten. Als consument kunt 
u derhalve geen rechten ontlenen aan de inhoud en adviseren wij u om contact op te nemen met uw installatiepartner voor 
een passend advies en voorstel.

Op 1 augustus 1874 richtte Johann Vaillant zijn eigen kleine ambachtelijke bedrijf 
op in Remscheid. Daarmee legde hij de basis voor wat nu een wereldwijd opererend 
familiebedrijf is. 
 
In 2024 is Vaillant één van de toonaangevende fabrikanten van warmtepompen in 
Europa. Met efficiënte en klimaatvriendelijke verwarmingstechnologie zorgen we 
vandaag en in de toekomst voor een beter klimaat - trouw aan onze  
bedrijfsvisie. In elk huis en in de wereld eromheen. Daarom vieren we 150 jaar 
Vaillant onder het motto “The Future of Heating”.

Vaillant investeert in online dienstverlening voor u en uw klanten. Maak daarom gebruik van de diverse gratis online 
tools die wij u bieden via de website en de gratis apps die beschikbaar zijn voor uw smartphone.

Onderdelen Catalogus + spareCHECK app
Onderdelen vinden en bestelinformatie inzien. 
 
myVAILLANT Pro
24/7 monitoren van installaties, snelle storingsdiagnoses 
uitvoeren en statuscodes uitlezen, met deze servicetool. 
 

vSCAN app
Registreer uw producten makkelijk en snel met uw 
telefoon of tablet. 
 

Advies & offertetools
Advies & offertetool voor de consument waar  
eindgebruikers een indicatie advies kunnen krijgen  
en optioneel een offerte aanvraag kunnen doen.  
Deze offerteaanvragen noemen wij verkoopkansen  
en worden opgevolgd i.s.m. installateurs.

Verbeter uw bezoeken met de showPOINT app
Onze showPOINT app ondersteunt u wanneer u een  
nieuw verwarmings- systeem met uw klant bespreekt  
- tijdbesparend en in slechts één klik. Met behulp van 
de nieuwste AR-technologie kunnen u en uw klanten 

Vaillant warmtepompen ervaren als nooit tevoren.

 
Schema Database
D.m.v. het selecteren van componenten een 
warmtepomp principeschema genereren, of zoek in  
de database. Ga voor toegang en meer informatie naar: 
vaillant.nl/apps 
 

Solar Selector
Adviestool voor het genereren van een complete stuklijst 
op basis van het gewenste zonneboilersysteem. 

Warmtepomp Planning Tool
Met de Warmtepomp Planning Tool wordt het hele  
planninsproces van een warmtepomp aanzienlijk  
vereenvoudigd. Deze tool is geschikt voor alle 
Vaillant warmtepompen. In drie eenvoudige stappen 
maakt u een warmtepompsysteem plan. 

Stap 1: Het invoeren van de basisgegevens
Om het project te starten, voert u de verschillende 
gegevens in die bepalend zijn voor de dimensionering 
van de warmtepomp.

Stap 2: Voorstel voor geschikte warmtepompsystemen
Er wordt absoluut niets over het hoofd gezien: Op 
basis van de door u ingevoerde gegevens worden de 
volgende bevindingen weergegeven:
• De warmtepomp die perfect voldoet aan de 

gestelde eisen
• Systeemcomponenten
• Geschikt toebehoren voor de installatie
• Benodigd aantal regelaars en sensoren

 
Stap 3: Verkooprapport compleet met uitleg,  
materiaallijst, geluidsberekening, verbruik & besparing
Als resultaat krijgt u een verkooprapport in de vorm van 
een aantrekkelijke brochure die u ook kunt gebruiken 
om uw klanten te overtuigen van uw aanbeveling.

Maak kennis met de tool via Installatienet ga naar:  
vaillant.nl/warmtepomp-planning-tool

mailto:tpa%40vaillant.nl?subject=Controle%20hydraulische%20schema
http://www.vaillant.nl
https://www.vaillant.nl/over-vaillant/leveringsvoorwaarden-507691.html
http://www.vaillant.nl/apps
http://www.vaillant.nl/warmtepomp-planning-tool
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

auroSTEP 150

ecoTEC plus

Accessoires
Standaard is het boilervat voorzien van een magnesium anode. Optioneel biedt Vaillant een onderhoudsvrije elektrische anode aan.

auroSTEP 150 Terugloop op pannen dak 1 horizontale collector
1 Vaillant auroSTEP zonneboiler VIH S1 150 0010017707 760,95
1 Vaillant terugloopmodule VMS 8 D 0010017717 760,95
1 Vaillant horizontale terugloop collector VFK 140/3 D 0010038522 722,82
1 Vaillant collectorsensor en bevestiging eerste collector 0010033820 85,32
1 Vaillant montageprofiel horizontale collector 0020059898 61,71
1 Vaillant dakverankeringset zonnecollector opdak 0020055174 120,10
1 Vaillant 2 in 1 geïsoleerde buigzame leiding 10 m. 302359 350,34
1 Vaillant zonnevloeistof 20 liter 302498 83,03

Totaal 2.945,22

auroSTEP 150 Druk op pannen dak 1 horizontale collector
1 Vaillant auroSTEP zonneboiler VIH S1 150 0010017707 760,95
1 Vaillant drukloopmodule VMS 8 0010017714 760,95
1 Vaillant horizontale druk collector VFK 155/2 H  0010038513 923,51
1 Vaillant aansluitset/2 collector op en platdak eerste collector 0020143694 100,05
1 Vaillant montageprofiel horizontale collector 0020059898 61,71
1 Vaillant dakverankeringset zonnecollector opdak 0020055174 120,10
1 Vaillant flexibele RVS leiding 16 mm, lengte  15 m. 302416 510,05
1 Vaillant zonneboiler met expantievat 18 + 6 liter 0020059912 241,93
1 Vaillant zonnevloeistof 10 liter 302363 33,34
1 Vaillant collectorsensor VR 11 306788 57,12

Totaal 3.569,71

Vaillant loden dakdoorvoer voor zonneleidingen 0020055020 109,60
Vaillant beugels voor zonneleidingen set 4 stuks 302364 22,36
Vaillant collectortransport handvaten 0020039688 48,55
Vaillant elektrische anode 302042 319,13
Vaillant zonnevloeistof vulset voor terugloopsysteem 0020204491 74,35

Uitbreidingsset met Hr-ketel Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) (ketel als naverwarmer)
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
 1 Vaillant zonneboiler aansluitset met mengventiel etc. 0020145723 213,12
 1 Vaillant kamerthermostaat VRT 50/2 0010038663 81,14

Totaal 2.293,53

Alternatief voor ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) (ketel als naverwarmer)
 Vaillant ecoTEC plus VHR 20/26CS/1-5 (CW3) 0010043921 1.911,83
 Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5 (CW 5) 0010043922 2.155,42
 Vaillant ecoTEC plus VHR 35/40CS/1-5 (CW5+) 0010043924 2.276,15

Meer informatie over de auroSTEP vindt u vanaf pagina 77 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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Postbus 23250

Vaillant Group Netherlands B.V.

Omschrijving:

Project:
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Datum:

Schaal:

Discipline:

Fase:

Code:Formaat:

Type:

1100 DT Amsterdam

Te�eningnummer:

n.v.t.

Orgineel schema 0020199580_04.dwg

A4

!
auroSTEP principeschema 
druksysteem en terugloopsysteem ketel naverwarmer.

WTB

Voorlopig ontwerp

Computer

20-11-2023

Ontwerp uitgangspunten:Ontwerp uitgangspunten: Zonneboilersysteem met Vaillant combiketel als naverwarmer, druk- of terugloopsysteem.  

Vaillant Group Netherlands B.V.

ZB 1 

Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.

Opmerkingen:

Bij toepassing sensoCOMFORT VRC 720 E-bus van ecoTEC ketel op E-bus auroSTEPplus aansluiten.

zonneboiler aansluitset 0020145723 toepassen (doorstoombegrenzer, brandervoorwaarde thermostaat en mengventiel)

Vaillant ecoTECplus combiketel CW3, CW4, CW5 of CW5+ met zonneboileraansluitset 0020145723 toepassen.

klem sensor brandervoorwaarde thermostaat

Bij auroSTEP 150 liter keuze uit een of twee collectoren, bij auroSTEP 250 liter keuze uit twee of drie collectoren.  

* n.v.t. bij terugloopsysteem
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

auroSTEP 250

ecoTEC plus

Accessoires
Standaard is het boilervat voorzien van een magnesium anode. Optioneel biedt Vaillant een onderhoudsvrije elektrische anode aan.

auroSTEP 250 Terugloop op pannen dak 3 horizontale collector
1 Vaillant auroSTEP zonneboiler VIH S2 250 0010017709 1.141,72
1 Vaillant terugloopmodule VMS 8 D 0010017717 760,95
3 Vaillant horizontale terugloop collector VFK 140/3 D 0010038522 2.168,46
1 Vaillant collectorsensor en bevestiging eerste collector 0010033820 85,32
2 Vaillant koppelset voor volgende collector naast elkaar 0020096384 141,82
3 Vaillant montageprofiel verticale collector 0020059899 179,07
3 Vaillant dakverankeringset zonnecollector opdak 0020055174 360,30
1 Vaillant 2 in 1 geïsoleerde buigzame leiding 10 m. 302359 350,34
1 Vaillant zonnevloeistof 20 liter 302498 83,03

Totaal 5.271,01

auroSTEP 250 Druk op pannen dak 3 verticale collectoren
1 Vaillant auroSTEP zonneboiler VIH S2 250 0010017709 1.141,72
1 Vaillant drukloopmodule VMS 8 0010017714 760,95
3 Vaillant verticale druk collector VFK 155/2 V 0010038512 2.770,53
1 Vaillant aansluitset/2 collector op en platdak eerste collector 0020143694 100,05
2 Vaillant koppelvoor volgende collector naast elkaar 0020055181 141,82
3 Vaillant montageprofiel verticale collector 0020059899 179,07
3 Vaillant dakverankeringset zonnecollector opdak 0020055174 360,30
1 Vaillant flexibele RVS leiding 20 mm, lengte  15 m. 302416 510,05
1 Vaillant zonneboiler met expantievat 35 + 12 liter 0020065939 353,61
2 Vaillant zonnevloeistof 20 liter 302363 33,34
1 Vaillant collectorsensor VR 11 306788 114,24

Totaal 6.465,68

Vaillant loden dakdoorvoer voor zonneleidingen 0020055020 109,60
Vaillant beugels voor zonneleidingen set 4 stuks 302364 22,36
Vaillant collectortransport handvaten 0020039688 48,55
Vaillant elektrische anode 302042 319,13
Vaillant zonnevloeistof vulset voor terugloopsysteem 0020204491 74,35

Uitbreidingset met Hr-ketel Vaillant ecoTEC plus combi ketel (ketel als naverwarmer zonneboiler)
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
 1 Vaillant zonneboiler aansluitset met menventiel etc. 0020145723 213,12
 1 Vaillant kamerthermostaat VRT 50/2 0010038663 81,14

Totaal 2.293,53

Uitbreidingset met Hr-ketel Vaillant ecoTEC plus solo ketel (ketel op cv spriraal zonneboiler)
Vaillant ecoTEC plus VHR S 10CS/1-5 0010024613 1.753,62

 Vaillant ecoTEC plus VHR S 25CS/1-5 0010024614 1.869,53
 Vaillant ecoTEC plus VHR S 35CS/1-5 0010024615 2.071,85
 Vaillant opompset antilegionella (verplicht indien ketel als bijverwarmer) 302076 374,99

Alternatief voor ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) (ketel als naverwarmer)
 Vaillant ecoTEC plus VHR 20/26CS/1-5 (CW3) 0010043921 1.911,83
 Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5 (CW 5) 0010043922 2.155,42
 Vaillant ecoTEC plus VHR 35/40CS/1-5 (CW5+) 0010043924 2.276,15

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Meer informatie over de auroSTEP vindt u vanaf pagina 77 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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Postbus 23250

Vaillant Group Netherlands B.V.

Omschrijving:

Project:
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Discipline:

Fase:

Code:Formaat:

Type:
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!
auroSTEP principeschema 
druksysteem en terugloopsysteem bivalentsysteem

WTB

Voorlopig ontwerp

Computer

20-11-2023

Ontwerp uitgangspunten:Ontwerp uitgangspunten: Bivalent zonneboilersysteem, inhoud 250 liter met twee spiralen. Keuze uit twee of drie collectoren, druk- of terugloopsysteem.  

Vaillant Group Netherlands B.V.

ZB 3

Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.

Opmerkingen:

Bivalent zonneboilersysteem waarbij Vaillant soloketel wordt aangesloten op tweede spriaal auroSTEPplus.

* n.v.t. bij terugloopsysteem

Vaillant ecoTECplus VHR S ... CS/1-5 toepassen.

Bij toepassing sensoCOMFORT VRC 720 E-bus van ecoTEC ketel op E-bus auroSTEPplus aansluiten.
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM split Hybride Serie

ecoTEC plus

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/5, 55/5, 65/5 en WVL 75/5 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 35/5 AS 230V + combi ketel met buffer in serie
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 55/5 AS 230V 0010021618 439,19
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250308 95,11

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 105/5 AS 400V + combi ketel met buffer in serie
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 125/5 AS 400V 0010021623 753,03
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250306 126,81

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 75/5 AS 230V + combi ketel met buffer in serie
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250306 126,81

Meer informatie over de aroTHERM split vindt u vanaf pagina 13 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM split VWL 35/5 Hybride Serie
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 35/5 AS 230V 0010021617 3.257,98
1 Vaillant hydraulische module VWL 57/5 IS 0010023502 1.483,28
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250307 130,22
1 Vaillant ontkoppelingsbuffer VP RW 45/2 B 0010034126 569,57
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoTEC plus Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 8.020,92

aroTHERM split VWL 75/5 Hybride Serie
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 75/5 AS 230V 0010021619 4.222,93
1 Vaillant hydraulische module VWL 77/5 IS 0010023504 1.604,43
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250305 193,63
1 Vaillant ontkoppelingsbuffer VP RW 45/2 B 0010034126 569,57
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoTEC plus Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 9.170,43

aroTHERM split VWL 105/5 Hybride Serie
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 105/5 AS 400V 0010021621 5.352,39
1 Vaillant hydraulische module VWL 127/5 IS 0010023525 2.009,82
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250305 193,63
1 Vaillant VPS R 100/1 buffervat 100 liter (aansluitingen 1½” bi) 0010021456 638,66
1 Vaillant isolatiekap (set a 6 stuks) 0020243643 95,80
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010024617 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoTEC plus Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 10.870,17

Alternatief / Meerprijs voor ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 
 HR-combiketel ecoTEC plus  
 Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5 (CW 5) 0010043922 156,15
 Vaillant ecoTEC plus VHR 35/40CS/1-5 (CW5+) 0010043924 276,88

HR-combiketel ecoTEC exclusive
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 (CW 5) 0010024611 377,38
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 34/43CF/1-7 (CW5+) 0010024612 668,71
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 + VIH QL 75/2 boiler * 1.393,03

* Boiler links: 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0020242707 (boileraansluitset links)
   Boiler rechts: 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0020242708 (boileraansluitset rechts)
   Prijzen frame, boiler en aansluitsets zie accessoires in Catalogus

Installateurs Snelgids

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
http://q-r.to/quickguide-arothermsplit
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM split Hybride Parallel

ecoTEC plus

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/5, 55/5, 65/5 en WVL 75/5 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant pompgroep VDM 10 met A label pomp 0020191817 717,69
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv pompgroep 0020212635 11,94
Vaillant afgiftecirculatiepomp A label, zonder pompkoppelingen 0020218242 337,68
Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant koelklep 009462 124,53
Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 35/5 AS 230V + combi ketel met parallel buffer 
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 55/5 AS 230V 0010021618 439,19
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250308 95,11

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 105/5 AS 400V + combi ketel met parallel buffer 
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 125/5 AS 400V 0010021623 753,03
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250306 126,81

Alternatief / Meerprijs voor buffervat VP RW 45 en VPS R 100
Vaillant buffervat VPS R 100/1 M, inhoud 100 liter ipv VP RW 45/2 B 0010021456 69,09
Vaillant buffervat VPS R 200/1 M, inhoud 200 liter ipv VPS R 100/1 M 0010021457 212,88
Vaillant isolatiekap (6 stuks) voor VPS R 100 en VPS 200 0020243643 95,80

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 75/5 AS 230V + combi ketel met parallel buffer 
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250306 126,81

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM split VWL 105/5 Hybride Parallel
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 105/5 AS 400V 0010021621 5.352,39
1 Vaillant hydraulische module VWL 127/5 IS 0010023525 2.009,82
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250305 193,63
1 Vaillant VPS R 100/1 buffervat 100 liter (aansluitingen 1½” bi) 0010021456 638,66
1 Vaillant isolatiekap (set a 6 stuks) 0020243643 95,80
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR 70 uitbreidingsmodule 0020184844 387,68
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoTEC plus Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 11.257,85

aroTHERM split VWL 75/5 Hybride Parallel
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 75/5 AS 230V 0010021619 4.222,93
1 Vaillant hydraulische module VWL 77/5 IS 0010023504 1.604,43
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250305 193,63
1 Vaillant ontkoppelingsbuffer VP RW 45/2 B 0010034126 569,57
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR 70 uitbreidingsmodule 0020184844 387,68
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoTEC plus Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 9.558,11

aroTHERM split VWL 35/5 Hybride Parallel
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 35/5 AS 230V 0010021617 3.257,98
1 Vaillant hydraulische module VWL 57/5 IS 0010023502 1.483,28
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250307 130,22
1 Vaillant ontkoppelingsbuffer VP RW 45/2 B 0010034126 569,57
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR 70 uitbreidingsmodule 0020184844 387,68
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoTEC plus Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 8.408,60

Alternatief / Meerprijs voor ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 
 HR-combiketel ecoTEC plus  
 Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5 (CW 5) 0010043922 156,15
 Vaillant ecoTEC plus VHR 35/40CS/1-5 (CW5+) 0010043924 276,88

HR-combiketel ecoTEC exclusive
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 (CW 5) 0010024611 377,38
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 34/43CF/1-7 (CW5+) 0010024612 668,71
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 + VIH QL 75/2 boiler * 1.279,89

* Boiler links: 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0020242707 (boileraansluitset links)
   Boiler rechts: 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0020242708 (boileraansluitset rechts)
   Prijzen frame, boiler en aansluitsets zie accessoires in Catalogus

Installateurs Snelgids

Meer informatie over de aroTHERM split vindt u vanaf pagina 13 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

http://q-r.to/quickguide-arothermsplit
https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/




12

# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM split All Electric Serie

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/5, 55/5, 65/5 en WVL 75/5 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant statief voor VPS RW 100/3 B 0020217194 185,12
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

Alternatief / Meerprijs voor uniSTOR RW 300/BR  
Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020667 1.353,18
Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 BR 0010020646 600,00
Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020668 1.600,00

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 35/5 AS 230V + hydraulische module en boiler
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 55/5 AS 230V 0010021618 439,19
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250308 95,11

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 105/5 AS 400V + hydraulische module en boiler
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 125/5 AS 400V 0010021623 753,03
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250306 126,81

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 75/5 AS 230V + hydraulische module en boiler
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250306 126,81

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM split VWL 105/5 All Electric Serie (met hydraulische module en boiler met buffer in serie)
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 105/5 AS 400V 0010021621 5.352,39
1 Vaillant hydraulische module VWL 127/5 IS 0010023525 2.009,82
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250305 193,63
1 Vaillant all electric buffer VPS RW 100/3 B 8000015077 493,00
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 BR 0010020645 2.200,00
1 Vaillant boilersensor t.b.v. uniSTOR 306257 9,14
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 10.702,09

aroTHERM split VWL 75/5 All Electric Serie (met hydraulische module en boiler met buffer in serie)
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 75/5 AS 230V 0010021619 4.222,93
1 Vaillant hydraulische module VWL 77/5 IS 0010023504 1.604,43
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250305 193,63
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 200 0020214407 1.596,82
1 Vaillant boilersensor t.b.v. uniSTOR 306257 9,14
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 8.486,06

aroTHERM split VWL 35/5 All Electric Serie (met hydraulische module en boiler met buffer in serie)
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 35/5 AS 230V 0010021617 3.257,98
1 Vaillant hydraulische module VWL 57/5 IS 0010023502 1.483,28
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250307 130,22
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 200 0020214407 1.596,82
1 Vaillant boilersensor t.b.v. uniSTOR 306257 9,14
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 7.336,55

Meer informatie over de aroTHERM split vindt u vanaf pagina 13 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Installateurs Snelgids

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
http://q-r.to/quickguide-arothermsplit
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM split All Electric Parallel

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/5, 55/5, 65/5 en WVL 75/5 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Alternatief / Meerprijs voor buffervat VP RW 50 en VP RW 100
Vaillant buffervat VPS RW 100/3 B,  inhoud 100 liter ipv VP RW 50/3 B 8000015077 78,00
Vaillant buffervat VPS R 200/1 M, inhoud 200 liter ipv VP RW 100/3 B 0010021457 358,54
Vaillant isolatiekap (6 stuks) voor VPS 200 0020243643 95,80
Vaillant statief voor VPS RW 100/3 B 0020217194 185,12

Alternatief / Meerprijs voor uniSTOR RW 300/BR  
Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020667 1.353,18
Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 BR 0010020646 1.203,18
Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020668 2.203,18

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 35/5 AS 230V + hydraulische module en boiler
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 55/5 AS 230V 0010021618 439,19
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250308 95,11

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 105/5 AS 400V + hydraulische module en boiler
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 125/5 AS 400V 0010021623 753,03
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250306 126,81

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 921. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vervolg optioneel

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 75/35AS 230V + hydraulische module en boiler
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250306 126,81

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM split VWL 35/5 All Electric Parallel (met hydraulische module en boiler)
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 35/5 AS 230V 0010021617 3.257,98
1 Vaillant hydraulische module VWL 57/5 IS 0010023502 1.483,28
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250307 130,22
1 Vaillantaal electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 200 0020214407 1.596,82
1 Vaillant boilersensor t.b.v. uniSTOR 306257 9,14
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70 0020184844 387,68
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 7.724,23

aroTHERM split VWL 75/5 All Electric Parallel (met hydraulische module en boiler)
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 75/5 AS 230V 0010021619 4.222,93
1 Vaillant hydraulische module VWL 77/5 IS 0010023504 1.604,43
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250305 193,63
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 200 0020214407 1.596,82
1 Vaillant boilersensor t.b.v. uniSTOR 306257 9,14
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70 0020184844 387,68
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 8.873,74

aroTHERM split VWL 105/5 All Electric Parallel (met hydraulische module en boiler)
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 105/5 AS 400V 0010021621 5.352,39
1 Vaillant hydraulische module VWL 127/5 IS 0010023525 2.009,82
2 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250305 193,63
1 Vaillant all electric buffer VPS RW 100/3 B 8000015077 493,00
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 BR 0010020645 2.200,00
1 Vaillant boilersensor t.b.v. uniSTOR 306257 9,14
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70 0020184844 387,68
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 11.089,77

Vaillant pompgroep VDM 10 met A label pomp 0020191817 717,69
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv pompgroep 0020212635 11,94
Vaillant afgiftecirculatiepomp A label, zonder pompkoppelingen 0020218242 337,68
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

Meer informatie over de aroTHERM split vindt u vanaf pagina 13 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Installateurs Snelgids

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
http://q-r.to/quickguide-arothermsplit
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Ontwerp uitgangspunten: Woningen met volledig nageregelde (vloer)verwarming (35°C-25°C). Actieve koeling mogelijk. Warmwater dmv boiler in uniSTOR warmtepomp boiler.
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM split All Electric uniTOWER Serie

aroTHERM split VWL 35/5 All Electric uniTOWER Serie
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 35/5 AS 230V 0010021617 3.257,98
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250307 130,22
1 Vaillant uniTOWER split VWL 58/5 IS voor VWL 35/5 & VWL 55/5,  met 190 liter boiler,  

driewegklep, elektrische naverwarmer, 15 liter expantievat en VWZ AI
0010022084 3.578,01

1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 7.386,44

aroTHERM split VWL 75/5 All Electric uniTOWER Serie
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 75/5 AS 230V 0010021619 4.222,93
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250305 193,63
1 Vaillant uniTOWER split VWL 78/5 IS voor VWL 75/5 met 190 liter boiler, driewegklep,  

elektrische naverwarmer, 15 liter expantievat en VWZ AI
0010022085 3.736,52

1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 8.573,31

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/5, 55/5, 65/5 en WVL 75/5 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

Meerprijs voor 18 liter serie buffer voor bij de aroTHERM VWL 35/5 en 55/5
 Vaillant 18 liter seriebuffer voor inbouw in uniTOWER 0020269273 406,47

Vaillant set koppelingen voor montage seriebuffer in uniTOWER 0020269275 35,10
Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 800015096 415,00

Advies
Vaillant adviseert om een buffervat toe te passen voor een rustigere regeling, vergroting waterinhoud afgiftesysteem en als 
energie-inhoud  voor de ontdooicyclus. Bij de aroTHERM VWL 35/5, 55/5 en VWL 75/5een 18 liter seriebuffer toepassen.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 35/5 AS 230V + uniTOWER met buffer in serie
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 55/5 AS 230V 0010021618 439,19
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250308 95,11

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 75/35AS 230V + hydraulische module en boiler
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250306 126,81

Meer informatie over de aroTHERM split vindt u vanaf pagina 13 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Installateurs Snelgids

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
http://q-r.to/quickguide-arothermsplit
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM split All Electric uniTOWER Parallel

aroTHERM split VWL 35/5 All Electric uniTOWER Parallel
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 35/5 AS 230V 0010021617 3.257,98
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250307 130,22
1 Vaillant uniTOWER split VWL 58/5 IS voor VWL 35/5 & VWL 55/5, met 190 liter boiler,  

driewegklep, elektrische naverwarmer, 15 liter expantievat en VWZ AI
0010022084 3.578,01

1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 800015096 415,00
1 Vaillant SensoCOMFORT VRC 720 systemregelaar 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70 0020184844 387,68
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 8.189,12

aroTHERM split VWL 75/5 All Electric uniTOWER Parallel
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 75/5 AS 230V 0010021619 4.222,93
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter 0020250305 193,63
1 Vaillant uniTOWER split VWL 78/5 IS voor VWL 75/5 met 190 liter boiler, driewegklep, elek-

trische naverwarmer, 15 liter expantievat en VWZ AI
0010022085 3.736,52

1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 800015096 415,00
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70 0020184844 387,68
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 9.375,99

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/5, 55/5, 65/5 en WVL 75/5 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant pompgroep VDM 10 met A label pomp 0020191817 717,69
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv pompgroep 0020212635 11,94
Vaillant afgiftecirculatiepomp A label, zonder pompkoppelingen 0020218242 337,68
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 35/5 AS 230V + uniTOWER en ontkoppelingsbuffer parellel
1 Vaillant aroTHERM warmtepomp VWL 55/5 AS 230V 0010021618 439,19
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250308 95,11

Alternatief / Meerprijs voor buffervat VP RW 50
Vaillant buffervat VP RW 100/3 B, inhoud 100 liter ipv VP RW 50/3 B 8000015077 78,00

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM split VWL 75/5 AS 230V + uniTOWER en ontkoppelingsbuffer parallel
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 m 0020250306 126,81

Meer informatie over de aroTHERM split vindt u vanaf pagina 13 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Installateurs Snelgids

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
http://q-r.to/quickguide-arothermsplit
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!
Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.

Ontwerp uitgangspunten: Woningen met volledig nageregeld (vloer)verwarmingsysteem. Actieve koeling mogelijk. Warmwater dmv boiler in uniTOWER split.
Weersafhankelijke voorregeling met volledige naregeling afgiftesysteem. Laag temperatuur (35°C/25°C)  afgiftesysteem. AVDO in afgiftesysteem toepassen.
aroTHERM split, leidinglengte tussen binnen- en buitenunit minimaal 3 meter en maximaal 25 meter . AVDO in afgiftesysteem, afgesteld op juiste debiet, monteren. Vuilfilter met luchtafscheider, spoel en vul mogelijkheid in afgiftesysteem monteren 
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM pure Hybride Serie

aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V S3 Hybride Serie
1 Vaillant aroTHERM pure warmtepomp VWL 45/7.2 AS 230V S3 0010036170 1.804,05
1 Vaillant hydraulische module VWL 107/7.2 IS S1 (zonder elektrisch element) 0010038170 1.566,55
2 Vaillant aansluitkoppelingen hydraulische module VWL 107/7 IS (S1) 0010039178 128,38
1 Vaillant ontkoppelingsbuffer VP RW 45/2 B 0010034126 569,57
1 Vaillant ecoFIT pro VUW 306/6-3 (CW 4) 0010029557 1.548,24
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoFIT Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 6.303,73

aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 Hybride Serie
1 aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 Hybride Serie 0010036172 2.374,05
1 Vaillant hydraulische module VWL 107/7.2 IS S1 (zonder elektrisch element) 0010038170 1.566,55
2 Vaillant aansluitkoppelingen hydraulische module VWL 107/7 IS (S1) 0010039178 128,38
1 Vaillant VPS R 100/1 buffervat 100 liter (aansluitingen 1½” bi) 0010021456 638,66
1 Vaillant isolatiekap (set a 6 stuks) 0020243643 95,80
1 Vaillant ecoFIT pro VUW 306/6-3 (CW 4) 0010029557 1.548,24
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoFIT Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 7.038,62

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V + combi ketel met buffer in serie
 aroTHERM pure warmtepomp VWL 65/7.2 AS 230V S3 0010036171 180,50

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 + combi ketel met buffer in serie
aroTHERM pure warmtepomp VWL 105/7.2 AS 230V S3 0010036173 180,50

Alternatief / Meerprijs voor ecoFIT pro VUW 306/6-3 (CW 4) 
 Vaillant ecoFIT pro VUW 256/6-3 (CW 3) 0010029556 -19,65
 Vaillant ecoFIT pro VUW 256/6-3 EXP (CW 3) 0010029559 64,35
 Vaillant ecoFIT pro VUW 306/6-3 EXP (CW 4) 0010029560 85,01
 Vaillant ecoFIT pro VUW 356/6-3 (CW5) 0010029558 166,51

ecoTEC plus

aroTHERM pure

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63

Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250308 225,33
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86
Vaillant modbus kabel, 50 meter (15 mtr meegeleverd met buitenunit) 0010039719 108,35

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Meer informatie over de aroTHERM pure vindt u vanaf pagina 6 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Installateurs SnelgidsInstallateurs Snelgids

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
http://q-r.to/snelgids-aroTHERM-pure
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!
Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.

Woningen met beperkt nageregelde (vloer)verwarming (35°C/30°C). systeemregelaar in woonkamer regelt minimaal 40% afgiftesysteem. Actieve koeling mogelijk. Warmwater dmv combi ketel of solo ketel met boiler.
Weersafhankelijke voorregeling met beperkte naregeling afgiftesysteem. Laag temperatuur (35°C/30°C)  afgiftesysteem. AVDO in afgiftesysteem toepassen.
aroTHERM pure, leidinglengte tussen binnen- en buitenunit minimaal 3 meter en maximaal 20/25/30* meter. Hoogteverschil binnen- en buitenunit maximaal 15/30* meter. *toestel en situatie afhankelijk 

Systeemschema: 8

2c
2d

aroTHERM pure VWL ...5/7 AS 230 Volt
hydraulische module VWL 107/7 IS S1

Toestellen

ontkoppelingsbuffer / buffervat
systeemregelaar VRC 720
modulerende buskoppelaar
buitensensor

overstortventiel
expantievat
zone-afsluiter 
inregelafsluiter
AVDO / bypass klep
vul/aftapkraan
kapventiel
vuilfilter
aanlegthermostaat 
VR 10 temperatuursensor

7f
12
12g
12m

appendages
8a
8e
9a
9c
9d
9h

10e
9j

12k

toepassen als expansievat in ketel en hydraulische module van onvoldoende inhoud zijn.

1 Vaillant combiketel

comminucatiemodule12q

8e*
NOOT: 

10e

8b
kw

9j9h
8e*

Ontwerp uitgangspunten:

Modbus

Modbus
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM pure Hybride Parallel

aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V S3 Hybride Parallel
1 Vaillant aroTHERM pure warmtepomp VWL 45/7.2 AS 230V S3 0010036170 1.804,05
1 Vaillant hydraulische module VWL 107/7.2 IS S1 (zonder elektrisch element) 0010038170 1.566,55
2 Vaillant aansluitkoppelingen hydraulische module VWL 107/7 IS (S1) 0010039178 128,38
1 Vaillant ontkoppelingsbuffer VP RW 45/2 B 0010034126 569,57
1 Vaillant ecoFIT pro VUW 306/6-3 (CW 4) 0010029557 1.548,24
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoFIT pro Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 6.303,73

aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 Hybride Parallel
1 aroTHERM pure warmtepomp VWL 85/7.2 AS 230V S3 0010036172 2.374,05
1 Vaillant hydraulische module VWL 107/7.2 IS S1 (zonder elektrisch element) 0010038170 1.566,55
2 Vaillant aansluitkoppelingen hydraulische module VWL 107/7 IS (S1) 0010039178 128,38
1 Vaillant VPS R 100/1 buffervat 100 liter (aansluitingen 1½” bi) 0010021456 638,66
1 Vaillant isolatiekap (set a 6 stuks) 0020243643 95,80
1 Vaillant ecoFIT pro VUW 306/6-3 (CW 4) 0010029557 1.548,24
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoFIT pro Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 7.038,62

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V + combi ketel met buffer parallel
 aroTHERM pure warmtepomp VWL 65/7.2 AS 230V S3 0010036171 180,50

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 + combi ketel met buffer parallel
aroTHERM pure warmtepomp VWL 105/7.2 AS 230V S3 0010036173 180,50

Alternatief / Meerprijs voor ecoFIT pro VUW 306/6-3 (CW 4) 
 Vaillant ecoFIT pro VUW 256/6-3 (CW 3) 0010029556 -19,65
 Vaillant ecoFIT pro VUW 256/6-3 EXP (CW 3) 0010029559 64,35
 Vaillant ecoFIT pro VUW 306/6-3 EXP (CW 4) 0010029560 85,01
 Vaillant ecoFIT pro VUW 356/6-3 (CW5) 0010029558 166,51

Alternatief / Meerprijs voor buffervat VP RW 45 en VPS R 100
 Vaillant buffervat VPS R 100/1 M, inhoud 100 liter ipv VP RW 45/2 B 0010021456 69,09
 Vaillant buffervat VPS R 200/1 M, inhoud 200 liter ipv VPS R 100/1 M 0010021457 212,88
 Vaillant isolatiekap (6 stuks) voor VPS R 100 en VPS 200 0020243643 95,80

ecoTEC plus

aroTHERM pure

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63

Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250308 225,33
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86
Vaillant modbus kabel, 50 meter (15 mtr meegeleverd met buitenunit) 0010039719 108,35
Vaillant afgiftecirculatiepomp A label, zonder pompkoppelingen 0020218242 337,68
Vaillant pompgroep VDM 10 met A label pomp 0020191817 717,69
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv pompgroep 0020212635 11,94

Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Meer informatie over de aroTHERM pure vindt u vanaf pagina 6 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Installateurs SnelgidsInstallateurs Snelgids

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
https://www.vaillant.nl/professioneel/producten/arotherm-pure-warmtepomp-99648.html#downloads
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3f/12k

9j

8e

9h

!
Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.

Woningen met volledig nageregelde (vloer)verwarming (35°C/25°C). Actieve koeling mogelijk. Warmwater dmv combi ketel of solo ketel met boiler.
Weersafhankelijke voorregeling met volledige naregeling afgiftesysteem. Laag temperatuur (35°C/25°C)  afgiftesysteem. AVDO in afgiftesysteem toepassen.
aroTHERM pure, leidinglengte tussen binnen- en buitenunit minimaal 3 meter en maximaal 20/25/30* meter. Hoogteverschil binnen- en buitenunit maximaal 15/30* meter. *toestel en situatie afhankelijk 

Systeemschema: 8

2c
2d

aroTHERM pure VWL ...5/7 AS 230 Volt
hydraulische module VWL 107/7 IS S1

Toestellen

ontkoppelingsbuffer / buffervat
systeemregelaar VRC 720
modulerende buskoppelaar
buitensensor

overstortventiel
expantievat
zone-afsluiter 
inregelafsluiter
AVDO / bypass klep
vul/aftapkraan
kapventiel
vuilfilter
aanlegthermostaat 
VR 10 temperatuursensor

7f
12
12g
12m

appendages
8a
8e
9a
9c
9d
9h

10e
9j

12k

toepassen als expansievat in ketel en hydraulische module van onvoldoende inhoud zijn.

1 Vaillant combiketel

comminucatiemodule12q

Ontwerp uitgangspunten:
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM pure All Electric Serie

aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V S3 All Electric Serie (met hydraulische module en boiler met buffer in serie)
1 Vaillant aroTHERM pure warmtepomp VWL 45/7.2 AS 230V S3 0010036170 1.804,05
1 Vaillant hydraulische module VWL 107/7.2 IS (met elektrisch element en magnetietfilter) 0010038169 1.709,05
2 Vaillant aansluitkoppelingen hydraulische module VWL 107/7 IS (S1) 0010039178 128,38
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 200 0020214407 1.596,82
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 6.203,75

aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 All Electric Serie (met hydraulische module en boiler met buffer in serie)
1 aroTHERM pure warmtepomp VWL 85/7.2 AS 230V S3 0010036172 2.374,05
1 hydraulische module VWL 107/7.2 IS (met elektrisch element en magnetietfilter) 0010038169 1.709,05
2 Vaillant aansluitkoppelingen hydraulische module VWL 107/7 IS (S1) 0010039178 128,38
1 Vaillant all electric buffer VPS RW 100/3 B 8000015077 493,00
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 200 0020214407 1.596,82
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant VR 70 uitbreidingsmodule 0020184844 130,22

Totaal 6.851,75

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V 
 aroTHERM pure warmtepomp VWL 65/7.2 AS 230V S3 0010036171 180,50

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 
aroTHERM pure warmtepomp VWL 105/7.2 AS 230V S3 0010036173 180,50

aroTHERM pure met hydraulische module en boiler: meerprijs voor uniSTOR RW 200  
 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 BR 0010020645 603,18
 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020667 1.353,18
 Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 BR 0010020646 1.203,18
 Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020668 2.203,18

ecoTEC plus

aroTHERM pure

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63

Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250308 225,33
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86
Vaillant modbus kabel, 50 meter (15 mtr meegeleverd met buitenunit) 0010039719 108,35

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Meer informatie over de aroTHERM pure vindt u vanaf pagina 6 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Installateurs SnelgidsInstallateurs Snelgids

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
http://q-r.to/snelgids-aroTHERM-pure
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Woningen met beperkt nageregelde (vloer)verwarming (35°C/30°C). systeemregelaar in woonkamer regelt minimaal 40% afgiftesysteem. Actieve koeling mogelijk. Warmwater dmv warmtepomp boiler.
Weersafhankelijke voorregeling met beperkte naregeling afgiftesysteem. Laag temperatuur (35°C/30°C)  afgiftesysteem. AVDO in afgiftesysteem toepassen.
aroTHERM pure, leidinglengte tussen binnen- en buitenunit minimaal 3 meter en maximaal 20/25/30* meter. Hoogteverschil binnen- en buitenunit maximaal 15/30* meter. *toestel en situatie afhankelijk 

Systeemschema: 8
toepassen als expansievat in hydraulische module van onvoldoende inhoud is.8e*

NOOT: 

8b
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8e*

9h

2c
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aroTHERM pure VWL ...5/7 AS 230 Volt
hydraulische module VWL 107/7 IS 

Toestellen

ontkoppelingsbuffer / buffervat
systeemregelaar VRC 720
buitensensor

overstortventiel
expantievat
zone-afsluiter 
inregelafsluiter
AVDO / bypass klep
vul/aftapkraan
kapventiel
aanlegthermostaat 
VR 10 temperatuursensor
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Ontwerp uitgangspunten:

!
Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM pure All Electric Parallel

aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V S3 All Electric Serie (met hydraulische module en boiler met buffer in parallel)
1 Vaillant aroTHERM pure warmtepomp VWL 45/7.2 AS 230V S3 0010036170 1.804,05
1 Vaillant hydraulische module VWL 107/7.2 IS (met elektrisch element en magnetietfilter) 0010038169 1.709,05
2 Vaillant aansluitkoppelingen hydraulische module VWL 107/7 IS (S1) 0010039178 128,38
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 200 0020214407 1.596,82
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 6.203,75

aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 All Electric Serie (met hydraulische module en boiler met buffer in Parallel)
1 aroTHERM pure warmtepomp VWL 85/7.2 AS 230V S3 0010036172 2.374,05
1 hydraulische module VWL 107/7.2 IS (met elektrisch element en magnetietfilter) 0010038169 1.709,05
2 Vaillant aansluitkoppelingen hydraulische module VWL 107/7 IS (S1) 0010039178 128,38
1 Vaillant all electric buffer VPS RW 100/3 B 8000015077 493,00
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 200 0020214407 1.596,82
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 6.851,75

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V + combi ketel met parallel
 aroTHERM pure warmtepomp VWL 65/7.2 AS 230V S3 0010036171 180,50

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 + hydraulische module en boiler
aroTHERM pure warmtepomp VWL 105/7.2 AS 230V S3 0010036173 180,50

Alternatieven (meerprijzen) voor buffervat VP RW 50 en VP RW 100
 Vaillant buffervat VP RW 100/3 B, inhoud 100 liter ipv VP RW 50/3 B 8000015077 78,00
 Vaillant buffervat VPS R 200/1 M, inhoud 200 liter ipv VP RW 100/3 B 0010021457 358,54
 Vaillant isolatiekap (6 stuks) voor  VPS 200 0020243643 95,80
 Vaillant statief voor all electric buffer VP RW 100/3 B 0020217194 185,12

aroTHERM pure met hydraulische module en boiler: meerprijs voor uniSTOR RW 200  
 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 BR 0010020645 603,18
 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020667 1.353,18
 Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 BR 0010020646 1.203,18
 Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020668 2.203,18

ecoTEC plus

aroTHERM pure

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Meer informatie over de aroTHERM pure vindt u vanaf pagina 6 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Installateurs SnelgidsInstallateurs Snelgids

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63

Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250308 225,33
Vaillant modbus kabel, 50 meter (15 mtr meegeleverd met buitenunit) 0010039719 108,35

Vaillant pompgroep VDM 10 met A label pomp 0020191817 717,69
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv pompgroep 0020212635 11,94
Vaillant afgiftecirculatiepomp A label, zonder pompkoppelingen 0020218242 337,68
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
http://q-r.to/snelgids-aroTHERM-pure
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Woningen met volledig nageregelde (vloer)verwarming (35°C/25°C). Actieve koeling mogelijk. Warmwater dmv warmtepomp boiler.
Weersafhankelijke voorregeling met beperkte naregeling afgiftesysteem. Laag temperatuur (35°C/25°C)  afgiftesysteem. AVDO in afgiftesysteem toepassen.
aroTHERM pure, leidinglengte tussen binnen- en buitenunit minimaal 3 meter en maximaal 20/25/30* meter. Hoogteverschil binnen- en buitenunit maximaal 15/30* meter. *toestel en situatie afhankelijk 

Systeemschema: 8
toepassen als expansievat in hydraulische module van onvoldoende inhoud is.8e*
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Niet bindend advies! 
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voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM pure All Electric uniTOWER Serie

aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V S3 All Electric uniTOWER Serie
1 Vaillant aroTHERM pure warmtepomp VWL 45/7.2 AS 230V S3 0010036170 1.804,05
1 Vaillant uniTOWER VWL 108/7.2 IS S5 0010042134 3.557,75
1 Vaillant aansluitkoppelingen uniTOWER VWL 108/7.2 IS S5 0010039178 64,19
1 Vaillant all electric bufer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 6.391,44

aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 All-electric uniTOWER Serie
1 aroTHERM pure warmtepomp VWL 85/7.2 AS 230V S3 0010036172 2.374,05
1 Vaillant uniTOWER VWL 108/7.2 IS S5 0010042134 3.557,75
1 Vaillant aansluitkoppelingen uniTOWER VWL 108/7.2 IS S5 0010039178 64,19
1 Vaillant all electric bufer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 6.961,44

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V 
 aroTHERM pure warmtepomp VWL 65/7.2 AS 230V S3 0010036171 180,50

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 
aroTHERM pure warmtepomp VWL 105/7.2 AS 230V S3 0010036173 180,50

uniTOWER pure

aroTHERM pure

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 921. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Meer informatie over de aroTHERM pure vindt u vanaf pagina 6 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Installateurs Snelgids

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63

Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250308 225,33
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86
Vaillant modbus kabel, 50 meter (15 mtr meegeleverd met buitenunit) 0010039719 108,35

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
http://q-r.to/snelgids-aroTHERM-pure
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Woningen met beperkt nageregelde (vloer)verwarming (35°C/30°C). systeemregelaar in woonkamer regelt minimaal 40% afgiftesysteem. Actieve koeling mogelijk. Warmwater dmv uniTOWER.
Weersafhankelijke voorregeling met beperkte naregeling afgiftesysteem. Laag temperatuur (35°C/30°C)  afgiftesysteem. AVDO in afgiftesysteem toepassen.
aroTHERM pure, leidinglengte tussen binnen- en buitenunit minimaal 3 meter en maximaal 20/25/30* meter. Hoogteverschil binnen- en buitenunit maximaal 15/30* meter. *toestel en situatie afhankelijk 

Systeemschema: 8
toepassen als expansievat in hydraulische module van onvoldoende inhoud is.8e*

NOOT: 
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voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
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internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.

Ontwerp uitgangspunten:

M
od

bu
s

Modbus

12
d



30

# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM pure All Electric uniTOWER Parallel

aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V S3 All Electric uniTOWER Serie
1 Vaillant aroTHERM pure warmtepomp VWL 45/7.2 AS 230V S3 0010036170 1.804,05
1 Vaillant uniTOWER VWL 108/7.2 IS S5 0010042134 3.557,75
1 Vaillant aansluitkoppelingen uniTOWER VWL 108/7.2 IS S5 0010039178 64,19
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 6.391,44

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 230V S3 + uniTOWER en ontkoppelingsbuffer parellel 
 aroTHERM pure warmtepomp VWL 65/7.2 AS 230V S3 0010036171 180,50

Alternatieven (meerprijzen) voor aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 + hydraulische module en boiler
aroTHERM pure warmtepomp VWL 105/7.2 AS 230V S3 0010036173 180,50

uniTOWER pure

aroTHERM pure

Installateurs Snelgids

aroTHERM pure VWL 85/7.2 AS 230V S3 All-electric uniTOWER Parallel
1 aroTHERM pure warmtepomp VWL 85/7.2 AS 230V S3 0010036172 2.374,05
1 Vaillant uniTOWER VWL 108/7.2 IS S5 0010042134 3.557,75
2 Vaillant aansluitkoppelingen uniTOWER VWL 108/7.2 IS S5 0010039178 64,19
1 Vaillant all electric buffer VP R 100/3 B 8000015077 493,00
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 5 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250307 130,22

Totaal 7.039,44

Alternatief / Meerprijs voor buffervat VP RW 50 en VP RW 100
 Vaillant buffervat VP RW 100/3 B, inhoud 100 liter ipv VP RW 50/3 B 8000015077 78,00
 Vaillant buffervat VPS R 200/1 M, inhoud 200 liter ipv VP RW 100/3 B 0010021457 358,54
 Vaillant isolatiekap (6 stuks) voor  VPS 200 0020243643 95,80

Vaillant statief voor all electric buffer VP RW 100/3 B 0020217194 185,12

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Meer informatie over de aroTHERM pure vindt u vanaf pagina 6 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Vaillant kleine trillingsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63

Vaillant koudemiddel leiding, dubbel met e-bus kabel lengte 10 meter (modbuskabel gebruiken) 0020250308 225,33
Vaillant modbus kabel, 50 meter (15 mtr meegeleverd met buitenunit) 0010039719 108,35

Vaillant pompgroep VDM 10 met A label pomp 0020191817 717,69
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv pompgroep 0020212635 11,94
Vaillant afgiftecirculatiepomp A label, zonder pompkoppelingen 0020218242 337,68
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37

http://q-r.to/snelgids-aroTHERM-pure
https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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Woningen met beperkt nageregelde (vloer)verwarming (35°C/25°C). systeemregelaar in woonkamer regelt minimaal 40% afgiftesysteem. Actieve koeling mogelijk. Warmwater dmv uniTOWER.
Weersafhankelijke voorregeling met beperkte naregeling afgiftesysteem. Laag temperatuur (35°C/25°C)  afgiftesysteem. AVDO in afgiftesysteem toepassen.
aroTHERM pure, leidinglengte tussen binnen- en buitenunit minimaal 3 meter en maximaal 20/25/30* meter. Hoogteverschil binnen- en buitenunit maximaal 15/30* meter. *toestel en situatie afhankelijk 

Systeemschema: 8
toepassen als expansievat in hydraulische module van onvoldoende inhoud is.8e*
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Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM plus Hybride Serie

ecoTEC plus

aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m (2 st) aansluiting G 1 1/4” binnendraad 0010027989 113,88
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor leidigingen door muur 0010027974 264,96
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor grondleidingen 0010027971 440,40
Vaillant aroTHERM plus isolatie verlengset voor aansluitset grondleiding 0010027972 74,06
Vaillant kleine trilligsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/5, 55/6, 65/6 en WVL 75/6 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant koelrelais 306249 172,37

Alternatief / Meerprijs voor de aroTHERM plus VWL 55/6
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 35/6 A 230V 0010021624 -82,04
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 65/6 A 230V 0010031658 446,49
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 75/6 A 230V 0010021626 515,62

Alternatief / Meerprijs voor buffervat VP RW 45 en VPS R 100
 Vaillant buffervat VPS R 100/1 M, inhoud 100 liter ipv VP RW 45/2 B 0010021456 69,09
 Vaillant buffervat VPS R 200/1 M, inhoud 200 liter ipv VPS R 100/1 M 0010021457 212,88
 Vaillant isolatiekap (6 stuks) voor VPS R 100 en VPS 200 0020243643 95,80

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Alternatief / Meerprijs voor de aroTHERM plus VWL 125/6
Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 105/6 A 400V 0010021628 -560,12

Meer informatie over de aroTHERM plus vindt u vanaf pagina 18 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM plus VWL 55/6 Hybride Serie (met 45 liter buffervat)
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 55/6 A 230V 0010021625 4.524,61
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant warmtepompbesturingsmodule VWZ AI voor aroTHERM plus 0010031645 249,31
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoTEC plus Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant ontkoppelingsbuffer VP RW 45/2 B 0010034126 569,57

Totaal 7.969,74

aroTHERM plus VWL 125/6 Hybride Serie (met 100 liter buffervat)
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 125/6  A 400V 0010021630 7.291,98
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant warmtepompbesturingsmodule VWZ AI voor aroTHERM plus 0010031645 249,31
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoTEC plus Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant buffervat VPS R 100/1 M, inhoud 100 liter 0010021456 638,66
1 Vaillant isolatiekappen, 6 stuks 0020243643 95,80

Totaal 10.902,00

Alternatief / Meerprijs voor ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 
 HR-combiketel ecoTEC plus  
 Vaillant ecoTEC plus VHR 20/26CS/1-5 (CW3) 0010043921 -87,44
 Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5 (CW 5) 0010043922 156,15
 Vaillant ecoTEC plus VHR 35/40CS/1-5 (CW5+) 0010043924 276,88

 
HR-combiketel ecoTEC exclusive  
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 (CW 5) 0010024611 377,38
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 34/43CF/1-7 (CW5+) 0010024612 668,71
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 + VIH QL 75/2 boiler * 1.279,89

* Boiler links: 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0020242707 (boileraansluitset links)
   Boiler rechts: 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0020242708 (boileraansluitset rechts)
   Prijzen frame, boiler en aansluitsets zie accessoires in Catalogus

Installateurs Snelgids

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
https://www.vaillant.nl/professioneel/producten/arotherm-plus-warmtepomp-65024.html
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Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.

Configuratie VR 70: geen
Systeemschema: 8

Woningen met beperkt nageregelde (vloer)verwarming. Inhoud buffervat afhankelijk van vermogen warmtepomp en ketel. Actieve koeling mogelijk LT afgiftesysteem. Warmwater dmv combiketel.
Weersafhankelijke voorregeling met beperkte of volledige naregeling afgiftesysteem. Laag temperatuur (35°C/30°C)  afgiftesysteem. Systeemregelaar in referentievertrek regelt minimaal 40% van het afgiftesysteem.
aroTHERM plus met flexibele leidingen aansluiten. AVDO in afgiftesysteem, afgesteld op juiste debiet, monteren. Vuilfilter met luchtafscheider, spoel en vul mogelijkheid in afgiftesysteem monteren 

of als expansievat in ketel  van onvoldoende inhoud is.
8a* en 8e* toepassen indien overstort en expansievet niet in ketel geintergeerd
NOOT: 
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM plus Hybride Parallel

ecoTEC plus

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM plus VWL 55/6
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 35/6 A 230V 0010021624 -82,04
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 65/6 A 230V 0010031658 446,49
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 75/6 A 230V 0010021626 515,62

Alternatief / Meerprijs voor buffervat VP RW 45 en VPS R 100
Vaillant buffervat VPS R 100/1 M, inhoud 100 liter ipv VP RW 45/2 B 0010021456 69,09
Vaillant buffervat VPS R 200/1 M, inhoud 200 liter ipv VPS R 100/1 M 0010021457 212,88
Vaillant isolatiekap (6 stuks) voor VPS R 100 en VPS 200 0020243643 95,80

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM plus VWL 125/6
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 105/6 A 400V 0010021628 -560,12

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM plus VWL 125/6 Hybride Parallel (met 100 liter buffervat)
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 125/6  A 400V 0010021630 7.291,98
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant warmtepompbesturingsmodule VWZ AI voor aroTHERM plus 0010031645 249,31
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70  incl. 2 VR 10  sensoren 0020184844 387,68
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoTEC plus Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant buffervat VPS R 100/1 M, inhoud 100 liter 0010021456 638,66
1 Vaillant isolatiekappen, 6 stuks 0020243643 95,80

Totaal 11.289,68

aroTHERM plus VWL 55/6 Hybride Parallel (met 45 liter buffervat)
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 55/6 A 230V 0010021625 4.524,61
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant warmtepompbesturingsmodule VWZ AI voor aroTHERM plus 0010031645 249,31
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70  incl. 2 VR 10  sensoren 0020184844 387,68
1 Vaillant VR32/3 buskoppelaar t.b.v. inbouw in ecoTEC plus Hr-ketel 0020139895 136,49
1 Vaillant ontkoppelingsbuffer VP RW 45/2 B 0010034126 569,57

Totaal 8.357,42

Alternatief / Meerprijs voor ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 
 HR-combiketel ecoTEC plus  
 Vaillant ecoTEC plus VHR 20/26CS/1-5 (CW3) 0010043921 -87,44
 Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5 (CW 5) 0010043922 156,15
 Vaillant ecoTEC plus VHR 35/40CS/1-5 (CW5+) 0010043924 276,88

 
HR-combiketel ecoTEC exclusive  
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 (CW 5) 0010024611 377,38
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 34/43CF/1-7 (CW5+) 0010024612 668,71
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 + VIH QL 75/2 boiler * 1.279,89

* Boiler links: 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0020242707 (boileraansluitset links)
   Boiler rechts: 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0020242708 (boileraansluitset rechts)
   Prijzen frame, boiler en aansluitsets zie accessoires in Catalogus

aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m (2 st) aansluiting G 1 1/4” binnendraad 0010027989 113,88
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor leidigingen door muur 0010027974 264,96
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor grondleidingen 0010027971 440,40
Vaillant aroTHERM plus isolatie verlengset voor aansluitset grondleiding 0010027972 74,06
Vaillant kleine trilligsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/6, 55/6, 65/6 en WVL 75/6 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant pompgroep VDM 10 met A label pomp 0020191817 717,69
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv pompgroep 0020212635 11,94
Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
Vaillant afgiftecirculatiepomp A label, zonder pompkoppelingen 0020218242 337,68
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant koelrelais 306249 172,37
Vaillant drieweg omschakelklep (koelklep) 009462 124,53

Installateurs Snelgids

Meer informatie over de aroTHERM plus vindt u vanaf pagina 18 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/producten/arotherm-plus-warmtepomp-65024.html
https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.

Configuratie VR 70: 1
Systeemschema: 9

Woningen met beperkt of volledig nageregelde (vloer)verwarming. Inhoud buffervat afhankelijk van vermogen warmtepomp, ketel en beperkte of volledig nageregeld afgiftesysteem. Actieve koeling mogelijk bij toepassing van koelklep. Warmwater dmv combiketel.
Weersafhankelijke voorregeling met beperkte of volledige naregeling afgiftesysteem. Laag temperatuur (35°C/25°C)  afgiftesysteem. 

of als expansievat in ketel van onvoldoende inhoud is.
8a* en 8e* toepassen indien overstort en expansievet niet in ketel geintergeerd, 

NOOT: 
Actieve koeling mogelijk bij toepassing koelklep.
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aroTHERM plus met flexibele leidingen aansluiten. AVDO in afgiftesysteem, afgesteld op juiste debiet, monteren. Vuilfilter met luchtafscheider, spoel en vul mogelijkheid in afgiftesysteem monteren 
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM plus All Electric Serie

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM plus VWL 55/6
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 35/6 A 230V 0010021624 -82,04
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 65/6 A 230V 0010031658 446,49
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 75/6 A 230V 0010021626 515,62

Alternatief / Meerprijs uniSTOR VIH RW 300 BR boiler
Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020667 750,00
Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 BR 0010020646 600,00
Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020668 1.600,00

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 921. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis

Alternatief / Meerprijs voor aroTHERM plus VWL 125/6
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 105/6 A 400V 0010021628 -560,12

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM plus VWL 125/6 All Electric Serie en buffervat 100 liter serie buffer
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 125/6  A 400V 0010021630 7.291,98
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant MEH 97/6 complete hydraulische module met naverwarmer en besturingsmodule 0010023611 1.486,68
2 Vaillant set koppelingen dl. 1" - Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant set koppelingen dl. 1 1/4" - Ø 28 mm 0020212636 31,47
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant uniSTOR boiler VIH RW 300 BR, inhoud 300 liter 0010020645 2.200,00
1 Vaillant boiler sensor 306257 9,14
1 Vaillant all electric buffer VP RW 100/3 B 8000015077 493,00

Totaal 12.058,88

aroTHERM plus VWL 55/6 All Electric Serie en buffervat 45 liter serie buffer
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 55/6 A 230V 0010021625 4.524,61
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant MEH 97/6 complete hydraulische module met naverwarmer en besturingsmodule 0010023611 1.486,68
2 Vaillant set koppelingen dl. 1" - Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant set koppelingen dl. 1 1/4" - Ø 28 mm 0020212636 31,47
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant uniSTOR boiler VIH RW 200, inhoud 200 liter 0020214407 1.596,82
1 Vaillant boiler sensor 306257 9,14
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00

Totaal 8.610,33

aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m (2 st) aansluiting G 1 1/4” binnendraad 0010027989 113,88
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor leidigingen door muur 0010027974 264,96
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor grondleidingen 0010027971 440,40
Vaillant aroTHERM plus isolatie verlengset voor aansluitset grondleiding 0010027972 74,06
Vaillant kleine trilligsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/6, 55/6, 65/6 en WVL 75/6 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant koelrelais 306249 172,37

Installateurs Snelgids

Meer informatie over de aroTHERM plus vindt u vanaf pagina 18 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Alternatief / Meerprijs voor buffervat VP RW 50 en VPS RW 100
 Vaillant buffervat VP RW 100/3 B, inhoud 100 liter ipv VP RW 50/3 B 8000015077 78,00
 Vaillant buffervat VPS R 200/1 M, inhoud 200 liter ipv VP RW 100/3 B 0010021457 358,54
 Vaillant isolatiekap (6 stuks) voor VPS R 200 0020243643 95,80

Vaillant statief voor all electric buffer VP RW 100-3 B 0020217194 185,12

https://www.vaillant.nl/professioneel/producten/arotherm-plus-warmtepomp-65024.html
https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM plus All Electric Parallel

HP14_61870_01 aroTHERM

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

aroTHERM plus VWL 55/6 All Electric en buffervat 45 liter Parallel
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 55/6 A 230V 0010021625 4.524,61
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant MEH 97/6 complete hydraulische module met naverwarmer en besturingsmodule 0010023611 1.486,68
2 Vaillant set koppelingen dl. 1" - Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant set koppelingen dl. 1 1/4" - Ø 28 mm 0020212636 31,47
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70  incl. 2 VR 10  sensoren 0020184844 387,68
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant uniSTOR boiler VIH RW 200, inhoud 200 liter 0020214407 1.596,82
1 Vaillant boiler sensor 306257 9,14
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00

Totaal 8.998,01

aroTHERM plus VWL 125/6 All Electric en buffervat 100 liter Parallel
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 125/6  A 400V 0010021630 7.291,98
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant MEH 97/6 complete hydraulische module met naverwarmer en besturingsmodule 0010023611 1.486,68
2 Vaillant set koppelingen dl. 1" - Ø 22 mm 0020212635 23,88
1 Vaillant set koppelingen dl. 1 1/4" - Ø 28 mm 0020212636 31,47
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70  incl. 2 VR 10  sensoren 0020184844 387,68
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant uniSTOR boiler VIH RW 300 BR, inhoud 300 liter 0010020645 2.200,00
1 Vaillant boiler sensor 306257 9,14
1 Vaillant all electric buffer VP RW 100/3 B 8000015077 493,00

Totaal 12.446,56

Alternatief / Meerprijs voor de aroTHERM plus VWL 55/6
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 35/6 A 230V 0010021624 -82,04
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 65/6 A 230V 0010031658 446,49
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 75/6 A 230 0010021626 515,62

Alternatief / Meerprijs voor buffervat VP RW 50 en VPS RW 100
 Vaillant buffervat VP RW 100/3 B, inhoud 100 liter ipv VP RW 50/3 B 8000015077 78,00
 Vaillant buffervat VPS R 200/1 M, inhoud 200 liter ipv VP RW 100/3 B 0010021457 358,54
 Vaillant isolatiekap (6 stuks) voor VPS R 200 0020243643 95,80

Vaillant statief voor all electric buffer VP RW 100-3 B 0020217194 185,12

Alternatief / Meerprijs voor uniSTOR VIH RW 300 BR boiler
 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020667 750,00
 Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 BR 0010020646 600,00
 Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020668 1.600,00

Alternatief / Meerprijs voor de aroTHERM plus  VWL 125/6
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 105/6 A 400V 0010021628 -560,12

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
 Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis
 

Montage toebehoren buitendeel
aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m (2 st) aansluiting G 1 1/4” binnendraad 0010027989 113,88
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor leidigingen door muur 0010027974 264,96
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor grondleidingen 0010027971 440,40
Vaillant aroTHERM plus isolatie verlengset voor aansluitset grondleiding 0010027972 74,06
Vaillant kleine trilligsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/6, 55/6, 65/6 en WVL 75/6 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant pompgroep VDM 10 met A label pomp 0020191817 717,69
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv pompgroep 0020212635 11,94
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant koelrelais 306249 172,37

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Meer informatie over de aroTHERM plus vindt u vanaf pagina 18 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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Vaillant Group Netherlands B.V.

Omschrijving:

Project:

Get. door:

Datum:

Schaal:

Discipline:

Fase:

Code:Formaat:

Type:

1100 DT Amsterdam

Te�eningnummer:

Vaillant Group Netherlands B.V.

aroTHERM plus met MEH 97 + RW boiler + parallel buffer + 1 PG 
JvG

01-12-2024

n.v.t.

WTB

Ontwerp

referentieschema 0020284449_10_JvG

A4

aroTHERM plus 

A�������

Ontwerp uitgangspunten: aroTHERM plus WVL .....Woningen met volledig nageregeld afgiftesysteem (35°C-25°C). Actieve koeling mogelijk. Warmwater door VIH RW boiler (boiler afstemmen op warmtepompvermogen) 
Afgiftesysteem met volledige naregeling. AVDO (nr 9d), ingesteld op de juiste druk, monteren overeenkomstig schema
aroTHERM aansluiten met flexibele leidingen, vuilfilter (0,8 mm) in retourleiding en inregelafsluiter, afgesteld op juiste debtiet, in aanvoerleiding monteren.

!
Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM plus All Electric uniTOWER Serie

aroTHERM; uniTOWERHP15_62944_01

aroTHERM plus VWL 55/6 All Electric uniTOWER Serie
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 55/6 A 230V 0010021625 4.524,61
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant uniTOWER VIH QW 190/6 E, met 190 liter boiler, driewegklep, elektrische naverwarmer, 

15 liter expantievat en VWZ AI
0010022078 3.197,50

1 Vaillant aansluit flexibel voor uniTOWER 0,5 m aansluiting DN 35 buis 0010027979 99,06
Totaal 8.343,90

aroTHERM plus VWL 125/6 All Electric uniTOWER Serie
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 125/6 A 230V 0010021630 7.291,98
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24
1 Vaillant uniTOWER VIH QW 190/6 E, met 190 liter boiler, driewegklep, elektrische naverwarmer, 

15 liter expantievat en VWZ AI
0010022078 3.197,50

1 Vaillant aansluit flexibel voor uniTOWER 0,5 m aansluiting DN 35 buis 0010027979 99,06
Totaal 11.111,27

Bij de aroTHERM VWL 35/6, VWL 55/6, VWL 65/6 en VWL 75/6 een 18 liter serie buffer toepassen.
 Vaillant 18 liter seriebuffer voor inbouw in uniTOWER 0020269273 406,47

Vaillant set koppelingen voor montage seriebuffer in uniTOWER 0020269275 35,10
Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00

Bij de aroTHERM 105/6 en VWL 125/6 een 50 liter serie buffer toepassen.
 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
 Vaillant all electric buffer VP RW 100/1 B 8000015077 493,00
 Vaillant statief voor all electric buffer VP RW 100-3 B 0020217194 185,12

Advies
Vaillant adviseert om een buffervat toe te passen voor een rustigere regeling, vergroting waterinhoud afgiftesysteem en als  
energie-inhoud voor de ontdooicyclus. 

Alternatief / Meerprijs voor de aroTHERM plus VWL 55/6
Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 35/6 A 230V 0010021624 -82,04
Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 65/6 A 230V 0010031658 446,49
Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 75/6 A 230V 0010021626 515,62

Alternatief / Meerprijs voor de aroTHERM plus VWL 125/6
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 105/6 A 400V 0010021628 -560,12

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
 Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis
 

aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m (2 st) aansluiting G 1 1/4” binnendraad 0010027989 113,88
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor leidigingen door muur 0010027974 264,96
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor grondleidingen 0010027971 440,40
Vaillant aroTHERM plus isolatie verlengset voor aansluitset grondleiding 0010027972 74,06
Vaillant kleine trilligsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/6, 55/6, 65/6 en WVL 75/6 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant koelrelais 306249 172,37

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Installateurs Snelgids

Meer informatie over de aroTHERM plus vindt u vanaf pagina 18 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/producten/arotherm-plus-warmtepomp-65024.html
https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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Ontwerp uitgangspunten: aroTHERM plus WVL .....Woningen met beperkt nageregeld afgiftesysteem (35°C-30°C). Actieve koeling mogelijk bij LT afgiftesysteem. Warmwater door uniTOWER VIH QW 190/6 E met 181 liter boiler 
Afgiftesysteem met beperkte naregeling. Systeemregelaar sensoCOMFORT VRC 720 in referentievertrek en regelt minimaal 40% van het afgiftesysteem.AVDO (nr 9d), ingesteld op de juiste druk, monteren overeenkomstig schema
aroTHERM aansluiten met flexibele leidingen, vuilfilter (0,8 mm) in retourleiding en inregelafsluiter, afgesteld op juiste debtiet, in aanvoerleiding monteren.

!
Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.

9c

8e* toepassen als inhoud van expantievat (15 liter) in uniTOWER onvoldoende is.

18 liter seriebuffer toepasbaar met aroTHERM VWL 35/6, 55/6, 65/6 e nVWL 75/6 
NOOT:

Configuratie VR 70: -
Systeemschema: 8

4

seriebuffer 18 liter
inbouw in uniTOWER 

4

icm met VWL 35/6, 55/6, 65/6 en VWL 75/6
7f

ontkoppelingsbuffer 45 l in serie
inbouw in retourleiding

icm VWL 105/6 en VLW 125/6

2c
2d

aroTHERM plus
uniTOWER plus

Toestellen

18 liter seriebuffer

regelaar
buitensensor
comminucatiemodule

overstortventiel
expantievat
zone-afsluiter 
inregelafsluiter
AVDO / bypass klep
vul/aftapkraan
kapventiel
vuilfilter met luchtafscheider
aanlegthermostaat 
temperatuursensor

4

12
12m
12q

VWL ..5/6
VWL Q 190/6

sensoCOMFORT 720

appendages
8a
8e
9a
9c
9d
9h

10e
9j

12k
VR 10

VR 921

buffer7f VP RW 45/2 

45 liter ontkoppelingsbuffer toepasbaar met aroTHERM VWL 105/5 en 125/67f

12

12
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

aroTHERM plus All Electric uniTOWER Parallel

aroTHERM plus VWL 55/6 All Electric uniTOWER Parallel
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 55/6 A 230V 0010021625 4.524,61
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant uniTOWER VIH QW 190/6 E, met 190 liter boiler, driewegklep,  elektrische naverwarmer, 

15 liter expantievat en VWZ AI
0010022078 3.197,50

1 Vaillant aansluit flexibel voor uniTOWER 0,5 m aansluiting DN 35 buis 0010027979 99,06
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant SensoCOMFORT VRC 720 systemregelaar 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70  incl. 2 VR 10  sensoren 0020184844 387,68
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 9.146,58

aroTHERM plus VWL 125/6 All Electric uniTOWER Parallel
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 125/6 A 230V 0010021630 7.291,98
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant uniTOWER VIH QW 190/6 E, met 190 liter boiler, driewegklep,  elektrische naverwarmer, 

15 liter expantievat en VWZ AI
0010022078 3.197,50

1 Vaillant aansluit flexibel voor uniTOWER 0,5 m aansluiting DN 35 buis 0010027979 99,06
1 Vaillant all electric buffer VP RW 100/3 B 8000015077 493,00
1 Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 70  incl. 2 VR 10  sensoren 0020184844 387,68
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 11.991,95

Alternatief / Meerprijs voor buffervat VP RW 50 en VPS RW 100
 Vaillant buffervat VP RW 100/3 B, inhoud 100 liter ipv VP RW 50/3 B 8000015077 390,50
 Vaillant buffervat VPS R 200/1 M, inhoud 200 liter ipv VP RW 100/3 B 0010021457 463,86

Vaillant isolatiekap (6 stuks) voor VPS R 200 0020243643 95,80
 Vaillant statief voor all electric buffer VP RW 100-3 B 0020217194 185,12

Alternatief / Meerprijs voor de aroTHERM plus VWL 55/6
Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 35/6 A 230V 0010021624 -82,04
Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 65/6 A 230V 0010031658 446,49
Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 75/6 A 230V 0010021626 515,62

Alternatief / Meerprijs voor de aroTHERM plus VWL 125/6
 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 105/6 A 400V 0010021628 -560,12

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
 Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis
 

Montage toebehoren buitendeel
aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m (2 st) aansluiting G 1 1/4” binnendraad 0010027989 113,88
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor leidigingen door muur 0010027974 264,96
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor grondleidingen 0010027971 440,40
Vaillant aroTHERM plus isolatie verlengset voor aansluitset grondleiding 0010027972 74,06
Vaillant kleine trilligsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/6, 55/6, 65/6 en WVL 75/6 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant pompgroep VDM 10 met A label pomp 0020191817 717,69
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv pompgroep 0020212635 11,94
Vaillant afgiftecirculatiepomp A label, zonder pompkoppelingen 0020218242 337,68
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant koelrelais 306249 172,37

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Installateurs Snelgids

Meer informatie over de aroTHERM plus vindt u vanaf pagina 18 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/producten/arotherm-plus-warmtepomp-65024.html
https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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Ontwerp uitgangspunten: aroTHERM plus WVL .....Woningen met volledig nageregeld afgiftesysteem (35°C-25°C). Actieve koeling mogelijk bij LT afgiftesysteem. Warmwater door uniTOWER VIH QW 190/6 E met 181 liter boiler.
Afgiftesysteem met volledige naregeling. AVDO (nr 9d), ingesteld op de juiste druk, monteren overeenkomstig schema
aroTHERM aansluiten met flexibele leidingen, vuilfilter (0,8 mm) in retourleiding en inregelafsluiter, afgesteld op juiste debtiet, in aanvoerleiding monteren.

!
Let op! Principeschema! 
Niet bindend advies! 
Onderstaande informatie heeft nooit voorrang op het juiste 
en professionele ontwerp van het systeem. Dit principeschema is niet 
voorzien van alle noodzakelijke afsluit- en veiligheidsvoorzieningen welke 
noodzaklijk zijn voor profesionel montage. De van toepassing zijnde nationale en 
internationele regelgeving, normen en richtlijnnen
moeten in acht worden genomen en worden nageleefd.
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8e* toepassen als inhoud van expantievat (15 liter) in uniTOWER onvoldoende is.

NOOT:

Configuratie VR 70: 1
Systeemschema: 8

2c
2d

aroTHERM plus
uniTOWER plus

Toestellen

regelaar

buitensensor
comminucatiemodule

overstortventiel
expantievat
zone-afsluiter 
inregelafsluiter
AVDO / bypass klep
vul/aftapkraan
kapventiel
vuilfilter met luchtafscheider
aanlegthermostaat 
temperatuursensor

12

12m
12q

VWL ..5/6
VWL Q 190/6

sensoCOMFORT 720

appendages
8a
8e
9a
9c
9d
9h

10e
9j

12k
VR 10

VR 921

buffer7f VP RW 45 - VPS 100 - VPS 200 

inhoud buffervat afstemmen op vermogen warmtepomp7f
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12

mengmodule 12d VR 70
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

aroTHERM plus All Electric allSTOR compleet

aroTHERM plus VWL 75/6 All Electric allSTOR compleet
1 Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 75/6 A 230V 0010021626 5.040,23
1 Vaillant aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m, aansluiting DN 35 buis 0010027976 102,50
1 Vaillant MEH 60 elektrische naverwarmer 0020180702 697,00
1 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 11,94
1 Vaillant warmtepompbesturingsmodule VWZ AI voor aroTHERM plus 0010031645 249,31
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant mengmodule VR 71 , incl. 4 x VR 10 en 1 x VR 11 0020184847 581,54
1 Vaillant allSTOR VPS 500/3-7 exclusive 500 liter 0020170608 1.289,20
1 Vaillant isolatieset voor allSTOR VPS 500/3-7 0020165476 734,76
1 Vaillant zonnemodule VPM 20/2 S 0010014314 1.744,75
1 Vaillant warmwatermodule VPM 20/25/2 W 0010014311 1.512,13
4 Vaillant zonnecollector verticaal VFK 155/2 V op dak 0010038512 3.694,04
4 Vaillant montageprofiel verticale zonnecollector 0020059899 238,76
1 Vaillant aansluitset/2 voor eerste zonnecollector hydraulisch op dak 0020143694 100,05
3 Vaillant koppelset voor volgende zonnecollector 0020055181 212,73
4 Vaillant dakverankeringset zonnecollector opdak 0020055174 480,40
2 Vaillant zonnevloeistof jerrycan a 20 liter 302498 166,06
1 Vaillant zonne-expantievat met voorschakelvat 35 + 12 liter 0020065939 353,61
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
5 Vaillant driewegkleppen 009462 622,65
1 Vaillant VDM 25 menggroep 1" 0020191788 872,02
1 Vaillant set koppeling 1”-Ø 22 mm 0020212635 11,94
2 Vaillant universele sensor VR 10 306787 38,98
1 Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 19.762,20

Alternatief / Meerprijs voor de aroTHERM plus VWL 75/6
Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 65/6 A 230V 0010031658 -69,13
Vaillant aroTHERM plus warmtepomp VWL 105/6 A 400V 0010021628 1.691,63

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
 Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis
 

Montage toebehoren buitendeel
aroTHERM plus aansluit flexibel 0,4 m (2 st) aansluiting G 1 1/4” binnendraad 0010027989 113,88
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor leidigingen door muur 0010027974 264,96
Vaillant aroTHERM plus aansluitset voor grondleidingen 0010027971 440,40
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/6, 55/6, 65/6 en WVL 75/6 0020250225 253,89
Vaillant kleine trilligsdempers, set a 4 stuks 0020252091 83,11
Vaillant grote trillingsdempers, set a 2 stuks 0020250226 99,63
Vaillant muurbeugel voor VWL 35/6, 55/6, 65/6 en WVL 75/6 0020250225 253,89
Vaillant sneeuwsokkel 0010027984 397,60

Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Installateurs Snelgids

Meer informatie over de aroTHERM plus vindt u vanaf pagina 18 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
https://www.vaillant.nl/professioneel/producten/arotherm-plus-warmtepomp-65024.html
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

flexoCOMPACT All Electric Directe groep

flexoCOMPACT VWF 58/4 All Electric Directe groep
1 Vaillant flexoCOMPACT VWF 58/4 0010016682 11.539,93
1 Vaillant flexoCOMPACT aansluitset gebogen 0020212718 155,27
1 Vaillant passieve koelset VWZ 11/4 5-11 kW 0010016721 643,93
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 12.931,73

Alternatief / Meerprijs voor flexoCOMPACT VWF 58/4 met buffer in serie 
1 Vaillant all electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
1 Vaillant all electric buffer VP RW 100/3 B 8000015077 493,00
1 Vaillant statief voor all electric buffer VP RW 100/3 B 0020217194 185,12

Alternatief / Meerprijs voor flexoCOMPACT VWF 58/4
1 Vaillant flexoCOMPACT VWF 88/4 0010016683 304,74
1 Vaillant flexoCOMPACT VWF 118/4 0010016684 574,49
1 Vaillant flexoCOMPACT aansluitset recht 0020212717 -39,20

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
 Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis
 

Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Bronvulset:
Vaillant bronaansluitset/vulsysteem 0020106265 411,76
Vaillant bronexpantievat, 18 liter 302097 57,18
Vaillant veiligheidsklep / overstortventiel 3 bar 190721 46,70

Advies
Vaillant adviseert om een buffer toe te passen, dit iv.m. rustigere regeling tijdens verwarming en koelbedrijf. Daarnaast wordt met 
behulp van een buffervat de systeeminhoud vergroot zodat de warmtepomp minder start en stops maakt.

Meer informatie over de flexoCOMPACT vindt u vanaf pagina 24 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

flexoCOMPACT All Electric Parallel

flexoCOMPACT VWF 58/4 All Electric Parallel
1 Vaillant flexoCOMPACT VWF 58/4 0010016682 11.539,93
1 Vaillant flexoCOMPACT aansluitset gebogen 0020212718 155,27
1 Vaillant passieve koelset VWZ 11/4 5-11 kW 0010016721 643,93
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR 70 mengmodule 0020184844 387,68
1 Vaillant all electric buffer VP RW 100/3 B 8000015077 493,00
1 Vaillant isolatiekap (set a 6 stuks) 0020243643 95,80
1 Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 13.908,21

flexoCOMPACT VWF 88/4 All Electric Parallel
1 Vaillant flexoCOMPACT VWF 88/4 0010016683 11.844,67
1 Vaillant flexoCOMPACT aansluitset gebogen 0020212718 155,27
1 Vaillant passieve koelset VWZ 11/4 5-11 kW 0010016721 643,93
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR 70 mengmodule 0020184844 387,68
1 Vaillant VPS R 200/B buffervat 200 liter (aansluitingen 1½” bi) 0010021457 851,54
1 Vaillant isolatiekap (set a 6 stuks) 0020243643 95,80
1 Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 14.571,49

Alternatief / Meerprijs voor flexoCOMPACT VWF 58/4
1 Vaillant flexoCOMPACT VWF 118/4 0010016684 269,75
1 Vaillant flexoCOMPACT aansluitset recht 0020212717 -39,20

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
 Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis
 

Bronvulset:
Vaillant bronaansluitset/vulsysteem 0020106265 411,76
Vaillant bronexpantievat, 18 liter 302097 57,18
Vaillant veiligheidsklep / overstortventiel 3 bar 190721 46,70

Vaillant VDM 25 menggroep 1" 0020191788 872,02
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv menggroep 0020212635 11,94
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Meer informatie over de flexoCOMPACT vindt u vanaf pagina 24 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

flexoTHERM Hybride Parallel

ecoTEC plus

flexoTHERM VWF 57/4 Hybride Parallel
1 Vaillant flexoTHERM VWF 57/4 0010016677 9.469,42
1 Vaillant flexoTHERM aansluitset gebogen 0020212716 184,14
1 Vaillant passieve koelset VWZ 11/4 5-11 kW 0010016721 643,93
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR 70 mengmodule 0020184844 387,68
1 Vaillant VR 32/3 modulerende buskoppelaar 0020139895 136,49
1 Vaillant ontkoppelingsbuffer VP RW 45/2 B 0010034126 569,57
1 Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 13.983,10

flexoTHERM VWF 117/4 Hybride Parallel
1 Vaillant flexoTHERM VWF 117/4 0010016679 10.796,00
1 Vaillant flexoTHERM aansluitset gebogen 0020212716 184,14
1 Vaillant passieve koelset VWZ 11/4 5-11 kW 0010016721 643,93
1 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 0010043923 1.999,27
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant VR 70 mengmodule 0020184844 387,68
1 Vaillant VR 32/3 modulerende buskoppelaar 0020139895 136,49
1 Vaillant VPS R 100/1 buffervat 100 liter (aansluitingen 1½” bi) 0010021456 638,66
1 Vaillant isolatiekap (set a 6 stuks) 0020243643 95,80
1 Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 15.474,57

Alternatief / Meerprijs voor flexoCOMPACT VWF 58/4
1 Vaillant flexoCOMPACT VWF 118/4 0010016684 574,20
1 Vaillant flexoCOMPACT aansluitset recht 0020212717 -68,07

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
 Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis
 

Bronvulset:
Vaillant bronaansluitset/vulsysteem 0020106265 411,76
Vaillant bronexpantievat, 18 liter 302097 57,18
Vaillant veiligheidsklep / overstortventiel 3 bar 190721 46,70

 Vaillant VDM 25 menggroep 1" 0020191788 872,02
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv menggroep 0020212635 11,94
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Alternatief / Meerprijs voor ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4) 
 HR-combiketel ecoTEC plus  
 Vaillant ecoTEC plus VHR 20/26CS/1-5 (CW3) 0010043921 -87,44
 Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5 (CW 5) 0010043922 156,15
 Vaillant ecoTEC plus VHR 35/40CS/1-5 (CW5+) 0010043924 276,88

 
HR-combiketel ecoTEC exclusive  
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 (CW 5) 0010024611 377,38
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 34/43CF/1-7 (CW5+) 0010024612 668,71
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 + VIH QL 75/2 boiler * 1.279,89

* Boiler links: 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0020242707 (boileraansluitset links)
   Boiler rechts: 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0020242708 (boileraansluitset rechts)
   Prijzen frame, boiler en aansluitsets zie accessoires in Catalogus

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Meer informatie over de flexoTHERM vindt u vanaf pagina 24 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

flexoTHERM All Electric Directe groep

HP14_62122_01                                                                                                  �exoTHERM exclusive, geoSTOR

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

flexoTHERM VWF 57/4 All Electric Directe groep
1 Vaillant flexoTHERM VWF 57/4 0010016677 9.469,42
1 Vaillant flexoTHERM aansluitset gebogen 0020212716 184,14
1 Vaillant passieve koelset VWZ 11/4 5-11 kW 0010016721 643,93
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 200 0020214407 1.596,82
1 Vaillant boilersensor t.b.v. uniSTOR 306257 9,14
1 Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 12.964,99

flexoTHERM VWF 117/4 All Electric Directe groep
1 Vaillant flexoTHERM VWF 117/4 0010016679 10.796,00
1 Vaillant flexoTHERM aansluitset gebogen 0020212716 184,14
1 Vaillant bronaanslutset/vulsysteem 0020106265 411,76
1 Vaillant bronexpantievat, 18 liter 302097 57,18
1 Vaillant passieve koelset VWZ 11/4 5-11 kW 0010016721 643,93
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 BR 0010020645 2.200,00
1 Vaillant boilersensor t.b.v. uniSTOR 306257 9,14
1 Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 14.894,75

Alternatief / Meerprijs voor flexoTHERM VWF 57/4 
1 Vaillant flexoTHERM VWF 87/4 0010016678 574,20
1 Vaillant flexoTHERM aansluitset recht 0020212717 -68,07

Alternatief / Meerprijs voor boiler VIH RW 300
 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020667 1.353,18
 Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 BR 0010020646 1.203,18
 Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020668 2.203,18

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
 Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis
 

Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Bronvulset:
Vaillant bronaansluitset/vulsysteem 0020106265 411,76
Vaillant bronexpantievat, 18 liter 302097 57,18
Vaillant veiligheidsklep / overstortventiel 3 bar 190721 46,70

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Meer informatie over de flexoTHERM vindt u vanaf pagina 24 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw # Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

flexoTHERM All Electric Parallel

flexoTHERM VWF 57/4 All Electric Parallel
1 Vaillant flexoTHERM VWF 57/4 0010016677 9.469,42
1 Vaillant flexoTHERM aansluitset gebogen 0020212716 184,14
1 Vaillant passieve koelset VWZ 11/4 5-11 kW 0010016721 643,93
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant menggmodule VR 70 0020184844 387,68
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 200 0020214407 1.596,82
1 Vaillant boilersensor t.b.v. uniSTOR 306257 9,14
1 Vaillant all electric buffer VP RW 100/3 B 8000015077 493,00
1 Vaillant isolatiekap (set a 6 stuks) 0020243643 95,80
1 Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 13.472,53

flexoTHERM VWF 117/4 All Electric Parallel
1 Vaillant flexoTHERM VWF 117/4 0010016679 10.796,00
1 Vaillant flexoTHERM aansluitset gebogen 0020212716 184,14
1 Vaillant passieve koelset VWZ 11/4 5-11 kW 0010016721 643,93
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant menggmodule VR 70 0020184844 387,68
1 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 BR 0010020645 2.200,00
1 Vaillant boilersensor t.b.v. uniSTOR 306257 9,14
1 Vaillant VPS R 200/B buffervat 200 liter (aansluitingen 1½” bi) 0010021457 851,54
1 Vaillant isolatiekap (set a 6 stuks) 0020243643 95,80
1 Vaillant VDM 25 menggroep 1" 0020191788 172,37
1 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 32,24

Totaal 15.760,83

Alternatief / Meerprijs voor flexoTHERM VWF 57/4 
1 Vaillant flexoTHERM VWF 87/4 0010016678 574,20
1 Vaillant flexoTHERM aansluitset recht 0020212717 -36,27

Alternatief / Meerprijs voor boiler VIH RW 200
 Vaillant uniSTOR VIH RW 300/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020667 1.353,18
 Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 BR 0010020646 1.203,18
 Vaillant uniSTOR VIH RW 400/3 MR (A label isolatie elektr. anode) 0010020668 2.203,18

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Meer informatie over de flexoTHERM vindt u vanaf pagina 24 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
 Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis
 

Bronvulset:
Vaillant bronaansluitset/vulsysteem 0020106265 411,76
Vaillant bronexpantievat, 18 liter 302097 57,18
Vaillant veiligheidsklep / overstortventiel 3 bar 190721 46,70

Vaillant VDM 25 menggroep 1" 0020191788 872,02
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv menggroep 0020212635 11,94
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/
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# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw

Let op: Schematische weergave, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

flexoTHERM All Electric allSTOR compleet

Optioneel
Beheer op afstand van de installatie met de gateway VR 940. Uw klant bedient via een smartphone de sensoCOMFORT 720 systeemregelaar.

flexoTHERM VWF 57/4 All Electric allSTOR compleet
1 Vaillant flexoTHERM VWF 57/4 0010016677 9.469,42
1 Vaillant flexoTHERM aansluitset gebogen 0020212716 184,14
1 Vaillant passieve koelset VWZ 11/4 5-11 kW 0010016721 643,93
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 0020260913 387,99
1 Vaillant menggmodule VR 71 0020184847 581,54
1 Vaillant allSTOR VPS 500/3-7 exclusive 500 liter 0020170608 1.289,20
1 Vaillant isolatieset voor allSTOR VPS 500/3-7 0020165476 734,76
1 Vaillant zonnemodule VPM 20/2 S 0010014314 1.744,75
1 Vaillant warmwatermodule VPM 20/25/2 W 0010014311 1.512,13
4 Vaillant zonnecollector verticaal VFK 155 V/2 op dak 0010038512 3.694,04
4 Vaillant montageprofiel verticale zonnecollector 0020059899 238,76
1 Vaillant aansluitset/2 voor eerste zonnecollector hydraulisch op dak 0020143694 100,05
3 Vaillant koppelset voor volgende zonnecollector 0020055181 212,73
4 Vaillant dakverankeringset zonnecollector opdak 0020055174 480,40
2 Vaillant zonnevloeistof jerrycan a 20 liter 302498 166,06
1 Vaillant zonneexpantievat met voorschakelvat 35 + 12 liter 0020065939 353,61
1 Vaillantall electric buffer VP RW 50/3 B 8000015096 415,00
4 Vaillant driewegkleppen 009462 498,12
3 Vaillant VDM 25 menggroep 1" 0020191788 2.616,06
1 Vaillant groepenverdeler 3 groepen 307597 35,82
3 Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv menggroep 0020212635 381,74
2 Vaillant universele sensor VR 10 306787 38,98
1 Vaillant scheidingsrelais t.b.v. koelsignaal afgiftesysteem 306249 172,37
3 Vaillant aanlegthermostaat t.b.v. beveiliging LT-circuit (toepassen bij laag temperatuurafgiftesysteem) 009642 96,72

Totaal 26.048,32

Alternatief / Meerprijs voor flexoTHERM VWF 57/4 
1 Vaillant flexoTHERM VWF 87/4 0010016678 574,20
1 Vaillant flexoTHERM VWF 117/4 0010016679 1.326,58
1 Vaillant flexoTHERM aansluitset recht 0020212715 -36,27
1 Vaillant afstandsbedieing VR 92 voor 2e menggroep 0020260925 235,12

Vaillant communicatie / internet gateway VR 940, draadloos 0010037342 175,00
 Jaarabonnement voor beheer op afstand Heel 2024 gratis
 

Bronvulset:
Vaillant bronaansluitset/vulsysteem 0020106265 411,76
Vaillant bronexpantievat, 18 liter 302097 57,18
Vaillant veiligheidsklep / overstortventiel 3 bar 190721 46,70

Vaillant menggroep VDM 25 met A label pomp 0020191788 872,02
Vaillant set koppelingen 1"- Ø 22 mm tbv pompgroep 0020212635 11,94
Vaillant drukoverstroomventiel (AVDO) DN25 0010039715 130,86

Meer informatie over de flexoTHERM vindt u vanaf pagina 24 in de Vaillant catalogus (versie januari 2024)

https://www.vaillant.nl/professioneel/documentatie/brochures/catalogus/




58

# Omschrijving Artikelnummer # Omschrijving Artikelnummer

Het Volthera PVT-systeem is een efficiënte, esthetische en bovenal stille oplossing voor de energietransitie. In plaats van dat 
er bij een lucht/water-warmtepomp een buitenunit wordt geplaatst op het dak of in de tuin, kan de thermische wisselaar nu 
geïntegreerd worden met het PV-paneel op het dak.  
 
De buitenunit, grondbron en/of ventilator van een warmtepomp worden hiermee overbodig, wat voor veel woningen uitkomst biedt 
door een veelvoorkomend gebrek aan ruimte. Een ander groot voordeel is dat de leidingen naar de warmtepomp door het weghalen 
van de buitenunit niet door het hele huis lopen, 
maar via het dak gaan. Daarnaast is er bij het 
Volthera systeem geen visueel onderscheid te 
maken tussen de PVT-panelen en de standaard 
zonnepanelen. Het Volthera PVT-systeem maakt 
dat het dak als het ware een dubbele functie 
krijgt: zonne-energie wordt niet meer enkel 
gebruikt voor stroom-opwekking, maar wordt 
ook ingezet om warmte op te wekken voor 
verwarming van de woning en het tapwater. Met 
de warmte die door de panelen onttrokken wordt 
aan zonne-energie en luchtstromen, wordt er 
bespaard op zowel de elektriciteits- als op de 
gasrekening. Dit zorgt voor een hoger rendement 
van de warmtepomp. In combinatie met een 
Vaillant warmtepomp zorgt dit systeem dus 24 
uur per dag, 365 dagen per jaar voor verwarming 
en warm tapwater. Op basis van meetgegevens 
van TÜV Duitsland is er inmiddels voor de PVT-
totaaloplossing van Volthera en Vaillant ook 
een gelijkwaardigheidsverklaring beschikbaar. 
Het Volthera PVT-systeem is zowel hybride als 
all-electric toepasbaar en hiermee geschikt voor 
bestaande woningen én nieuwbouw. 

geoTHERM 3 kW en flexoTHERM 5 kW met Alius PVT panelen 

Zie pagina 80 voor het schema

geoTHERM VWS 36/4.1 Hybride 6 PVT panelen Volthera
1 Vaillant geoTHERM warmtepomp VWS 36/4.1
1 Vaillant VR 32 buskoppelaar voor Vaillant ketels
1 Vaillant VWZ AI warmtepomp besturignsmodule  
1 Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler
1 Vaillant ecoTEC VHR ketel *
1 Volthera besturingsmodule regelkast
6  EVO VEPX-D430M10-P
6 Volthera PVT panalen DMEGC DM430M10RT-B54HBT - 30mm 
6 Solar Edge optimizer S440
1 Solar Egde omvormer SE 2200 HD-wave
1 Therminon Composite verdeler Multi-unit + insteek nippels 3 groepen
1 Voorbereiding leidngwerk bron met mengkraan en overstortventiel
1 Buffervat/openverdeler 12 liter ongeisoleerd
1 Leidingwerk los met expantievat 
1 Dowcal 200 glycol, jerrycan a 20 liter
1 Aelex montagesyteem 

flexoTHERM 5 kW all electric met 16 PVT panelen 
1  Vaillant flexoTHERM warmtepomp VWF 57/4  
1  Koppelingset voor flexoTHERM 
1  Boiler RVS 200 liter 
1  Vaillant sensoCOMFORT 720 systeemregelaar met buitenvoeler 
1  Volthera besturingsmodule regelkast 

16  EVO VEPX-D430M10-P
16  Volthera PVT panalen DMEGC DM430M10RT-B54HBT - 30mm  
16  Solar Edge optimizer S440 
1  SE6K-RW0TEBEN4
1  Therminon Composite verdeler Multi-unit + insteek nippels 4 groepen
1  Voorbereiding leidngwerk bron met mengkraan en overstortventiel 
1  Buffervat/openverdeler 12 liter ongeisoleerd 
1  Leidingwerk los met expantievat  
2  Dowcal 200 glycol, jerrycan a 20 liter 
1  Aelex montagesyteem  

Met 6 PVT panelen en Solar Edge SE 2200 Prijs €11.050,- excl. BTW en montage

Prijs €14.050- excl. BTW en montage
*Bovenstaande prijs is excl. ecoTEC VHR ketel, kies indien nodig één van onderstaande.
Met 10 PVT panelen en Solar Edge SE 5000 

Prijs €23.000,- excl. BTW en montage

Meerprijs RVS boilervat 200 liter (AE01895) €1.250,-

Zie pagina 79 voor het schema

Vaillant HR-ketels Prijs excl. BTW
 HR-combiketel ecoTEC plus
 Vaillant ecoTEC plus VHR 20/26CS/1-5 (CW3)  € 1.911,83 
 Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (CW 4)  € 1.999,27 
 Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5 (CW 5)  € 2.155,42 

Vaillant ecoTEC plus VHR 35/40CS/1-5 (CW5+)  € 2.276,15 

HR-combiketel ecoTEC exclusive
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 (CW 5)  € 2.376,65 
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 34/43CF/1-7 (CW5+)  € 2.667,98 
Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7 + VIH QL 75/2 boiler *  € 3.392,30 

* 0010024611 (ketel) + 0010025314 (VIH QL 75B/2 boiler) + 0010025341 (frame)  
   + 0020242707 (boileraansluitset links) of + 0020242708 (boileraansluitset rechts)

HP17_64434_01 geoTHERM VWS 36/4.1 with Hydraulic Station VWZ MEH 61

WHBC19_609085_01 ecoTEC plus

ecoTEC plus
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Bij installatie van een duurzaam systeem adviseren we u om deze door onze specialisten in gebruik te laten nemen. Zo heeft u 
de garantie dat het systeem optimaal is afgestemd.

Na een positieve ingebruikname door Vaillant ontvangt u een ingebruiknamerapport voor uw eigen administratie en voor uw 
klant.

Service & onderhoud warmtepompen

Eerste ingebruikname warmtepompen (prijzen exclusief ledenkorting)

aroTHERM (+uniTOWER) 899310 230,00
flexoTHERM/ flexoCOMPACT exclusive (uitsluitend instellingen controle) 899312 340,00
allSTOR modulair buffersysteem 899313 455,00
allSTOR + warmtepomp modulair buffersysteem 899314 570,00

Onderhoud warmtepompen

Warmtepomp Vermogen Artikelnummer Prijs in € excl.

geoTHERM (solo en combi)
3 - 10kW 899356 220,00 
10 - 20kW 899357 265,00 
20 - 46kW 899358 360,00 

flexoCOMPACT
5 - 10kW 899359 215,00 
10 - 20kW 899360 265,00 

flexoTHERM 
5 - 10kW 899361 215,00 
10 - 20kW 899362 265,00 

aroTHERM plus, split en pure
3 - 10kW 899363 165,00 
10 - 20kW 899364 215,00 

geoTHERM and aroTHERM hybride
3 - 10kW 899365 245,00 
5 - 10kW (alleen VWS 36) 899366 220,00 
10 - 20kW 899367 265,00 

Dienstverlening warmtepompen (uitsluitend in aanvulling op een ingebruikname)

F-gas handelingen aroTHERM split 899311 150,00

# Omschrijving Artikelnummer Prijs in € excl. btw



62Warmtepomp servicecontract

Onderhoud is waardevol. Voor lucht-waterwarmtepompen, zowel mono-energetisch als hybride. De 
minimale contractduur bedraagt 1 jaar. Voor comfortGARANT geldt een maximale contractduur van 10 
jaar na installatiedatum en een maximale belasting van de compressor: aantal draaiuren + aantal starts 
< 120.000 (b.v. 30.000 draaiuren + 90.000 starts).

Luchtzijdige 
controle en 

reiniging

Reinig condensbak 
en -afvoer

Inspecteer trilling 
isolatoren en 

geluid

Koudemiddel 
lekdichtheidscontrole

Controleer elektrische 
aansluitingen

Analyseren 
bedrijfsdata

Aanpassen parameter 
instellingen

Controleer 
verwarmingssysteem

Controleer 
expansievat

Inspecteren 
filters en 

aandrijvingen

Controleer 
glycolcircuit  

i.g.v. 
scheidings- 
wisselaar

Controleer 
anode

De volgende contractvormen worden onderscheiden:

comfortBASIS comfortPLUS comfortGARANT

Onderhoud

Materiaal √ √ √
Arbeid √ √ √
Voorrijkosten √ √ √

Reparaties

Materiaal X X √
Arbeid X √ √
Voorrijkosten X √ √

Bezoek vaillant.nl/wp-servicecontract voor meer informatie, voorwaarden en prijzen.

NB. Bij splitsystemen kan eventueel extra koudemiddelvulling noodzakelijk zijn t.g.v. grotere leidinglengte!

Op alle transacties zijn de algemene leverings- en betalingvoorwaarden van Vaillant Group Netherlands van 1 januari 2013 van kracht.  
Genoemde prijzen zijn strikt netto en geldig tot 31 december 2024, wijzigingen voorbehouden.

aroTHERM split (R410A) en aroTHERM pure (R32) 

aroTHERM split VWL /5 AS & /7.2 AS 35/5 | 45/7.2 55/5 | 65/7.2 75/5 | 85/7.2 105/5 | 105/7.2 115/5

co
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S

Onderhoud 1x per 24 maanden €85 per jaar -

Onderhoud 1x per 12 maanden - €195 per jaar

Artikelnummer 899489 899490
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S

Onderhoud 1x per 24 maanden €125 per jaar -

Onderhoud 1x per 12 maanden - €245 per jaar

Artikelnummer 899493 899495
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Onderhoud 1x per 24 maanden €195 per jaar -

Onderhoud 1x per 12 maanden - €325 per jaar

Artikelnummer 899498 899499

aroTHERM (R410A) en aroTHERM plus (R290)

aroTHERM VWL /2 /3 /6 35 55 75 85 105 115 125 155
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Onderhoud 1x per 24 maanden €85 per jaar €105 per jaar

Artikelnummer 899487 899488
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Onderhoud 1x per 24 maanden €125 per jaar €150 per jaar

Artikelnummer 899491 899492
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m
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G
A

R
A

N
T Onderhoud 1x per 24 maanden €195 per jaar €225 per jaar

Artikelnummer 899496 899497

http://www.vaillant.nl/wp-servicecontract
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Vuistregel 1:  M2 vloeroppervlak x benodigd vermogen in W/m2 (tabel) = kW cv vermogen.

Vuistregel 2:  Totaal gasverbruik m3 - 100m3 p.p. (tapwater) x 10kW / 1.600 draaiuren = kW cv vermogen.

Vuistregel 3:  Beta factor vermogen warmtepomp A+7/W35 benodigd cv vermogen, bij hybride min. 0,5 om tot 70% gas te besparen.

Vuistregel 4:  Beta factor vermogen warmtepomp bij A-10/W35 benodigd cv vermogen, bij all electric min. 0,8 beperking stroomverbruik.

Vuistregel 5:  Besparing op energiekosten is bij volledig warmtepomp tot 35%, bij juiste hybride systeem tot 25%.

Vuistregel 6:  COP bij lucht/water warmtepompen wordt opgegeven bij A7/W35 ieder 1 graad groter temperatuurverschil geeft dit een COP verlaging van 2%.

Vuistregel 7:  Buffer volume 20-25 liter per kW warmtepompvermogen (bij inverter minimaal vermogen).

1.  Stuur een volledig ingevuld formulier (verkrijgbaar via uw Rayonmanager) inclusief een bewerkbaar EPC bestand naar: tpa@vaillant-group.com;

2.  Vaillant stuurt het complete dossier naar Dorsthorst;

3.  Dorsthorst maakt de berekening en stuurt deze samen met een factuur rechtstreeks naar u;

4.  Vaillant ontvangt ook de berekening en archiveert deze onder uw project.

Type woning Warmteverlies bij -10°C / benodigd verwarmingsvermogen woning … W/m²

Tussenwoning 130 110 80 60 50 40 30

Hoekwoning 160 135 100 75 60 45 38

Vrijstaande woning 180 150 110 85 70 50 42

Bouwjaar/renovatiejaar voor 1975 1985 1992 2000 2012 2020 2022

EPC / BENG (vanaf 2020) 1,4 1 0,8 0,6 0,4 0,2

RC waarde (Vloer/Gevel/Dak)  ≤ 1,03 1,3 2,5 3,5 3,5/4,5/6 3,7/4,7/6,3

Samenvatting van de vuistregels bij het vaststellen van een warmtepompsysteem

Transmissieverliesberekening

Vaillant heeft gekozen voor een samenwerking met Dorsthorst adviesbureau te Winterswijk. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u binnen 5 tot 10 werkdagen een 
volledige warmteverliesbereking. Onze afdeling TPA ontvangt een kopie, welke onder uw project wordt gearchiveerd. Samen met u maken wij uw project tot een succes. 
Een goed werkende warmtepompinstallatie met tevreden gebruikers begint bij werken in de juiste volgorde en dat begint met het berekenen van het benodigde vermo-
gen om op basis daarvan een warmtepomp te selecteren. Dit is het fundament van een goede installatie. Een transmissieverliesberekening is noodzakelijk, de aanvraag 
hiervoor werkt als volgt:

Vuistregels
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Vestigingsadres
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

Postadres
Postbus 23250
1100 DT Amsterdam

Technisch Project Advies
Projectbegeleiding voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

Maandag t/m vrijdag:
08.30 - 17.00 uur:  020 565 9470

Heeft u nog 
technische vragen?

Advies en ondersteuning
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