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Toestelomschrijving 1
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1 Toestelomschrijving

1.1 Documentatieaanwijzing
1.1.1 Meegeleverde documenten
De volgende documenten worden met het toestel mee-
geleverd:

Voor de gebruiker:
– Bedieningshandleiding N° 83 46 02
– Bedieningshandleiding (kort) N° 83 46 05
– Garantiekaart N° 80 29 11
– Sticker met toesteltypeaanduiding N° 83 42 24

Voor de installateur
– Installatiehandleiding N° 83 49 09

1.1.2 Documenten afhandeling
Bewaar de installatiehandleiding zorgvuldig.
Overhandig de beide bedieningshandleidingen en de
ingevulde garantiekaart na installatie aan de gebruiker
van het toestel.

1.1.3 Veiligheidsaanwijzingen en symbolen
S.v.p. let bij installatie van het toestel op de veiligheids-
aanwijzingen uit deze handleiding!

Gevaarlijk! 
Onmiddellijk gevaar voor lijf en leden.

Let op! 
Mogelijkheid tot een gevaarlijke situatie t.a.v.
het product en/of omgeving.

Aanwijzing! 
Toepassingsaanbeveling.

Onderstaand worden de in de tekst gebruikte symbolen
verklaard:
• Symbool voor een noodzakelijke activiteit.
– Opsomming bij functiebeschrijvingen, algemene

opsomming.

Voor schade ontstaan door het niet opvolgen van
aanwijzingen uit deze handleiding is Vaillant BV niet
aansprakelijk.
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1 Toestelomschrijving
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1.2 Toestelopbouw

Afb. 1.1 Toestelopbouw VHR 45 S

1

2

3

4

7

8

9

10

11

5

6

1 Aansluiting voor concentrisch
VLT/VGA systeem 80/125 mm

2 Primaire warmtewisselaar
3 Drukschakelaar
4 Pomp
5 Kast met elektronische regelaar
6 Vul/aftapkraan

7 Luchtafscheider
8 Gas/luchtverhoudingsregeling
9 Ontsteekelektrode
10 Samenstelling primaire warmtewisselaar, brander, gasgedeelte,

ventilator
11 Luchtaanzuigbuis
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1.3 Type-overzicht 

Toesteltype Bestemmingsland Toelatings- Gassoort Nom. vermogen Boileropwarm-

(ISO 3166) categorie vermogen

VHR 45 S NL II2L3P Aardgas L - G 25 12,9 - 44,9 (50/30 °C) 42,8

(Nederland) Propaan - G 31 12,3 - 42,8 (80/60 °C)

Tab. 1.1 Type-overzicht

1.4 Typeplaatje
Het typeplaatje van de Vaillant hrEXCLUSIEF is fabrieks-
matig aan de onderzijde van het toestel aangebracht.

Afb. 1.2 Typeplaatje (voorbeeld)

Serial   -Nr. 00000000000000000000
Service-Nr. 00000000000000000000

Typeaanduiding
Warmtebron
Landenkenmerk, Categorie-cat
Brandstofsoort
Toesteltype, model

Nominaal vermogen - P    =  ... kW
Nominale belasting - Q
CV-aanvoertemperatuur - T max.

Maximale druk CV-zijdig

Elektrische aansluiting (... V, ... Hz), Opgenomen vermogen (... VA)
Beschermingklasse - IP...

             

EAN-CODE

Vaillant GmbH  •  Remscheid/Germany

0085Toelatingsnummer

   =  ... kW Hi

Maximale druk tapwaterzijdig    =  ... bar

         

   =  ... bar       
   =  ... °C

         

   

1.5 CE-markering en Gaskeurlabels
Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel
voldoet aan de criteria van de: 
Gastoestellenrichtlijn 90/396/EWG
EMC-richtlijn 89/336/EWG
Rendementsrichtlijn 92/42/EWG
De Gaskeurlabels geven aan dat het toestel voldoet aan
de kwaliteitscriteria gesteld door de Stichting Gaskeur
De hrEXCLUSIEF VHR 45 S draagt de volgende labels:

Gaskeur basis,
Gaskeur HR 107,
Gaskeur SV,

1.6 Gebruik conform de voorschriften
De Vaillant hrEXCLUSIEF VHR 45 S toestellen zijn vol-
gens de laatste stand der techniek en erkende
veiligheidstechnische voorschriften geproduceerd.
Echter, het is altijd mogelijk dat bij onzorgvuldig of niet
daartoe bestemd gebruik, gevaar voor lijf en leden ont-
staat voor de gebruiker of derden.
Het toestel is alleen geschikt voor gebruik in gesloten
huishoudelijke warmwater- en cv-installaties. Voor de
kleine utiliteitsbouw behoren meerdere toestellen in
cascade geschakeld eveneens tot de mogelijkheid.
Het gebruik in alle andere toepassingen is voor risico
van de gebruiker. Voor eventuele schade, voortvloeiend
uit niet juist gebruik, zijn wij niet aansprakelijk. Voor het
juiste gebruik zie de eveneens bijgeleverde bedienings-
handleiding.
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2.2 Voorschriften en normen
Voor het installeren dienen de volgende voorschiften,
normen en richtlijnen in acht genomen te worden:
• NEN 1078 Voorschriften voor aardgasinstallaties;
• GAVO 1987 (en aanvullingen);
• NPR 3378. Toelichting bij NEN 1078;

• NEN 2757. Toevoer van verbrandingslucht en afvoer
van rook van verbrandingstoestellen;

• NEN 2920. Eisen voor huishoudelijke gasverbruikersin-
stallaties en vergelijkbare installaties in midden- en
kleinbedrijf van handel, horeca en nijverheid bedreven
met handelsbutaan, handelspropaan en butaan/pro-
paan (B/P)-mensels;

• NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsin-
stallaties;

• NEN 3028. Veiligheidseisen voor centrale-verwar-
mingsinstallaties;

• NEN 1006. Algemene voorschriften voor drinkwaterin-
stallaties;

• Het bouwbesluit;
• Algemene bepalingen van de plaatselijk nutsbedrijven.

van rook van verbrandingstoestellen;
• NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsin-

stallaties.

2 Veiligheid

hrEXCLUSIEF VHR 45 S6

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidsaanwijzingen
2.1.1 Installatie, instellingen en onderhoud
Let er voor uw eigen veiligheid op, dat de installatie, 
de instellingen en het onderhoud door een deskundige
installateur worden uitgevoerd. Deze is eveneens ver-
antwoordelijk voor de inspectie, het onderhoud, 
de reparatie, de gasinstellingen en de juiste en veilige
werking van het toestel.

2.1.2 Gaslucht
Handel als volgt bij het waarnemen van een gaslucht:
• Gebruik geen licht- of andere elektrische schakelaars,

gebruik geen telefoon in de gevarenzone, gebruik
geen open vuur (bijv. aansteker of lucifer), rook niet;

• Draai onmiddellijk de gasstopkraan van het toestel
(afb. 4.9) en hoofdgaskraan dicht;

• Open ramen en deuren;
• Waarschuw uw medebewoners en verlaat het pand;
• Waarschuw het energiebedrijf en/of uw installateur.

2.1.3 Veranderingen aan of in de nabijheid van het
toestel

Aan de navolgende zaken mogen beslist geen verande-
ringen worden aangebracht:
– Het toestel;
– De leidingen voor gas, (condens)water, elektriciteit,

verbrandingslucht en verbrandingsgas;
– Het veiligheidsoverstortventiel en de afvoerleiding.
Ook bouwkundige aanpassingen die de bedrijfszekerheid
van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden mogen niet
worden toegepast.

2.1.4 Belangrijke aanwijzingen voor propaantoestellen
Ontluchten van de propaantank bij nieuwe installaties:
Wees ervan overtuigd dat de propaantank goed ontlucht
is voordat het toestel in bedrijf genomen wordt. Voor de
juiste ontluchtingsprocedure is de leverancier van het
gas verantwoordelijk. Bij slecht ontluchte propaantanks
kunnen problemen met het ontsteken voorkomen.

Aanwijzing! 
Voor gebruik op propaan moet het toestel na de
installatie eerst door de Vaillant Servicedienst
geschikt worden gemaakt om veilig te kunnen
branden op propaan.

Gevaarlijk!
Uitsluitend handelspropaan conform DIN 51622
toepassen.

Let op!
Bij het aandraaien of losdraaien van schroefver-
bindingen in principe passende gaffelsleutels
(muilsleutels) gebruiken (geen buistangen, ver-
lengingen enz.). Ondeskundig gebruik en/of
ongeschikt gereedschap kan schade veroorza-
ken (b.v. gas- of waterlekken)!
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Algemeen 3
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3 Algemeen

3.1 Levering
De Vaillant hrEXCLUSIEF wordt compleet voorgemon-
teerd geleverd. In de verpakkingseenheid treft u aan:

Afb. 3.1 Levering

3.2 Toebehoren (optioneel)

1

2

3
5

6

4

7

Positie Aantal Benaming

1 1 Ophangbeugel

2 1 Toestel

3 2 Aansluitleidingen voor VIH 150 boiler

4 1 Condensafvoerslang

5 1 Zakje met klein materiaal

6 3 Bedieningshandleiding,

Installatiehandleiding,

Bedieningshandleiding kort

7 1 Klemband 125 x 70 mm

Voor de installatie en het gebruik Vaillant de
hrEXCLUSIEF VHR 45 S is het onderstaande pakket
toebehoren optioneel verkrijgbaar:
303 937 adapter 80/125 mm concentrisch naar 

2 x 80 mm parallel;
711 413 boiler NTC-voeler;
306 740 vrDIALOG (instel/uitleessoftware);
300 662 VRT 40 Slimline aan/uit of modulerende

kamerthermostaat;
300 641 VRT 390 digitale aan/uit of modulerende

klokthermostaat;
300 643 VRT 25 eenvoudige tweedraads aan/uit

thermostaat;
300 645 VRC 410S weersafhankelijke regelaar;
306 772 VRT 240 eenvoudige tweedraads aan/uit

klokthermostaat;
306 775 VRT 330 eenvoudige driedraads digitale

aan/uit of modulerende klokthermostaat;
306 776 VRT 340f eenvoudige draadloze digitale

aan/uit of modulerende klokthermostaat
met ”plug-in“ ontvanger.
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4 Installatie
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4 Installatie

4.1. Opstellingsplaats
Let bij de keuze van de opstellingsplaats van het toestel
op de volgende veiligheidsaanwijzing:

Let op! 
Installeer het toestel alleen in vorstvrije ruimten.

Bij de keuze van de opstellingsplaats is het belangrijk
dat de aangezogen verbrandingslucht vrij is van chemi-
sche stoffen zoals fluor, chloor, oplos- en reinigings-
middelen, verf, lijm, enz.

4.2 Noodzakelijke vrije montageruimte
Voor zowel de installatie als ook de onderhoudswerk-
zaamheden is de volgende minimale vrije ruimte nood-
zakelijk (zie afb. 4.1):
– Zijkant: niet van toepassing
– Onderkant: 250 mm
– Bovenkant: 300 mm 

Afb. 4.1 Minimaal noodzakelijke vrije montageruimte

Een zijdelingse afstand is niet vereist.
Er behoeft geen rekening gehouden te worden met
minimale afstanden tot brandbare bouwmaterialen
omdat bij normale bedrijfsomstandigheden geen hogere
temperatuur optreedt dan 85 °C.

250

350

4.3 Toestel ophangen
Met de bij het toestel geleverde ophangbeugel kan het
toestel als volgt aan de wand worden opgehangen:
• Teken de juiste plaats (2) af en monteer de ophang-

beugel (1) aan de wand;
• Hang het toestel op aan de wand met de toestelbeu-

gel (3) in de ophangbeugel (1);
• Monteer het leidingwerk spanningsvrij aan het toestel.

Let op! 
Het is bij toestelvervanging beslist noodzakelijk
om de meegeleverde ophangbeugel (1) te gebrui-
ken.

Let op! 
Voorkom geluidsoverlast door het toestel niet
aan te dunne of holle wanden te monteren.

Afb. 4.2 Toestel ophangen

4.4 Voorplaat afnemen/aanbrengen
4.4.1 Afnemen
Voor demontage van de voorplaat gaat u als volgt te
werk:
• Draai de schroef (1) aan de onderzijde van het toestel

enige slagen los;
• Druk de beide klemmen (2) in, zodat de voorplaat

loskomt;
• Trek de voorplaat (3) aan de onderzijde naar voren en

hef deze omhoog van het toestel af.

85

50

240

75 75

23

50

3

1

2

 834909_03NL 062004  06.06.2004 23:00 Uhr  Seite 8



Installatie 4
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Afb. 4.3 Toestel ophangen

4.4.2 Aanbrengen
Voor montage van de voorplaat gaat u als volgt te werk:
• Hang de voorplaat (3) aan de bovenkant van het toe-

stel;
• Druk de voorplaat aan de onderzijde zodanig aan dat

de klemmen vastklikken. Let op de isolatie aan de bin-
nenzijde van de voorplaat;

• Borg de voorplaat door de schroef (1) aan de onderzij-
de van het toestel vast te draaien.

1

2

4

3
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4.6.1 Directe voeding van de cv-installatie

Afb. 4.4 voorbeeld 1: Radiatorverwarming, directe voeding

1 VHR 45 S
2 Toestelpomp
53 By-passventiel (op de plaats van installatie)

Pompontwerp; dimensionering van de installatie
De installatieplanning moet zo worden uitgevoerd dat in
het ontwerppunt optimaal een hoeveelheid water van:
V = 2000 l/h met DT = 20 K via toestel en installatie
stroomt.
De restopvoerhoogte die daaruit resulteert voor de
dimensionering van de installatie moet worden afgeleid
uit afb. 4.5.

Instelling van de by-passklep
Om de minimale hoeveelheid circulatiewater van 1150 l/h
via het apparaat te garanderen moet de montage en de
instelling van de by-passklep worden uitgevoerd.
Wij raden een instelling van de by-passklep op 250 mbar
aan met het oog op mogelijke geluiden aan thermostaat-
kranen. De by-passklep kan echter worden ingesteld tot
400 mbar.

1

2

53

230V~
3

3

3

4 Installatie

hrEXCLUSIEF VHR 45 S10

4.5 Installatie voorbereiden
Gelieve bij de installatie speciaal rekening te houden met
de volgende punten:
- installatie van een vul/aftapkraan in de retour,
- zorgen voor minimale circulatie door installatie van

een by-passventiel of open verdeler.

Bij opwarmen van de boiler:
- installatie van de boileropwarmpomp in het boilerop-

warmcircuit,
- terugslagklep in de toevoer van de boileropwarmpomp

installeren.

Veiligheidsvoorzieningen
• De afvoer van het veiligheidsoverstortventiel moet

met een "open" verbinding worden aangesloten op de
huisriolering. Het aflaten van het ventiel  moet
waarneembaar zijn. 

• Worden kunststof leidingen toegepast, dan moet een
geschikte aanlegthermostaat worden gemonteerd
(bijv. het Vaillant garnituur 009642). Deze is noodza-
kelijk om bij een defect van de cv-ketel de cv-intallatie
te beschermen tegen oververhitting.

• Bij gebruik van niet-zuurstofdifusiedichte kunststof lei-
dingen moet een systeemscheiding worden toegepast
tussen toestel en cv-installatie. Dit om het cv-toestel te
beschermen tegen corrosie.

4.6 Technische aanwijzingen bij de verwarmingsin-
stallatie

Let op!
De volgende installatieschema’s zijn principe-
voorstellingen. Ze vervangen niet de vakkundige
planning! De installatieschema’s bevatten niet
de voor de vakkundige montage noodzakelijke
afsluit- en veiligheidsorganen. Geldende normen
en richtlijnen moeten in acht genomen worden.
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Afb. 4.5 Voorbeeld 2: VHR 45 S met open verdeler

4.6.2 Hydraulische ontkoppeling met een "open" ver-
deler

Keuze van de open verdeler
De keuze van een geschikte "open" verdeler is afhanke-
lijk van het aantal toestellen wat in cascade wordt
geschakeld.
Via de open verdeler in combinatie met de in het ver-
warmingstoestel geïntegreerde pomp is een voldoende
hoge hoeveelheid water (minimale hoeveelheid circula-
tiewater) via het verwarmingstoestel altijd gegaran-
deerd.

Tabel 4.1: Pompcapaciteit

De pompcapaciteit moet worden ingesteld op de waarde
in de tabel (in het DIA-systeem onder punt d.14).
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4.7 Technische aanwijzingen bij het opwarmen van de
boiler

VIH 150 boiler opwarmen
Sluit de VIH 150 aan op de hiervoor bestemde aanslui-
tingen. Houd bij het ontwerp leidingwerk en terugslag-
klep rekening met een minimale volumestroom van 1800
l/uur. De aanbevolen pomp is een Grundfos UPS 25-80.
Aansluiten op de klemmen 2. Pumpe en inschakelen via
de diagnosecode d.16 = 3 De boilervoeler aansluiten op
de vrije stekker (boiler NTC)

Afb. 4.8 Drukverlieskarakteristiek van van het toestel zonder

boiler en terugslagklep
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4.8 Gasaansluiting

Gevaarlijk! 
De installatie van de gasleiding mag alleen uit-
gevoerd worden door een daartoe bevoegde
installateur. Hierbij dienen de wettelijke regels,
normen en plaatselijke voorschriften van de
energieleverancier te worden opgevolgd.

Let op!
Zorg voor een spanningsvrije montage van de
gasleiding, dit voorkomt lekkage!

Let op!
Het gasgedeelte van het toestel mag bij het
testen op dichtheid niet zwaarder belast worden
dan met een druk van 5 kPa (50 mbar).

De hrEXCLUSIEF is bij aflevering alleen geschikt voor
het gebruik met aardgas A 25 en kan alleen door de
Vaillant Servicedienst worden aangepast voor gebruik
met propaangas P300. De gasaansluiting is uitgevoerd
in 20 mm Ø stalen pijp. De dynamische gasvoordruk
moet minimaal 25 hPa (mbar) bij aardgas en 30 hPa
(mbar) bij propaangas bedragen.
• Blaas vooraf de gasleiding schoon, dit voorkomt scha-

de aan het toestel;
• sluit het toestel aan op de gasleiding gebruik hiervoor

de bijgeleverde klemkoppeling en een goedgekeurde
gasstopkraan (1);

• ontlucht de gasleiding voor inbedrijfname;
• controleer de gasaansluiting op lekkage.

Afb. 4.9 Gasaansluiting

1
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4.9 Cv-aansluiting

Let op!
Monteer de cv-leidingen spanningsvrij, dit voor-
komt lekkage!

De aansluitingen voor de cv-installatie zijn uitgevoerd 
in 1" binnendraadaansluiting. Sluit de aanvoer (3) en de
retour (4) van het toestel met klemkoppelingen aan op
de cv-installatie. Het is voor servicewerkzaamheden aan
te bevelen om afsluiters te monteren tussen het toestel
en de cv-installatie. In de cv-installatie moet een
expansievat en een veiligheidsoverstortventiel, afgesteld
op 300 kPa (3 bar), worden opgenomen. Indien de cv-
installatie is voorzien van thermostatische radiatorven-
tielen moet rekening worden gehouden met een minima-
le doorstroming van 555 l/uur over het toestel. Monteer
hiervoor zo ver mogelijk van het toestel verwijderd een
automatische drukverschilregelaar (by-passventiel) of
een thermostatisch driewegventiel in de installatie. 
Vul en spoel de cv-installatie met schoon leidingwater
alvorens het toestel in bedrijf te nemen. Het is verboden
chemische middelen aan het cv-water toe te voegen. 
De hrEXCLUSIEF is niet geschikt voor gebruik in cv-
installaties met een ”open" expansievat. Gebruik bij 
vloerverwarming een hydraulisch neutrale vloerverwar-
mingset met alleen zuurstofdiffusiedichte VPE-c slangen
of slangen met een metalen ommanteling.

Let op!
De vul-aftapkraan moet beslist in de cv-reour-
leiding worden gemonteerd omdat de ont-
luchting van het apparaat anders niet gegaran-
deerd is.

Aanwijzing!
Bij gebruik van een VIH 150 boiler moet er een-
terugslagklep in de perszijde van de boilerop-
warmpomp worden gemonteerd.

Afb. 4.10 Cv-aansluiting

3

4

4.10 Verbrandingsluchttoevoer-/verbrandings-
gasafvoer

Gevaarlijk! 
Alleen voor de Nederlandse markt toegelaten en
goedgekeurd luchttoevoer-/verbrandingsgas-
afvoermateriaal gebruiken. Bij gebruik van het
niet geschikte luchttoevoer-/verbrandingsgasaf-
voermateriaal kunnen gevaarlijke situaties ont-
staan waarbij schade aan zaken of personen niet
uitgesloten zijn.

De hrEXCLUSIEF is voorzien van een concentrische ver-
brandingsluchttoevoer/verbrandingsgasafvoer
aansluiting van 80/125 mm Ø voor de aansluiting van
het in de handel verkrijgbare toegelaten en goed-
gekeurde toe-/afvoermateriaal. Als om functie-
technische reden de concentrische aansluiting niet
gewenst is, kan m.b.v. de scheidingsadapter (art. 303
937) het toestel worden aangepast naar een gescheiden
aansluiting van 2 x 80 mm.
Het is vanwege condensvorming niet toegestaan om
andere toe-/afvoermaterialen toe te passen dan welke
voor dit toestel zijn vrijgegeven.
De uitmonding van het toe-/afvoersysteem moet vol-
doen aan de eisen van het bouwbesluit, de NEN 2757 en
van het plaatselijke energiebedrijf.

Afb. 4.11 Verticale uitmonding
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Maximale lengte
De maximale lengte van het concentrische VLT/VGA-
systeem 80/125 mm bedraagt:
- 13 meter horizontaal inclusief de 90° bocht op het

toestel;
- 16 meter verticaal, inclusief de dakdoorvoer.

Let op!
Voor elke extra toegepaste 90° bocht moet 
2,5 meter op de totale lengte in mindering wor-
den gebracht.
Voor elke extra 45° bocht moet 1 meter op de
totale lengte in mindering worden gebracht.
In verband met condens dient het VLT/VGA-
systeem op afschot naar het toestel toe worden
gemonteerd.

Afb. 4.12 Horizontale uitmonding

4.11 Condensafvoer
Het bij de verbranding ontstane condenswater wordt
afgevoerd via de condensafvoer (1) van het toestel. Sluit
de condensafvoer via een ”open" verbinding en een
sifon aan op de huisriolering.

Let op! 
De condensafvoer mag geen ”gesloten" verbin-
ding hebben met de huisriolering.

Let op! 
Alleen het gebruik van toe/afvoermaterialen
welke voorzien zijn van het Gaskeur QA kwali-
teitsmerk is toegestaan.
De horizontale muurdoorvoer of verticale dakdo-
orvoer moeten voldoen aan de keuringseisen 83.

Afb. 4.13 Condensafvoer

2

1
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Afb. 4.14 Schakelkast openen/Kabeldoorvoeren

4.12.3 Interne regeltechniek monteren
Het bedieningspaneel van de hrEXCLUSIEF biedt de
mogelijkheid tot inbouw van de Vaillant weers-
afhankelijke regelaar VRC 410 S. Verwijder hiervoor de
afdekplaat in het bedieningspaneel en druk de VRC 410
S in de uitsparing. De buitenvoeler moet in de schakel-
kast aangesloten worden op stekker X8. Zie voor details
de installatiehandleiding van de VRC 410 S.
Bij gebruik van de draadloze regelaar VRT 340f kan de
bijbehorende ontvanger eveneens in het bedienings-
paneel worden ingebouwd.

4.12 Elektrische aansluitingen
4.12.1. Netaansluiting

Gevaarlijk! 
Werkzaamheden aan de elektrische installatie
mogen alleen uitgevoerd worden door een des-
kundige installateur. Gevaar van elektrocutie
door aanraking van spanningvoerende delen.
Schakel altijd eerst de spanning uit alvorens
werkzaamheden te verrichten aan de elektrische
installatie. Op de netaansluitklemmen (L en N)
staat ook bij uitgeschakelde hoofdschakelaar
nog spanning.

De hrEXCLUSIEF is compleet bedraad en voorzien van
een netsnoer van ca. 1 meter lengte met randaarde stek-
ker. Sluit het toestel aan op een wandcontactdoos met
randaarde. Het is toegestaan het toestel in een badka-
mer te installeren in zone 2, dat wil zeggen binnen 60
cm rondom het bad of de douchebak. De elektrische
installatie moet voldoen aan de NEN 1010 (veiligheids-
bepalingen voor laagspanninginstallaties).

4.12.2 Aansluiten van externe regeltechniek
Op de hrEXCLUSIEF kunnen op twee manieren
kamer(klok)thermostaten of de externe weersafhan-
kelijke regelaar worden aangesloten.
Klemmen 3,4 en 5 = alleen geschikt voor 24 VAC aan/uit
schakelende kamer(klok)thermostaten (draadbrug verwi-
jderen).
Klemmen 7,8,9 = alleen geschikt voor Vaillant 20 VDC
regeltechniek.

Ga voor het aansluiten als volgt te werk:
• Verwijder de voorplaat en klap de schakelkast (1) naar

voren;
• Druk de borglippen (3) in en neem de deksel (2) van

de schakelkast;
• Voer de kabel van de kamer(klok)thermostaat aan de

onderzijde van het toestel door de PG-wartel (4) en de
kabeldoorvoer van de schakelkast;

• Sluit de kabel aan op de daarvoor bestemde klemmen
3,4 en/of 5 en 7,8,9 (dit is afhankelijk van het type
regelaar);

• Sluit de deksel van de schakelkast en druk er op zodat
deze er hoorbaar inklikt;

• Klap de schakelkast omhoog en breng de voorplaat
aan.

Let op!
Geen netspanning aansluiten op de klemmen
3,4,5 of 7,8,9. Dit zal de elektronica van het
toestel onherstelbaar beschadigen.
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Afb. 4.15 Externe pomp

Afb. 4.16 Regeltechniek aansluiten
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4.12.4 Externe pomp
De VHR 45 S heeft de mogelijkheid om een externe
pomp aan te sturen voor de cv-functie of om een VIH
150 op te warmen. Deze funtie van cv-pomp of boiler-
pomp moet via ”d.16" worden gekozen/ ingeschakeld.
Op de klemmenstrook van de regelelektronica bevinden
zich de aansluiting voor de externe pomp (2. Pumpe).
Zie afb. 4.15 en 4.17 Klemmenstrook.

Overzicht van aan te sluiten externe regeltechniek

Regelaar type Soort regelaar Artikel- Aansluiten bijzonderheden

nummer op klem

VRT 25 Aan/uit 300643 3-4 Draadbrug 3-4 verwijderen

VRT240 Aan/uit 306772 3-4 Draadbrug 3-4 verwijderen

VRT 40 Aan/uit of modulerend 300662 7,8,9

VRT 330 Aan/uit of modulerend 306775 7,8,9

VRT 340f Aan/uit of modulerend 306776 7,8,9 Draadloos

VRT 390 Aan/uit of modulerend 300641 7,8,9

VRC 410 S Weersafhankelijk modulerend 300645 7,8,9 Buitenvoeler aansluiten op stekker X8

Vreemd merk 120 mA Aan/uit _ 3-4 Weerstand 220ohm 5Watt 

op klem 4 en 5

Vreemd merk met 

potentiaalvrij contact Aan/uit _ 3-4
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4.12.5 Klemmenstrook en bedradingschema

Afb. 4.17 Klemmenstrook
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4.12.6 Bedradingschema VHR 45 S

Afb. 4.18 Bedradingschema VHR 45 S
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Aanwijzing!
Het ontluchtingsprogramma loopt ca. 
6,5 minuten.

Let op!
Voor de ontluchting van de installatie moet de
minimumdruk 0,8 bar bedragen. Bij een te lage
druk volgt geen branderstart.

• Open indien nodig de vulkraan en de tapkraan weer en
breng de installatie  op een min. druk van 150 kPa (1,5
bar).

Let op!
Als er na afloop van het ontluchtingsprogramma
nog te veel lucht in de installatie zit moet het
programma opnieuw gestart worden!

Let op!
Na beëindiging van het vulproces moet de
installatiedruk min 0,2 bar boven de tegendruk
van het expansievat liggen (ADG).

• Sluit de vulinrichting en verwijder de vulslang.
• Controleer alle aansluitingen op dichtheid.

Afb. 5.1 Ontluchten van het toestel

5.1.3 Vullen en ontluchten cv-zijdig van de VIH boiler
Ga om het boileropwarmcircuit te vullen te werk zoals
beschreven onder punt 5.1.2.
• Start het ontluchtingsprogramma (P.0) nog een keer.

5 Inbedrijfname

Gelieve bij de ingebruikname met name rekening te hou-
den met het volgende:
• Open de kap van de ontluchter voor het vullen van het

verwarmingscircuit resp. van het boileropwarmcircuit.
• Start het ontluchtingsprogramma voor verwarmings-

circuit resp. boileropwarmcircuit.

5.1 Vullen van de cv-installatie
5.1.1 Waterbehandeling

Let op! 
Geen vorst- of anticorrosiemiddelen toevoegen.
Deze middelen kunnen schade aan pakkingen en
O-ringen alsmede lawaai in de cv-installatie ver-
oorzaken

Let op!
Het ontharden van het verwarmingswater bij
waterhardheden vanaf 20° dH is absoluut ver-
eist.

U kunt hiervoor de ionenwisselaar met het Vaillant 
artikelnummer 990349 gebruiken. Gelieve de bijge-
voegde gebruiksaanwijzing in acht te nemen.

5.1.2 Cv-installatie vullen en ontluchten
Voor het betrouwbaar functioneren van de cv-installatie
is een waterdruk van 100 kPa (1 bar) – 200 kPa (2 bar)
noodzakelijk. Verdeelt de cv-installatie zich over meerde-
re verdiepingen dan kan afhankelijk van de plaats waar
het toestel zich bevindt, een hogere druk noodzakelijk
zijn.

Let op!
Vul de installatie alleen via een in de retour
geplaatste vul/aftapkraan. Anders kunnen er
ontluchtingsproblemen ontstaan.

• Spoel de verwarmingsinstallatie voor het vullen goed
door.

• Open de kap van de in het toestel geïntegreerde ont-
luchter (1) (afb. 5.1).

• Open alle (thermostaat)kranen van de installatie.
• Verbind de vul- en aftapkraan van de installatie met

een slang met de retour van het toestel.
• Draai de vulkraan en de aftapkraan langzaam open en

vul zo lang water bij tot de vereiste installatiedruk aan
de manometer (2) bereikt is (minstens 1 bar).

• Sluit de aftapkraan.
• Ontlucht alle radiatoren.
• Controleer vervolgens nog eens de vuldruk van de

installatie (vulproces evt. herhalen).
• Start het ontluchtingsprogramma “P.0” (zie

”Testprogramma’s“).
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Ga verder als de gasvoordruk zich tussen de eerder
genoemde waarden bevindt:
• Neem het toestel uit bedrijf;
• sluit de gasstopkraan;
• verwijder de manometer en draai de schroef (1) weer

vast;
• open de gasstopkraan;
• controleer de schroef (1) op gaslekkage;
• monteer de voorplaat en neem het toestel weer in

bedrijf.

Als de gasvoordruk zich niet binnen de eerdergenoemde
waarden bevindt, moet de drukregelaar van de gasinstal-
latie worden gecontroleerd. Neem hiervoor contact op
met het energiebedrijf of de gasleverancier.

Afb. 5.3 Dynamische gasvoordruk meten

5.3 CO2-instelling controleren/instellen
• Neem de bekleding van het apparaat eraf.
• Activeer het testprogramma P.1:
• Schakel "Net AAN " of druk de Ontstoor--toets in.
• Druk nu de " " toets in tot P.0 verschijnt in het display

(ca.5 s).
• Druk dan 1x de " " toets in.In het display verschijnt P.1 .
• Door de " " toets in te drukken wordt nu het testpro-

gramma P.1 gestart.
Het apparaat loopt nu 15 minuten met maximale capa-
citeit.

• Wacht minstens 5 minuten tot het apparaat de bedrijf-
stemperatuur heeft bereikt.

• Meet het CO2-gehalte aan de controleaansluiting voor
afvoergas (3)(afb.5.4).Vergelijk de meetwaarde met de
betreffende waarde in tab.5.2.

• Als een instelling van de afvoergaswaarde vereist is,
draai dan de schroef (4)los en klap de luchtaanzuig-
buis (5)90 ° naar voor.. 
Neem de luchtaanzuigbuis niet eraf!

5.1.4 Vullen van de condenswatersifon

Gevaarlijk! 
Als het toestel met een niet-gevulde condens-
watersifon in bedrijf wordt genomen, bestaat het
gevaar van vergiftiging door uitstromend ver-
brandingsgas.

Vul de sifon als volgt:
• Schroef het onderste gedeelte (1) van de condenswa-

tersifon af;
• Vul het onderste gedeelte (1) voor 3/4 met water;
• Schroef het onderste gedeelte weer op de condenswa-

tersifon.

Afb. 5.2 Sifon vullen

5.2 Controle van de gasvoordruk (dynamisch)

Let op! 
De ombouw van aardgas naar propaan of omge-
keerd mag uitsluitend door de Vaillant service-
dienst worden uitgevoerd.

Controleer de gasvoordruk als volgt:
• Verwijder de voorplaat van het toestel;
• sluit de gasstopkraan;
• draai de schroef (1) met het kenmerk ”in“ enkele sla-

gen los;
• sluit de digitale- – of U-buismanometer (2) aan;
• open de gasstopkraan;
• neem het toestel in bedrijf;
• meet de gasvoordruk.

Aardgas: 
De gasvoordruk moet tussen de 2,5 kPa 
(25 mbar) en 3,0 kPa (30 mbar) bedragen.

Propaan: 
De gasvoordruk moet tussen de 3,0 kPa 
(30 mbar) en 3,5 kPa (35 mbar) bedragen.
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• Stel,indien nodig,de betreffende afvoergaswaarde
(tabel 5.2)in door de schroef (6)te draaien.
– Linksdraaien == CO2 -percentage hoger
– Rechtsdraaien == CO2 -percentage lager

Afb. 5.4 CO2-percentage controleren/instellen

Let op!
Draai niet meer dan 1/8 slag bij aardgas en 
1/16 slag bij propaan en wacht ca. 1 min. tot de
waarde is gestabiliseerd.

• Klap na het instellen de luchtaanzuigbuis weer naar
boven.

• Controleer nog eens het CO2-gehalte.
• Herhaal,indien vereist,het instelproces.
• Verlaat het testprogramma P.1 door de toetsen "+" en

"i" tegelijkertijd in te drukken.
Het meetbedrijf wordt ook verlaten als er 15 minuten
geen toets wordt ingedrukt.

• Draai de schroef (4)vast.
• Breng de bekleding van het apparaat aan.

3

4

5

6

5.4 Functiecontrole
Voer na installatie een functiecontrole uit voordat u de
installatie oplevert aan de gebruiker.
Functiecontrole uitvoeren:
• Neem het toestel overeenkomstig de bedieningshand-

leiding in bedrijf;
• controleer het toestel op gas- en waterzijdige lekkage;
• controleer de het verbrandingsluchttoevoer-verbran-

dingsgasafvoersysteem op lekkage en bevestiging;
• controleer het ontsteken en het vlammenbeeld van de

brander;
• controleer de cv- en tapwaterfunctie, zie blz. 29.
• draag het toestel over aan de gebruiker, zie blz. 30.

De Vaillant hrEXCLUSIEF heeft een display dat de 
actuele status van het toestel aangeeft. Een functie-
controle van het cv- en tapwaterdeel kan aan de hand
van deze statuscodes worden opgevraagd door de ”i"
toets in te drukken.

Afb. 5.5 Functiecontrole

De Vaillant VHR 45 S geeft via het display statuscodes
weer die de toestelstatus aangeeft.Met deze statusco-
des kan door het drukken op de "i"-toets een functie-
test voor warmwater of cv wo den uitgevoerd.

I

0

aardgas propaan

CO2-percentage na 5 min. 8,8 ± 1,0 10,0 ± 0,5 Vol.-%
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5 Inbedrijfname 

Let op!
Het toestel mag
• voor de ingebruikneming
• voor testdoeleinden
• voor het continue gebruik
alleen met een gesloten kamerdeksel en volledig
gemonteerd en gesloten lucht-rookgassysteem
gebruikt worden.

5.6 Fabrieksgarantie
Binnen de garantietermijn worden onderdelen die ten
gevolge van materiaal en/of constructiefouten defect
zijn geraakt, door de Vaillant servicedienst kosteloos ter
beschikking gesteld.
Voor defecten die niet op materiaal en/of constructie-
fouten zijn gebaseerd zijn wij niet aansprakelijk. Zie ver-
der de algemene garantievoorwaarden op de bijgevoeg-
de garantiekaart.

Boiler opwarmen
• Zet de hoofdschakelaar van het toestel in de stand "I";
• overtuig u ervan dat de boiler warmte vraagt;
• druk op de "i" toets.

Wanneer de boiler opwarmfunctie in orde is, verschijnt
in het display de statuscode "S.24“.

Afb. 5.6 Displayaanwijzing bij boiler opwarmen

Verwarming
• Zet de hoofdschakelaar van het toestel in de stand "I";
• overtuig u ervan dat de kamer(klok)thermostaat

warmte vraagt;
• druk op de "i" toets.

Wanneer de verwarmingsfunctie in orde is verschijnt in
het display de statuscode "S.4“.

Afb. 5.7 Displayaanwijzing bij verwarming

5.5 Instructie aan de gebruiker
De gebruiker dient voor het juiste gebruik van de 
cv-installatie geïnstrueerd te worden. Hierbij zijn de vol-
gende punten belangrijk:
• Overhandig alle documenten van het toestel;
• vertel dat alle toesteldocumenten in de nabijheid van

het toestel moeten worden opgeborgen;
• instrueer de gebruiker over de bediening, de juiste 

cv-waterdruk, de cv-installatie vullen en ontluchten en
vertel dat niets aan het toestel of installatie mag wor-
den gewijzigd.

• wijs de gebruiker op het nut van energiezuinig stoken,
de jaarlijkse inspectie en de mogelijkheid van het af-
sluiten van een onderhoudscontract.
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Houd de ”i“ toets ca. 5 sec. ingedrukt tot de waarde
niet meer knippert. De waarde is nu in het geheugen
vastgelegd;

• beëindig de cv-deellastinstelling door wederom gelijk-
tijdig de ”i“ en de ”+“ toets in te drukken. Het display
geeft nu de normale bedrijfstoestand weer aan (actue-
le cv-aanvoertemperatuur, bijv. 45 °C). De instelmode
wordt ook beëindigd indien 4 min. lang geen toetsen
worden ingedrukt.

6 Instellingen

6.1 Cv-deellast
Is voor verwarming een lager vermogen noodzakelijk,
dan kan dit ingesteld worden via het diagnose systeem.
Stel de cv-deellast als volgt in:
• Druk gelijktijdig de "i“ en de "+“ toets in;

houd de "+“ toets zo lang ingedrukt tot het display
"d.0“ aangeeft. De aanwijzing loopt van "d.0“ tot en
met "d.99“ en begint dan weer bij "d.0“;

• druk op de "i“ toets. Op het display verschijnt het sym-
bool "=“ gevolgd door de ingestelde cv-deellastwaarde
in kW;

• met de "+“ of de "–“ toets kan de cv-deellastwaarde in
stappen van 1 kW worden verhoogd of verlaagd.
Tijdens het instellen knippert de waarde;

≈ 5 s
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Wijzig de brandervertagingstijd als volgt:
• Druk gelijktijdig de „i“ en de „+“ toets in;
• houd de „+“ toets zo lang ingedrukt tot het display

„d.2“ aangeeft. De aanwijzing loopt van „d.0“ tot en
met „d.99“ en begint dan weer bij „d.0“;

• druk op de „i“ toets, op het display verschijnt het sym-
bool „=“ gevolgd door de ingestelde brandervertra-
gingstijd in minuten;

• met de „+“ of de „-“ toets kan de brandervertra-
gingstijd in stappen van 1 minuut worden verhoogd of
verlaagd. Tijdens het instellen knippert de waarde;

• houd de „i“ toets ca. 5 sec. ingedrukt tot de waarde
niet meer knippert. De waarde is nu in het geheugen
vastgelegd;

• beëindig de brandervertragingstijdsinstelling door
wederom gelijktijdig de „i“ en de „+“ toets in te druk-
ken. Het display geeft nu de normale bedrijfstoestand
weer aan (actuele cv-aanvoertemperatuur, bijv. 45 °C).
De instelmode wordt ook beëindigd indien 4 min. lang
geen toetsen worden ingedrukt.

6.5 Onderhoudsinterval instellen
De regelelektronica van de hrEXCLUSIEF maakt het
mogelijk om een onderhoudsintervaltijd vast te leggen.
Deze functie geeft na het verlopen van het aantal inge-
stelde branderbedrijfsuren de melding „SEr“ (service) in
het display.
Bij gebruik van de klokthermostaat VRT 390 en de
weersafhankelijke regelaar VRC 410S zal de tekst
„onderhoud“ in het display verschijnen.
Via het diagnosesysteem „d.84“ kan de onderhouds-
intervaltijd tussen 0 en 3000 uur ingesteld worden.
Wordt bij „d.84“ geen getal maar „-“ ingevoerd dan is de
onderhoudsintervaltijdsfunctie niet actief.
Wij adviseren om bij de VHR 45 S de intervaltijd op
3000 uur in te stellen.

Let op! 
Na het aflopen van de onderhoudsintervaltijd
moet deze voor de volgende keer opnieuw wor-
den ingesteld.

Stel de onderhoudsintervaltijd als volgt in:
• Druk gelijktijdig de „i“ en de „+“ toets in;
• houd de „+“ toets zo lang ingedrukt tot het display

„d.84“ aangeeft. De aanwijzing loopt van „d.0“ tot en
met „d.99“ en begint dan weer bij„d.0“ ;

• druk op de „i“ toets, op het display verschijnt het sym-
bool „=“ gevolgd door de ingestelde onderhouds-
intervaltijd. De aangegeven waarde met 10 vermenig-
vuldigd geeft de onderhoudsintervaltijd in uren aan;

• met de „+“ of de „-“ toets kan de onderhoudsinter-
valtijd in stappen van 10 uur worden verhoogd of ver-
laagd. Tijdens het instellen knippert de waarde;

6 Instellingen

hrEXCLUSIEF VHR 45 S24

6.2 Pompnalooptijd instellen
De pompnalooptijd is af-fabriek op 5 minuten ingesteld,
indien andere pompnalooptijden gewenst zijn, is instel-
ling tussen 1 en 60 minuten of continu mogelijk.
Wijzig de pompnalooptijd als volgt:
• Druk gelijktijdig de ”i“ en de ”+“ toets in;
• houd de ”+“ toets zo lang ingedrukt tot het display

”d.1“ aangeeft. De aanwijzing loopt van ”d.0“ tot en
met ”d.99“ en begint dan weer bij ”d.0“;

• druk op de ”i“ toets, op het display verschijnt het sym-
bool ”=“ gevolgd door de ingestelde pompnalooptijd in
minuten;

• met de ”+“ of de ”–“ toets kan de pompnalooptijd in
stappen van 1 minuut  worden verhoogd of verlaagd.
Voor continu moet i.p.v. een getal het symbool ”–“
gekozen worden. Tijdens het instellen knippert de
waarde;

• houd de ”i“ toets ca. 5 sec. ingedrukt tot de waarde
niet meer knippert. De waarde is nu in het geheugen
vastgelegd;

• beëindig de pompnalooptijdsinstelling door wederom
gelijktijdig de ”i“ en de ”+“ toets in te drukken. Het
display geeft nu de normale bedrijfstoestand weer aan
(actuele cv-aanvoertemperatuur, bijv. 45 °C). De
instelmode wordt ook beëindigd indien 4 min. lang
geen toetsen worden ingedrukt.

6.3 Pompcapaciteit instellen
6.3.1 Pompcapaciteit instellen bij directe voeding
De bedrijfswijze van de pomp is vanuit de fabriek inge-
steld op ”auto” (diagnosepunt d.14 = 0).

6.3.2 Pompcapaciteit instellen bij hydraulische 
ontkoppeling

Werkwijze zoals beschreven in hoofdstuk 4.6.2.

6.4 Brandervertragingstijd instellen
Om een pendelgedrag bij de cv-functie te voorkomen
wordt bij het uitschakelen van de brander automatisch
een variabele tijdvertraging gestart die voorkomt dat de
brander direct weer wordt ingeschakeld.
De tijdsduur van deze vertraging is afhankelijk van de
actuele cv-aanvoertemperatuur en is standaard af-
fabriek ingesteld op 20 minuten.
Door de hoofdschakelaar van het toestel uit-en weer in
te schakelen wordt een lopende vertragingstijd gereset.
Na het uitschakelen van de brander kan via ”d.67“ de
resterende vertragingstijd worden opgeroepen. Via het
diagnosesysteem kan indien noodzakelijk de fabrieksin-
stelling worden gewijzigd.
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7 Inspectie en onderhoud

7.1 Inspectie/onderhoudsintervaltijden
Het houden van inspecties en het uitvoeren van onder-
houd alsmede uitsluitend het gebruik van originele
Vaillant onderdelen staan borg voor een betrouwbaar en
langdurig gebruik van de Vaillant hrEXCLUSIEF.

Gevaarlijk! 
Inspecties/onderhoud en reparaties mogen
alleen worden uitgevoerd door deskundige
installatie/onderhoudsbedrijven. Het achterwege 
blijven van inspectie/onderhoud kan tot schade
leiden aan personen of zaken.

Wij adviseren om een onderhoudscontract af te sluiten.
De inspectie is uitsluitend om de actuele toestand van
het toestel te vergelijken met de fabrieksspecificaties.
Dit vindt plaats door meten, testen en observeren.
Onderhoud is noodzakelijk indien bij inspectie afwijkin-
gen worden waargenomen t.o.v. de fabrieksspecificaties.
Dit vindt plaats door reiniging, instelling en/of evt. ver-
vanging van onderdelen die niet meer aan fabrieksspeci-
ficaties voldoen.
Voor de hrEXCLUSIEF is een jaarlijkse inspectie aan te
bevelen. Via het diagnosesysteem kunnen specifieke
meetwaarden worden opgevraagd. Samen met een ver-
brandingsgasanalyse en een optische controle kan deze
inspectie zonder demontage van onderdelen eenvoudig
worden uitgevoerd. 
Uit ervaring is gebleken dat bij normale bedrijfsom-
standigheden het niet noodzakelijk is om jaarlijks de
brander en warmtewisselaar te reinigen.

7.2 Inspectie/onderhoudsaanwijzingen
Om alle functies van het toestel op lange termijn te
waarborgen en om de op de Nederlandse markt toegela-
ten seriestand niet te wijzigen mogen bij reparatie alleen
originele Vaillant onderdelen worden toegepast. Een
overzicht van onderdelen staat in de meest recente
onderdelencatalogus. Bij twijfel raadpleeg het Vaillant
technisch adviescentrum.

Gevaarlijk! 
Bij deze aansluitklemmen staat ook spanning bij
uitgeschakelde hoofdschakelaar.

Voer bij onderhoud altijd de volgende werkzaamheden
uit:
• Schakel de hoofdschakelaar van het toestel uit;
• neem de stekker uit de wandcontactdoos;
• sluit de gas-en waterstopkranen;
• sluit, indien gemonteerd, de service-afsluiter in 

cv-aanvoer en cv-retour;
• verwijder de voorplaat van het toestel.

• houd de „i“ toets ca. 5 sec. ingedrukt tot de waarde
niet meer knippert. De waarde is nu in het geheugen
vastgelegd;

• beëindig de onderhoudsintervaltijdsinstelling door
wederom gelijktijdig de „i“ en de „+“ toets in te druk-
ken. Het display geeft nu de normale bedrijfstoestand
weer aan (actuele cv-aanvoertemperatuur, bijv. 45 °C).
De instelmode wordt ook beëindigd indien 4 min. lang
geen toetsen worden ingedrukt.

6.6. Externe circulatiepomp kiezen
De hrEXCLUSIEF heeft de mogelijkheid tot aansturing
van een externe circulatiepomp. Hierbij kan een keuze
gemaakt worden uit externe cv-pomp of een boilerop-
warmpomp.
Via het diagnosesysteem „d.16“ kan de keuze worden
gemaakt.
"d.16“ = 1 tapwatercirculatiepomp
"d.16“ = 2 cv-circulatiepomp
"d.16" = 3 boileropwarmpomp
"d.16" = 4 n.v.t.

Kies de externe pomp als volgt:
• Druk gelijktijdig de „i“ en de „+“ toets in;
• houd de „+“ toets zo lang ingedrukt tot het display

„d.16“ aangeeft. De aanwijzing loopt van „d.0“ tot en
met „d.99“ en begint dan weer bij „d.0“;

• druk op de „i“ toets, op het display verschijnt het sym-
bool „=“ gevolgd door de ingestelde externe pomp-
keuze;

• met de „+“ of de „-“ toets kan de externe pomp wor-
den gekozen door 2 of 3 in te stellen. Tijdens het
instellen knippert de waarde;

• houd de „i“ toets ca. 5 sec. ingedrukt tot de waarde
niet meer knippert. De waarde is nu in het geheugen
vastgelegd;

• beëindig de externe pompkeuzeinstelling door wede-
rom gelijktijdig de „i“ en de „+“ toets in te drukken.
Het display geeft nu de normale bedrijfstoestand weer
aan (actuele cv-aanvoertemperatuur, bijv. 45 °C). De
instelmode wordt ook beëindigd indien 4 min. lang
geen toetsen worden ingedrukt.
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8 Status-, diagnose- en storingscodes 

8.1 Statuscodes
Tijdens het normaal functioneren van het toestel kan
door het drukken op de ”i“ toets de actuele status van
het toestel worden opgevraagd. Door nogmaals op de
”i“ toets te drukken geeft het display weer de actuele
cv-aanvoertemperatuur aan.

Afb. 8.1  Statuscodes

Voer na beëindiging van het onderhoud altijd de volgen-
de werkzaamheden uit:
• Open de service-afsluiters cv-aanvoer/cv-retour (indien

aanwezig);
• vul indien noodzakelijk de cv-installatie tot een druk

tussen 100 kPa (1bar) en 200 kPa (2bar) en ontlucht
de cv-installatie;

• open de gasstopkraan;
• steek de stekker in de wandcontactdoos en schakel de

hoofdschakelaar van het toestel in;
• controleer het toestel op gas- en waterzijdige lekka-

ges;
• monteer de voorplaat op het toestel;
• controleer alle toestelfuncties op juiste werking.

Testprogramma's
Door het activeren van verschilende testprogramma's
kunnen bijzondere toestelfuncties worden uitgevoerd.
Het programma P.0 t/m P.5 kan worden opgeroepen:
• Door de netschakelaar in te schakelen terwijl de  "+"

en "i" toets ca. 5 sec. wordt ingedrukt.
• Door op de "+"-toets te drukken kan het gewenste

testprogramma worden gekozen.
• Door op de "i"-toets te drukken wordt het gewenste

programma gestart.

Het testprogramma kan worden  gestopt door gelijktijdig
de "i"- en de "+"-toets  in te drukken of door 15 min.
lang geen toetsen in te drukken.
P.0 Testprogramma ontluchten:
1 x "i"-toets drukken = cv-circuit ontluchten;
2 x "i"-toets drukken = boilercircuit ontluchten;
3 x "i"-toets drukken testprogramma ontluchten wordt
gestopt. (het ontluchtingsprogramma duurt ca. 6,5 min).
P.1 Start op max. vermogen;
P.2 Start op min. vermogen;
P.5 Testprogamma temperatuurbegrenzer toestel warmt
op tot 97 graden C

 834909_03NL 062004  06.06.2004 23:00 Uhr  Seite 26



Status-, diagnose- en storingscodes 8

hrEXCLUSIEF VHR 45 S 27

Code betekenis

S.0 Geen warmtevraag

S.1 Verwarming, cv-pomp voorspoelen

S.2 Verwarming, ventilator voorspoelen

S.3 Verwarming, ontsteken

S.4 Verwarming, brander aan

S.5 –

S.6 Verwarming, ventilator naspoelen

S.7 Verwarming, cv-pompnaloop

S.8 Verwarming, wachttijd

S.10 Warm water, warmtevraag

S.11 Warm water, ventilator voorspoelen

S.13 Warm water, ontsteken

S.14 Warm water, brander aan

S.15 –

S.16 Warm water, ventilator naspoelen

S.17 Warm water, pompnaloop

S.20 Warm water, pendelbedrijf

S.21 Warm water, ventilator voorspoelen

S.23 Warm water, ontsteken

S.24 Warm water, brander aan

S.25 –

S.26 Warm water, ventilator naspoelen

S.27 Warm water, pompnaloop

S.28 Warm water, wachttijd

S.30 Geen warmtevraag regelaar (aan/uit regelaar)

S.31 Zomerfunctie

S.32 Ventilator wachttijd

S.34 Verwarming, vorstbeveiliging

S.36 Geen warmtevraag regelaar (analoogregelaar)

S.37 Ventilator wachttijd

S.39 Aanlegthermostaat contact  ”open“

S.42 N.v.t. in NL

S.53 Wachttijd watergebrek (temperatuurspreiding tussen aanvoer aanvoer en retour te groot)

S.54 Wachttijd watergebrek (temperatuur stijgt te snel)

Tabel 8.1  Statuscodes

 834909_03NL 062004  06.06.2004 23:00 Uhr  Seite 27



8 Status-, diagnose- en storingscodes 

hrEXCLUSIEF VHR 45 S28

8.2 Diagnosecodes
Via de diagnosecodes kunnen bepaalde instellingen wor-
den gewijzigd en kunnen bepaalde meetwaarden worden
weergegeven. De diagnosecodes worden opgeroepen
door de ”i“ en de ”+“ toets gelijktijdig in te drukken.
Met de ”+“ en de ”–“ toets afzonderlijk kan een hoger of
lager diagnosenummer worden gekozen. Door het druk-
ken op de ”i“ toets geeft het display de onder het 
diagnosenummer verborgen informatie weer. 

Zodra de informatie wordt gewijzigd gaat deze knippe-
ren, door nogmaals de ”i“ toets in te drukken en ca. 5
sec. vast te houden wordt de nieuwe informatie in het
geheugen opgeslagen. Door weer gelijktijdig op de ”i“
en de ”+“ toets te drukken wordt teruggekeerd naar de
actuele aanwijzing van de cv-aanvoertemperatuur. Ook
nadat ca. 4 min. geen toets is ingedrukt, wordt terugge-
keerd naar de actuele aanwijzing van de cv-aanvoer-
temperatuur.

De meest voorkomende diagnosecodes:

Code Betekenis Getoonde waarde/ingestelde waarde

d.0 Cv-deellast Instelwaarde in kW

d.1 Pompnalooptijd voor cv 1-60 min. of continu 

(fabrieksinstelling 5 min.)

d.2 Brandervertragingstijd 2-60 min.

d.3 Bij combi, warmwateruitstoomtemperatuur Actuele waarde in °C

d.4 Bij Solo, boilertemperatuur Ingestelde waarde in °C

d.5 Cv-aanvoertemperatuur Ingestelde waarde in °C

d.6 Boilertemperatuur Ingestelde waarde in °C

d.7 Solo, boilertemperatuur Ingestelde waarde in °C

Combi, warmhoudtemperatuur Ingestelde waarde in °C

d.8 N.v.t. Altijd 1

d.9 Ingestelde waarde van 7,8,9 regelaar Ingestelde waarde in °C

d.10 Interne cv-pomp 1 = aan

0 = uit

d.11 Externe pomp 1 = aan

0 = uit

d.12 Boileropwarmpomp 1 = aan 

0 = uit

d.13 Externe tapwatercirculatiepomp (n.v.t. in NL)

d.14 Ingestelde toerental cv-pomp Ingestelde waarde in %. Mogelijke instellingen:

Auto, 53, 60, 70, 85, 100%

d.15 Actuele toerental pompt Actueel toerental in %

d.16 Functie externe pomp 1= tapwatercirculatiepomp

2= externe cv-circulatiepomp

3= boileropwarmpomp

4= n.v.t. in NL

d.67 Resterende brandervertragingstijd voor cv in min

d.84 Onderhoudsinterval tijd Instelbereik 0 – 300 (= 0 - 3000 h)

Tabel 8.2  Diagnosecodes
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8.3 Storingscodes
Bij storing geeft het display een storingscode weer, alle
andere aanwijzingen worden door de storingscode ver-
drongen. De storing kan gereset worden door op de
”reset“ toets te drukken.
De storing wordt aangegeven met de letter ”F“ gevolgd
door een getal, bijv. ”F.10“. Bij het gelijktijdig voorkomen
van meerdere storingen worden deze achtereenvolgens
getoond.

Storingsgeheugen:
In het storingsgeheugen worden de laatste 10 storingen
opgeslagen. Om deze op te roepen moet gelijktijdig de
”i“ en ”–“ toets ingedrukt worden. Met de ”+“ toets kan
dan door het storingsgeheugen gebladerd worden.

Meest voorkomende storingen:

9 Recycling

Bij Vaillant producten is de latere recycling een belang-
rijk onderdeel van de productontwikkeling. Hiervoor zijn
strenge eisen vastgesteld. Met de materiaalkeuze wordt
i.v.m. recycling, demontage en scheiding van diverse
materialen rekening gehouden.
De hrEXCLUSIEF bestaat voor 92% uit metalen die her-
gebruikt kunnen worden. De kunststoffen zijn allemaal
gecodeerd zodat sortering voor de latere recycling een-
voudig realiseerbaar is.
De verpakking is tot een minimum gereduceerd. De
materiaalkeuze is zodanig dat deze voor 100% recycle-
baar is.

Code betekenis

F.0 onderbreking aanvoervoeler

F.1 onderbreking retourvoeler

F.10 kortsluiting aanvoervoeler

F.11 kortsluiting retourvoeler

F.20 max. temperatuurbegrenzer 

(aanvoertemperatuur te hoog)

F.22 droogkookbeveiliging (geen water in toestel)

F.23 watergebrek (temperatuurspreiding te groot)

Installatie niet juist ontlucht.

F.24 watergebrek (temperatuur stijgt te snel)

Installatie niet juist ontlucht.

F.28 geen ontsteking tijdens opstarten

F.29 geen herontsteking

 834909_03NL 062004  06.06.2004 23:00 Uhr  Seite 29



10 Technische gegevens

hrEXCLUSIEF VHR 45 S30

Omschrijving VHR 45 S Eenheid

Nominaal vermogen voor cv (50/30) 12,9 - 44,9 kW

Nominaal vermogen voor cv (60/40) 12,5 - 43,6 kW

Nominaal vermogen voor cv (80/60) 12,3 - 42,8 kW

Nominaal vermogen voor boiler (80/60) 42,8 kW

Nominale belasting (onderwaarde) 43,6 kW

Minimale belasting (onderwaarde) 12,5 kW

NOx-Klasse 5 –

Dynamische gasvoordruk voor aardgas 25 mbar

Dynamische gasvoordruk voor propaan 30 mbar

Verbrandingsgasvolumemassa min./max. 5,8/20,1 g/s

Verbrandingsgastemperatuur (min/max) 40/70 °C

Nom. waterhoeveelheid voor cv (DT=20K) 1819 l/h

Restopvoerhoogte voor cv (zonder terugslagklep) 280 mbar

Maximale cv-aanvoertemperatuur 85 °C

Max. werkdruk voor cv 3,0 bar

Min. noodzakelijke werkdruk voor cv 0,8 bar

Condenswaterhoeveelheid (pH waarde: 3,0-4,0) 4,5 l/h

Gewicht 45 kg

Hoogte 800 mm

Breedte 480 mm

Diepte 450 mm

Elektrische aansluiting 230/50 V/Hz

Opgenomen vermogen min/max 138/180 W

Elektrische beschermingsgraad IP X4 D –

10 Technische gegevens
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