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Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen dienen als wegwijzer door de 
volledige documentatie. 
In combinatie met deze installatie- en onderhoudshand-
leiding zijn nog andere documenten van toepassing.
Voor schade die door het niet naleven van deze handlei-
dingen ontstaat, kan Vaillant BV niet aansprakelijk wor-
den gesteld.

Aanvullend geldende documenten en service-
apparatuur

Voor de gebruiker van de installatie:
1 korte bedieningshandleiding nr. 0020006461
1 bedieningshandleiding  nr. 83 46 02
1 garantiekaart  nr. 80 29 11

Voor de installateur:
1 montagehandleiding siphon nr. 83 53 11
1 checklist inbedrijfname  nr. 0020010961
1 installatiehandleiding  nr 0020010958

Service-apparatuur
De volgende controle- en meetapparatuur is nodig voor 
inspectie en onderhoud:
– CO2-meetapparaat
– manometer
– hulpgereedschap voor gasblok (meegeleverd bij toe-

stel)

Opbergen en bewaren van de documenten
Geef deze installatie- en onderhoudshandleiding en de 
service-apparatuur door aan de gebruiker van de instal-
latie. Deze bewaart ze, zodat de handleidingen en hulp-
middelen indien nodig ter beschikking staan.

Gebruikte symbolen
Neem bij de installatie van het toestel de veiligheidsin-
structies in deze installatiehandleiding in acht! 

 Gevaarlijk!
Onmiddellijk gevaar voor lichamelijk letsel!

 Let op!
Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en 
omgeving!

 Aanwijzing!
Toepassingsaanbeveling.

• Symbool voor een vereiste activiteit

Aanwijzingen bij de documentatie
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1 Toestelbeschrijving

1  Toestelbeschrijving

1.1  Opbouw

2

1
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3

5
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8

Afb. 1.1 Functie-elementen

11

12

10

9

13

1  Aansluiting voor verbrandingsluchttoevoer/
verbrandingsgasafvoer 80/125

2 Primaire warmtewisselaar
3 Luchtaanzuigbuis
4  Brander-ventilator-gasgedeelte met brander, flens, mengbuis en 

ventilator en gasblok
5 Ontstekingselektrode
6 Pomp 

7 Vul/aftap-kraan voor vullen en aftappen
8 Schakelkast
9 Drukschakelaar
10 Aftappen voor aanvoer
11 Gasblok
12 Lucht- en vuilafscheider
13 Stromingsschakelaar
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1.2  Typeplaatje
Het typeplaatje van de Vaillant hrEXCLUSIEF VHR 65 S 
is in de fabriek aan de onderkant van het toestel aange-
bracht.

Afb. 1.2 Typeplaatje (voorbeeld)

1.3 CE-markering en Gaskeurlabels
Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel 
voldoet aan de criteria van de: 
Gastoestellenrichtlijn 90/396/EWG
EMC-richtlijn 89/336/EWG
Rendementsrichtlijn 92/42/EWG
De Gaskeurlabels geven aan dat het toestel voldoet aan 
de kwaliteitscriteria gesteld door de Stichting Gaskeur
De hrEXCLUSIEF VHR 65 S draagt de volgende labels:
Gaskeur basis
Gaskeur HR 107,
Gaskeur SV,

1.4 Gebruik conform de voorschriften
De Vaillant hrEXCLUSIEF VHR 65 S toestellen zijn vol-
gens de laatste stand der techniek en erkende veilig-
heidstechnische voorschriften geproduceerd. Echter, het 
is altijd mogelijk dat bij onzorgvuldig of niet daartoe 
bestemd gebruik, gevaar voor lijf en leden ontstaat voor 
de gebruiker of derden.
Het toestel is alleen geschikt voor gebruik in gesloten 
huishoudelijke warmwater- en cv-installaties. Voor de 
kleine utiliteitsbouw behoren meerdere toestellen in cas-
cade geschakeld eveneens tot de mogelijkheid.
Het gebruik in alle andere toepassingen is voor risico 
van de gebruiker. Voor eventuele schade, voortvloeiend 
uit niet juist gebruik, zijn wij niet aansprakelijk. Voor het 
juiste gebruik zie de eveneens bijgeleverde bedienings-
handleiding.

Toestelbeschrijving 1

Toesteltype Land van 
bestemming
(Benamingen
volgens ISO 3166)

Toelatings-
categorie

Gassoort Bereik nominaal
vermogen P (kW)

Boilerlaadcapaciteit
(kW)

VHR 65 S NL (Nederland) I2L Aardgas LL - G 25  14,6 - 67,6 (50/30 °C)

 13,7 - 63,7 (80/60 °C)

63,7
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1 Toestelbeschrijving

1.5  Conformiteitsverklaring
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2  Veiligheidsinstructies/voorschriften

2.1  Veiligheidsinstructies

2.1.1  Opstelling en instelling

 Gevaarlijk!
Opstelling, instelwerkzaamheden, onderhoud en 
reparatie van het toestel mogen alleen worden 
uitgevoerd door een erkend installateur.

2.1.2  Gaslucht
Bij gaslucht moeten de volgende veiligheidsinstructies in 
acht worden genomen:
• bedien geen elektrische schakelaars in de gevarenzone,
• rook niet in de gevarenzone,
• gebruik geen telefoon in de gevarenzone,
• draai de gaskraan dicht,
• ventileer de gevarenzone,
• waarschuw het energiebedrijf of een erkend installa-

teur.

2.1.3  Wijzigingen in de omgeving van het 
verwarmingstoestel

Aan de volgende inrichtingen mogen geen wijzigingen 
worden uitgevoerd:
– verwarmingstoestel
– de leidingen voor gas, verbrandingslucht, water en 

elektriciteit
– de verbrandingsgasafvoerleiding
– de afvoerleiding voor condens en het veiligheidsven-

tiel
– bouwconstructies die de bedrijfsveiligheid van het toe-

stel kunnen beïnvloeden.

 Let op!
Bij het aandraaien of losdraaien van schroef-
verbindingen in principe passende steeksleutels  
gebruiken (geen buistangen, verlengingen enz.). 
Ondeskundig gebruik en/of ongeschikt gereed-
schap kan schade veroorzaken (b.v. gas- of 
waterlekkage)!

2.2 Voorschriften en normen
Voor het installeren dienen de volgende voorschiften, 
normen en richtlijnen in acht genomen te worden:
•  NEN 1078 Voorschriften voor aardgasinstallaties;
• GAVO 1987 (en aanvullingen);
• NPR 3378. Toelichting bij NEN 1078;
• NEN 2757. Toevoer van verbrandingslucht en afvoer 

van rook van verbrandingstoestellen;
• NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsin-

stallaties;
• NEN 3028. Veiligheidseisen voor centrale-verwar-

mingsinstallaties;
• NEN 1006. Algemene voorschriften voor drinkwaterin-

stallaties;
• Het bouwbesluit;
• Algemene bepalingen van de plaatselijk nutsbedrijven 

voor rook van verbrandingstoestellen;
• NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsin-

stallaties.
• Indien met één of meerdere toestellen in cascade een 

warmtapwatertoestel wordt verwarmd dienen de eisen 
van de VEWIN werkblad 4.4 B te worden opgevolgd, 
d.w.z. een dubbele scheiding tussen cv-water en drink-
water.

Veiligheidsinstructies/voorschriften 2
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3  Montage

De Vaillant hrEXCLUSIEF wordt voorgemonteerd in een 
verpakking geleverd.

3.1  Omvang van de levering en garnituren

Omvang van de levering
Controleer of de levering volledig en onbeschadigd is 
(zie afb. 3.1 en tabel 3.1).

1/3

2/3

b.

c.
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Afb. 3.1 Omvang van de levering

positie aantal Benaming

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

2

1

1

1

ophangbeugel

toestel

sifon-element

condenswater-afvoerslang

zakje met klein materiaal  

(montagemateriaal)

handleidingen

bedieningshandleiding

installatiehandleiding

hulpgereedschap voor gasblok

klemband voor luchttoevoer/verbran-

dingsgasafvoerleiding 125 x 80

Afdekplaat (noodzakelijk bij montage 

van de scheidingsadaper 303937) 

Tabel 3.1 Omvang van de levering

3.2  Opstellingsplaats
Neem bij de keuze van de opstellingsplaats de volgende 
aanwijzingen in acht.

 Let op!
 Installeer het toestel niet ruimtes waar vorstge-
vaar bestaat. In ruimtes met agresieve dampen 
of stoffen mag de werking van het toestel niet 
worden beïnvloed door de omgevingslucht!

Bij de keuze van de opstellingsplaats en bij het gebruik 
van het toestel moet erop worden gelet, dat de verbran-
dingslucht vrij is van chemische stoffen, die fluor, chloor, 
zwavel enz. bevatten. Dergelijke substanties zitten in 
sprays, oplos- en reinigingsmiddelen, verf, lijmen enz. die 
als het toestel wordt beïnvloed door de omgevingslucht 
in het ongunstigste geval tot corrosie kunnen leiden, ook 
in de afvoerinstallatie.
In het bijzonder in kapsalons, schilder- of meubelateliers, 
schoonmaakbedrijven e.d. mag de werking van het toe-
stel niet worden beïnvloed door de omgevingslucht. 

3  Montage
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1 VLT/VGA-aansluitingen Ø 80/125 mm
 Afmeting A met bocht van 87° 297 mm
2 Ophangbeugel
3 CV-retour
4 Laadcircuit-retour (alleen in combinatie met boiler)

5 Gasaansluiting
6 Laadcircuit-aanvoer (alleen in combinatie met boiler)
7 CV-aanvoer
8 Sifonaansluiting
9 Aansluiting veiligheidsventiel 3/4”

hrEXCLUSIEF VHR 65 S

 Montage 3

3.3  Maattekening en afmetingen voor aansluiting

480
472
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Rp1 Rp1
66

121

R1

Ø20
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172 172
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R1

2

5

3

7

4

9
4

11
9

1 

A

Ø 80/125

6

8
97

R3/4

Afb. 3.2 Afmetingen voor aansluiting
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3.4  Vereiste minimale afstanden/ 
vrije montageruimte

Voor de installatie/montage van het toestel en de uitvoering 
van toekomstige servicewerkzaamheden zijn de volgende 
minimale afstanden resp. vrije montageruimtes nodig.

400

500

Afb. 3.3 Vereiste minimale afstanden/vrije montageruimte

 Aanwijzing!
De afstand onder het toestel moet beslist wor-
den aangehouden om montage en onderhoud 
van de sifon te kunnen uitvoeren.

Een bepaalde afstand van de zijkant is niet nodig.
Verder is het niet nodig een bepaalde afstand van het 
toestel tot componenten van brandbaar materiaal in 
acht te nemen, omdat de temperatuur aan het behui-
zingsoppervlak altijd lager is dan de toegestane tempe-
ratuur van 85 °C.

3.5  Toestel ophangen
• Hang het toestel van boven met de ophangbeugel (3) 

op de montagebeugel (1).
• Monteer de aansluitingen van de leidingen spannings-

vrij op het toestel.

85

50

240

75 75

23

50

3

1

2

Afb. 3.4 Toestel ophangen

3.6  Toestelmantel demonteren/monteren

Toestelmantel demonteren
Om de frontmantel van het toestel te demonteren gaat u 
als volgt te werk.
• Draai de schroef (1) aan de onderkant van het toestel 

los.
• Maak de toestelmantel los door beide borgklemmen 

(2) aan de onderkant van het toestel in te drukken.
• Trek de toestelmantel (3) aan de onderkant naar voren 

en til de toestelmantel er naar boven uit (4).

1

2

4

3

Afb. 3.5 Toestelmantel demonteren/monteren

Toestelmantel monteren
Voor de montage van de toestelmantel gaat u als volgt 
te werk.
• Plaats de toestelmantel op de bovenste toestelhouder.
• Druk de toestelmantel op het toestel, zodat de borg-

klemmen (2) op de toestelmantel vastklikken.
• Zet de toestelmantel vast met de schroef (1) aan de 

onderkant van het toestel.

3  Montage
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4  Installatie

Neem in het bijzonder de volgende punten in acht:
- minimale circulatie tussen toestel en verdeler veilig-

stellen
- montage van de sifoncartouche.

Bij boilerlading
- Installatie van de boilerlaad-pomp
-  zwaartekrachtrem in de CV-aanvoer en het boilerlaad-

circuit installeren, als boiler direct door het toestel 
wordt geladen.

- minimale circulatie voor boilerlading veiligstellen.

ϑϑ

A B

Afb. 4.1 Toestelcircuit (A) en cv-circuit (B)

 Let op!
De hrEXCLUSIEF VHR 65 S mag uitsluitend in 
bedrijf worden genomen, als tussen het toestel-
circuit en het cv-circuit een voldoende grote 
hydraulische verdeler is gemonteerd.

4.1  Installatie voorbereiden

Veiligheidsinrichtingen in geval van nood
• Van de afblaasleiding van het veiligheidsventiel moet 

een afvoerbuis met invoertrechter en sifon naar een 
geschikte afvoer worden geleid. De afvoer moet kun-
nen worden waargenomen!

• Als in de cv-installatie kunststof buizen worden 
gebruikt, moet een geschikte maximaalthermostaat op 
de cv-aanvoer worden gemonteerd (bv. Vaillant aanleg-
thermostaat 009 642). Dit is nodig om in het geval 
van een storing de cv-installatie te beschermen tegen 
schade door te hoge temperaturen.

• Bij het gebruik van niet diffusiedichte kunststof buis in 
de cv-installatie moet een systeemscheiding door een 
externe warmtewisselaar tussen cv-toestel en -installa-
tie worden uitgevoerd, om corrosie in het warmteop-
wekkings-circuit resp. in het verwarmingstoestel te 
voorkomen. 

4.2  Technische aanwijzingen bij de cv-installatie

 Let op!
De volgende installatieschema‘s zijn prinicpe-
tekeningen. Zij vervangen niet de deskundige 
planning!
Deze installatieschema‘s bevatten niet de 
afsluit- en veiligheidsvoorzieningen die nodig 
zijn voor een deskundige montage. Geldende 
normen en richtlijnen moeten in acht worden 
genomen.

4.2.1  Hydraulische scheiding 

ϑϑ

17a

2

1

45

3

3

3

2

3

3

4

2

230V~
3

3 3

Afb. 4.2  Radiator- en vloerverwarming, hydraulische scheiding, 

pomp in toestel

1 hrEXCLUSIEF
2  Verwarmingspomp (in toestel; garnituren)
17a Aanvoertemperatuursensor
45 Open verdeler

Er hoeft geen pompconfiguratie te worden uitgevoerd.
De toestelpomp is ingesteld in de fabriek.
De pompcapaciteit hoeft niet te worden ingesteld.

Installatie 4
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4.3  Technische aanwijzingen voor boilerlading

Boilerlading zonder garnituren
Neem beslist de minimale volumestroom van het laadcir-
cuit van 2200 l/h in acht. Er moet een pomp met con-
stant toerental worden gebruikt.
Neem bij de configuratie de drukverliezen, de zwaarte-
krachtrem, het buizenstelsel en de boiler in acht.
De zwaartekrachtrem van het cv-circuit moet in de ver-
warmingsaanvoer worden geplaatst, die van het boiler-
laadcircuit kan op een willekeurige plaats worden 
gemonteerd, als de boiler direct op de VHR 65 S is aan-
gesloten.

Afb. 4.3  Boilerlaadcircuit van het toestel zonder rem en boiler 

(grafiek drukverlies van het toestel)

4.4  Gasaansluiting

 Let op!
Let erop dat de gasleiding mechanisch span-
ningsvrij wordt gemonteerd, zodat er geen lek-
kages ontstaan!

 Let op!
Het gasgedeelte mag uitsluitend op lekkages 
worden gecontroleerd met een maximale druk 
van 110 mbar! Als deze druk wordt overschreden 
kan het gasgedeelte beschadigen.

Het toestel moet met een gaskraan met typegoedkeu-
ring (QA) op de gasleiding in het pand worden aange-
sloten.
• Schroef de gasaanvoerbuis (1) van het toestel gasdicht 

met de (voorgeïnstalleerde) gaskraan (2). Gebruik 
daarvoor de bij het toestel meegeleverde klemkoppe-
ling R 3/4. Deze is geschikt voor de aansluiting van een 
gaskraan R 3/4.

• Controleer de gasaansluiting op lekkages.

2

1

Afb. 4.4 Gasaansluiting (alleen opbouwinstallatie mogelijk)

4 Installatie
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4.5  Aansluiting verwarmingszijde

 Let op!
Let erop dat de aansluitleidingen mechanisch 
spanningsvrij worden gemonteerd, zodat er geen 
lekkages in de cv-installatie ontstaan!

• Sluit het toestel met servicekranen aan op aanvoer en 
retour van de cv-installatie.

 Let op!
Gebruik bij het vullen beslist de vul/tap-kraan 
(5) in de retour, omdat anders de ontluchting 
van het toestel niet kan worden gegarandeerd.

 Aanwijzing!
Bij het gebruik van een boiler direct aan het 
toestel moet een zwaartekrachtrem in de aan-
voer worden gemonteerd.

• Monteer de servicekranen op de aanvoer (3) en de 
retour (4).

3 4
5

Afb. 4.5 Verwarmingsaanvoer en verwarmingsretour monteren

4.6  Verbrandingsluchttoevoer/verbrandingsgasafvoer

 Gevaarlijk! 
Alleen voor de Nederlandse markt toegelaten en 
goedgekeurd luchttoevoer-/verbrandingsgas-
afvoermateriaal gebruiken. Bij gebruik van het 
niet geschikte luchttoevoer-/verbrandingsgasaf-
voermateriaal kunnen gevaarlijke situaties ont-
staan waarbij schade aan zaken of personen 
niet uitgesloten zijn.

De VHR 65 S is voorzien van een concentrische verbran-
dingsluchttoevoer / verbrandingsgasafvoeraansluiting 
van 80/125 mm Ø voor de aansluiting van het in de han-
del verkrijgbare toegelaten en goedgekeurde toe-/ 
afvoermateriaal. Als om functietechnische reden de con-
centrische aansluiting niet gewenst is, kan m.b.v. de 
scheidingsadapter (afb. 4.6.a) het toestel worden aange-
past naar een gescheiden aansluiting van 2 x 80 mm.

Afb. 4.6.a Scheidingsadapter art. 303 937.

Het is vanwege condensvorming niet toegestaan om 
andere toe-/afvoermaterialen toe te passen dan welke 
voor dit toestel zijn vrijgegeven.
De uitmonding van het toe-/afvoersysteem moet voldoen 
aan de eisen van het bouwbesluit, de NEN 2757 en van 
het plaatselijke energiebedrijf.

Afb. 4.6b Montagevoorbeeld verticale dakdoorvoer

Maximale lengte
De maximale lengte van het concentrische VLT/VGA-
systeem 80/125 mm bedraagt:
- 15 meter horizontaal incl. de 90° bocht op het toestel
- 18 meter verticaal, inclusief de dakdoorvoer

De maximale lengte van het gescheiden aansluiting-
systeem bedraagt, inclusief totaal 2 bochten 87°:
- 6,3 meter met 2 x 80 mm buis
- 10,0 meter met 2 x 80 mm buis (d.51 verhoogt met 40)
- 33,0 meter met 2 x 100 mm

Installatie 4
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 Let op!
Voor elke extra toegepaste 90° bocht moet  
2,5 meter op de totale lengte in mindering wor-
den gebracht. 
Voor elke extra 45° bocht moet 1 meter op de 
totale lengte in mindering worden gebracht. In 
verband met condens dient het VLT/VGA-
systeem op afschot naar het toestel toe worden 
gemonteerd.

 Let op!
Installaties met een kunststof verbrandingsgas-
afvoerleiding volgens C6 moeten ten minste  
voldoen aan de temperatuurklasse T120.

Afb. 4.6.c Horizontale uitmonding

4.7  Condenswaterafvoer
Het condenswater dat bij de verbranding ontstaat wordt 
door de condenswaterafvoerslang via een afvoertrechter 
naar de riolering geleid.

 Let op!
De condenswaterafvoerslang mag geen gesloten 
verbinding hebben met de riolering.

• Verbind de meegeleverde condenswaterafvoerslang (1) 
met de voorgeïnstalleerde afvoertrechter (2).

Als bij de installatie de condenswaterafvoerleiding moet 
worden verlengd, dan mogen uitsluitend afvoerbuizen 
volgens de geldende nationale voorschriften worden 
gebruikt.

2

1

Afb. 4.7 Condenswaterafvoer

4.8  Elektrische aansluiting

 Gevaarlijk!
Levensgevaar door elektrocutie aan spannings-
voerende aansluitingen. Schakel altijd eerst de 
stroomtoevoer naar het verwarmingstoestel uit. 
Pas daarna mag u de installatie uitvoeren.
Ook bij uitgeschakelde hoofdschakelaar staat er 
nog stroom op de netaansluitklemmen L en N.

4.8.1  Netaansluiting

 Let op!
Door stroomaansluiting aan de verkeerde stek-
kerklemmen van het systeem Pro E kan de elek-
tronica onherstelbaar worden beschadigd.
Klem de stroomleiding uitsluitend op de daar-
voor gekenmerkte klemmen!

De nominale spanning van het stroomnet moet 230 V 
bedragen, bij een netspanning hoger dan 253 V en lager 
dan 190 V wordt het functioneren beperkt. 

4.8.2 Aansluiting van regelapparatuur
De montage moet worden uitgevoerd zoals beschreven 
in de betreffende montagehandleiding. De nodige aan-
sluitingen op het elektrisch systeem van het verwar-
mingstoestel (bv. bij externe regelapparaten, buitensen-
soren e.d.) voert u als volgt uit.
• Demonteer de frontmantel van het toestel en klap de 

schakelkast (1) naar voren.
• Klik het achterste deksel (2) van de schakelkast op de 

plaatsen (3) los en klap het deksel omhoog.
• Voer de aansluitleidingen van de aan te sluiten compo-

nenten door de kabeldoorvoeren (4) links aan de 
onderkant van het toestel.

• Leid vervolgens de aansluitleidingen (5) naar de scha-
kelkast en maak de leidingen op maat.

• Strip de aansluitleiding ca. 2-3 cm af en isoleer de aders.
• Sluit de aansluitkabels volgens afb 4.10/4.11 aan op de 

ProE-stekkers of de aansluitplaatsen van de elektronica.

4 Installatie
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 Let op!
Sluit op de klemmen 7, 8, 9 geen netspanning 
aan! Gevaar voor vernieling van de elektronica!

4

2

1

3

Afb.  4.8 Achterkant van de schakelkast openen

L N
230V

5

Afb. 4.9 Voorbeeld van kabelinvoer

• Als er geen kamer(klok)thermostaat wordt gebruikt, 
zet dan, indien dit nog niet het geval is, een brug tus-
sen de klemmen 3 en 4. Verwijder de brug als een 
kamer(klok)thermostaat op de klemmen 3 en 4 wordt 
aangesloten.

• Bij aansluiting van een weersafhankelijke temperatuur-
regeling of een kamertemperatuurregeling (aansluit-
klemmen voor continuregeling 7, 8, 9) mag de brug 
tussen de klemmen 3 en 4 niet worden verwijderd.

• Sluit het achterste deksel van de schakelkast en druk 
erop tot u hoort dat hij inklikt.

• Klap de schakelkast omhoog en druk de schakelkast met 
de beide klemmen rechts en links tegen de zijkant van 
de toestelmantel totdat u de klemmen hoort inklikken.

• Monteer de frontmantel.
• Om pompfunctie I (doorgaande pomp) voor VRC 410 of 

multicircuit-regelingen te bereiken, verhoogt u de 
pompnalooptijd tot 15-20 min. (diagnosepunt d.1, zie 
hoofdstuk 6.2 en 8.1.2).

4.8.3  Aansluiting van de garnituren en externe 
installatie-componenten

Met het Vaillant ProE-systeem is een snelle en probleem-
loze aansluiting van garnituren en externe installatie-
componenten aan de toestel-elektronica mogelijk. Ga bij 
de aansluiting-bedrading als volgt tewerk:
• Demonteer de frontmantel van het toestel en klap de 

schakelkast naar voren.
• Klik het achterste deksel van de schakelkast (2) op de 

plaatsen (3) los en klap het deksel omhoog.
• Voer de aansluitleidingen van de aan te sluiten compo-

nenten door de kabelwartels (4) links aan de onder-
kant van het toestel.

• Leid vervolgens de aansluitleidingen (5) naar de scha-
kelkast en maak de leidingen op maat.

• Strip de aansluitleiding ca. 2-3 cm af en isoleer de 
aders.

• Sluit de aansluitkabels volgens afb 4.10/4.11 aan op de 
ProE-stekkers of de aansluitplaatsen van de elektronica.

Zorg ervoor, dat bij de aansluiting van een maximaal-
thermostaat (aanlegthermostaat) voor vloerverwarmin-
gen de brug aan de ProE-stekker wordt verwijderd.
• Sluit het achterste deksel van de schakelkast en druk 

erop tot u hoort dat hij inklikt.
• Klap de schakelkast omhoog en druk de schakelkast met 

de beide klemmen rechts en links tegen de zijkant van 
de toestelmantel totdat u de klemmen hoort inklikken.

• Monteer de frontmantel.

Installatie 4
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4.8.4  Aansluitschema

Afb. 4.10 Aansluitschema hrEXCLUSIEF

4 Installatie

Diagnose- of vrnetDIALOG-aansluiting

Aansluiting garniturenbox 306 248, 
multifunctionele module 306 253 (1 uit 5)
of multifunctionele module 306 247 (2 uit 6)

Kamerthermostaat 24 V: aansluitingen 7, 8 en 9
Attentie: geen netspanning aansluiten!
Gevaar voor vernieling van de elektronica! 

Aansluiting verwarmingspomp

Netaansluiting: 230 V/50 Hz

PWM-pompsignaal

Aansluiting boilerlaad-pomp
Gebruik van andere functie via
module 1 uit 5 (306 253) of
module 2 uit 6 (306 247)
(diagnosepunt d.16 buiten werking)

Maximaalthermostaat voor vloerverwarming, 20 V
(bij aansluiting brug verwijderen)

Toets voor 
circulatiepomp

DCF-77 signaal

Ext. aan-/afvoervoeler

Verdeler- 
sensor

Klem 3-4; NL-module

Aansluiting 230 V/50 Hz-Ventilator
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Installatie 4

4.8.5  Bedradingsschema

Schakelkast

NTC
retour

Afb. 4.11 Bedradingsschema hrEXCLUSIEF
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5  Inbedrijfname

Let bij de inbedrijfname vooral op het volgende.
• Open de kap van de ontluchter (1) voor het vullen van 

het cv-circuit of het boilerlaadcircuit.
• Start het ontluchtingsprogramma voor cv-circuit of 

boilerlaadcircuit (zie hoofdstuk 8.1.5).

 Let op!
Het toestel mag 
• voor de ingebruikneming 
• voor testdoeleinden 
• voor het continue gebruik 
alleen met een gesloten kamerdeksel en volledig 
gemonteerd en gesloten luchttoevoer-verbran-
dingsgasafvoersysteem gebruikt worden.

5.1  Vullen van de installatie

5.1.1  Behandeling van het cv-water

 Let op!
Behandel het cv-water niet met anti-vries of 
anti-corrosiemiddelen!

Bij toevoeging van het verwarmingswater met anti-vries 
of anti-corrosiemiddelen kunnen veranderingen in de 
pakkingen optreden en kunnen er geluiden in de cv-functie 
ontstaan. Hiervoor (en voor eventuele gevolgschade) kan 
Vaillant BV niet aansprakelijk worden gesteld. Informeer 
de gebruiker over de juiste wijze van vorstbeveiliging.

 Let op!
Bij een waterhardheid vanaf 20 °dH moet het 
water beslist onthard worden.

U kunt hiervoor de wateronthardingspatronen met het 
art.nr. 301 363 van Vaillant gebruiken. Neem de meegele-
verde gebruiksaanwijzing in acht.

5.1.2  Vullen en ontluchten van de verwarming
Voor een goede werking van de cv-installatie moet de 
waterdruk/vuldruk tussen 1,0 en 2,0 liggen. Als de cv-
installatie zich over meerdere etages uitstrekt, kunnen 
hogere waterdrukken van de installatie op de manome-
ter nodig zijn (maximale druk voor het veiligheidsventiel: 
3 bar).

 Let op!
Vul de installatie uitsluitend via de vul/tap-
kraan van het toestel. Anders kunnen er ont-
luchtingsproblemen ontstaan.

• Spoel de cv-installatie voor het eigenlijke vullen goed 
door.

• Open de kap van de ontluchter van het toestel (1) (afb. 5.1).
• Open alle (thermostatische) radiatorkranen van de 

installatie.

• Verbind de vulvoorziening m.b.v. een slang met de toe-
stelaftap/vulkraan.

• Draai de vulkraan en de tapkraan langzaam open en 
vul zolang water bij tot op de manometer de vereiste 
installatiedruk is bereikt (tenminste 1 bar).

• Sluit de kranen.
• Ontlucht alle radiatoren.
• Controleer vervolgens de waterdruk op de manometer 

nog een keer (herhaal indien nodig het vullen).
• Start het ontluchtingsprogramma „P.0” (zie hoofdstuk 

8.1.5).

 Aanwijzing!
Het ontluchtingsprogramma duurt ca. 6,5 min.

 Let op!
Voor de ontluchting van de installatie moet de 
minimale druk 0,8 bar bedragen. Bij een te lage 
druk blokkeert lagedrukbeveiliging de brander-
start.

• Open indien nodig weer de vulkraan en de tapkraan.

 Let op!
Als zich na afloop van het ontluchtingspro-
gramma nog teveel lucht in de installatie 
bevindt, moet het programma opnieuw worden 
gestart!

 Let op!
Na beëindiging van het vullen moet de installatie-
druk min. 0,2 bar boven de tegendruk van het ex-
pansievat (EXV) liggen Pinstallatie ≥ PEXV + 0,2 bar

• Sluit de vulvoorziening en verwijder de vulslang.
• Controleer alle aansluitingen op lekkages.

1

Afb. 5.1 Ontluchten van het toestel

5 Inbedrijfname
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Inbedrijfname 5

5.1.3  Sifon vullen
Bij het toestel is een waterslot-cartouche als montage-
materiaal geleverd. Monteer de sifon volgens de meege-
leverde montagehandleiding.

 Let op!
Als het montagemateriaal niet is meegeleverd, 
neem het toestel dan niet in bedrijf en neem 
contact op met de servicedienst van Vaillant.

 Gevaarlijk!
Als het toestel wordt gebruikt met lege con-
denswatersifon, bestaat het gevaar van vergifti-
ging door naar buiten stromende verbrandings-
gassen. 
Vul daarom beslist voor de inbedrijfname de 
sifon zoals in de meegeleverde beschrijving.

1
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Afb. 5.2 Sifon vullen

5.2  Gasinstelling controleren

5.2.1  Gasinstelling af fabriek

 Let op!
Vergelijk voor inbedrijfname van het toestel 
de gegevens over de ingestelde gassoort op 
het typeplaatje met de plaatselijke gassoort. 
Het is niet nodig de branderbelasting te contro-
leren. De instelling gebeurt aan de hand van 
het CO2 gehalte in het verbrandingsgas.

De toestellen zijn in de fabriek op de in tabel  5.1 weerge-
geven waarden ingesteld. In enkele verzorgingsgebieden 
kan een aanpassing ter plaatse nodig zijn.
Toesteluitvoering komt overeen met de plaatselijk aan-
wezige gasfamilie:
• controleer het CO2-gehalte zoals beschreven in hoofd-

stuk 5.2.3. 

5.2.2 Aansluitdruk controleren (gasstroomdruk)
Ga voor de controle van de aansluitdruk als volgt te werk 
(vgl afb. 5.3).
• Demonteer de frontmantel van het toestel.
• Sluit de gaskraan van het toestel.
• Draai de met „in” gekenmerkte afdichtschroef (1) op 

het gasblok los met meegeleverd hulpgereedschap.
• Sluit een (digitale) manometer (2) aan.
• Open de gaskraan van het toestel.
• Neem het toestel in gebruik.
• Meet de aansluitdruk tegen de atmosfeerdruk.

1

2

Afb. 5.3 Aansluitdruk meten

 Let op!
Als de aansluitdruk buiten het bereik van 25 tot 
30 mbar (2,5 tot 3,0 KPa) ligt, mogen geen 
instellingen worden uitgevoerd en mag het toe-
stel niet in bedrijf worden genomen.

Als de aansluitdruk in het toegestane bereik ligt, gaat u 
als volgt verder.
• Neem het toestel uit bedrijf.
• Sluit de gaskraan van het toestel.
• Verwijder de manometer en schroef de afdichtschroef 

(1, afb. 5.3) met het meegeleverde hulpgereedschap 
weer vast.

• Open de gaskraan van het toestel.
• Controleer of de afdichtschroef goed vastzit.
• Monteer de frontmantel en neem het toestel weer in 

bedrijf.
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Als de aansluitdruk niet in het toegestane bereik ligt en 
u kunt de storing niet verhelpen, waarschuw dan het 
energiebedrijf. Ga als volgt verder.
• Neem het toestel uit bedrijf.
• Sluit de gaskraan van het toestel.
• Verwijder de manometer en schroef de afdichtschroef 

(1, afb. 5.3) met het meegeleverde hulpgereedschap 
weer vast.

• Controleer of de afdichtschroef goed vastzit.
• Monteer de frontmantel weer. 

U mag het toestel niet opnieuw in bedrijf nemen!

5.2.3  CO2-gehalte controleren en indien nodig 
instellen (instelling lucht/
brandstof-verhouding)

• Demonteer de toestelmantel.
• Druk op de ,,+“-toets en schakel „Net AAN” of druk op 

de ontstoringstoets.
• Wacht tot P.0 op het display verschijnt (ca. 5 s).
• Druk dan 1x op de „+”-toets. Op het display verschijnt P.1.
• Door op de „i”-toets te drukken wordt nu het testpro-

gramma P.1 gestart.

Het toestel draait nu 15 minuten met maximaal vermo-
gen.
• Wacht tenminste 5 minuten tot het toestel de bedrijfs-

temperatuur heeft bereikt.
• Meet het CO2-gehalte op de verbrandingsgas-meetnip-

pels (3) (afb. 5.4). Vergelijk de gemeten waarde met de 
betreffende waarde in tabel 5.1.

• Als de verbrandingsgaswaarde moet worden ingesteld, 
draai dan de schroef (4) los en klap de luchtaanzuig-
buis (5) 90° naar voren. 

De luchtaanzuigbuis niet demonteren!
• Stel indien nodig de verbrandingsgaswaarde (tabel 5.1) 

in door aan de schroef (6) te draaien.

 Aanwijzing!
Verstel alleen in stappen van 1/8ste omwente-
ling en wacht na iedere verstelling ca. 1 min tot 
de waarde zich heeft gestabiliseerd.

6

3

4

5

Afb. 5.4   CO2-meting uitvoeren, instellen van de lucht/brand-

stof-verhouding (gasinstelling)

- Draaiing naar links (tegen de klok in): 
hoger CO2-gehalte

- Draaiing naar rechts (met de klok mee): 
lager CO2-gehalte.

Instelwaarden G25
tolerantie

CO2 na 5 min. vollast 8,6 +/- 1,0

Tabel 5.1 Fabriekinstelling gasinstelling

• Klap na het instellen de luchtaanzuigbuis weer naar 
boven.

• Controleer het CO2-gehalte nog een keer.
• Herhaal indien nodig het instellen.
• Verlaat het testprogramma P.1 door tegelijkertijd op de 

toetsen „+” en „i” te drukken. De meetfunctie wordt 
ook verlaten als gedurende 15 minuten geen toets 
wordt ingedrukt.

• Draai de schroef (4) vast.
• Monteer de toestelmantel.

5 Inbedrijfname
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5.3  Controleren van de toestelfunctie
Voer na afsluiting van de installatie en de gasinstelling 
een functiecontrole van het toestel uit voordat het toe-
stel in bedrijf wordt genomen en aan de gebruiker wordt 
opgeleverd.
• Stel het toestel volgens de bijbehorende bedienings-

handleiding in bedrijf.
• Controleer of het toestel gas of water lekt.
• Controleer of de verbrandingsluchttoevoer/verbran-

dingsgasafvoer niet lekt of loszit.
• Controleer ontsteking en gelijkmatig vlambeeld van de 

brander.
• Controleer de werking van de verwarming en de warm-

waterbereiding.
• Opleveren van het toestel aan de gebruiker.

I

0

Afb. 5.6 Functiecontrole

De Vaillant hrEXCLUSIEF beschikt over statuscodes die 
de bedrijfstoestand weergeven op het display van het 
DIA-systeem. Door op de toets „i” te drukken kan aan de 
hand van deze statuscodes een functiecontrole van de 
warmwater- en verwarmingsfunctie worden uitgevoerd.
De weergegeven statuscode wordt bovendien door weer-
gave van een verklarende tekst op het display van het 
DIA-systeem plus verklaard (zie hoofdstuk 8.1.1).

Boilerlaadfunctie
• Schakel het toestel en de aangesloten warmwater-boi-

ler in.
• Controleer of de boilerthermostaat warmte vraagt.
• Druk op de toets „i”.

Als de boiler correct wordt geladen, verschijnt op het 
display de statuscode „S.24”.

Afb. 5.7 Displayweergave bij boilerlading

Verwarmingsfunctie
• Schakel het toestel in.
• Controleer of er een warmtevraag is.
• Druk op de toets „i”.

Als de verwarming correct werkt, verschijnt op het dis-
play de statuscode „S.4”.

Afb. 5.8 Displayweergave bij verwarmingsfunctie

5.4  Instructie aan de gebruiker
De gebruiker van het toestel moet worden geïnstrueerd 
over de bediening en de werking van de cv-installatie. 
Daarbij moeten in het bijzonder de volgende maatrege-
len genomen worden.
• Geef de gebruiker de voor hem bestemde handleidin-

gen en toesteldocumenten, zodat hij ze kan bewaren.
• Wijs de gebruiker erop dat de handleidingen in de 

buurt van het toestel moeten worden bewaard.

 Let op!
Na de installatie plakt u de bij het toestel 
gevoegde sticker 835593 in de taal van de 
gebruiker vooraan op het toestel.

Inbedrijfname 5
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5.4.1  Instructie over de cv-installatie
• Informeer de gebruiker over de getroffen maatregelen 

bij de verbrandingsluchttoevoer en verbrandingsgasaf-
voer. Wijs hem er in het bezonder op dat deze niet 
mogen worden veranderd.

• Informeer de gebruiker over het controleren van de 
vereiste waterstand/vuldruk van de installatie en over 
de maatregelen, die hij indien nodig moet nemen bij 
het bijvullen en ontluchten van de cv-installatie.

• Wijs de gebruiker op de juiste (efficiënte) instelling van 
temperatuur, regelapparaten en thermostaatventielen.

• Wijs de gebruiker op de noodzaak van een jaarlijkse 
controle/service van de installatie. Adviseer hem om 
een servicecontract af te sluiten.

 Let op!
Het toestel mag 
• voor de ingebruikneming 
• voor testdoeleinden 
• voor het continue gebruik 
alleen met een gesloten kamerdeksel en volledig 
gemonteerd en gesloten luchttoevoer-verbran-
dingsgasafvoersysteem gebruikt worden.

5.4.2 Fabrieksgarantie
Binnen de garantieperiode worden de aan het toestel 
vastgestelde materiaal- of fabricagefouten kosteloos ver-
holpen door de Vaillaint servicedienst.
Vaillant BV is niet verantwoordelijk voor storingen die 
niet zijn gebaseerd op materiaal- of productiefouten, 
zoals storingen op grond van ondeskundige installatie of 
behandeling in strijd met de voorschriften.
Fabrieksgarantie verlenen we alleen bij installatie door 
een erkend installateur. Als werkzaamheden aan het toe-
stel niet door de servicedienst van de fabriek zijn uitge-
voerd, stopt de garantie, tenzij de werkzaamheden door 
een erkend installateur zijn uitgevoerd.
De fabrieksgarantie stopt ook als in het toestel onderde-
len zijn gemonteerd die niet door Vaillant zijn toege-
staan.
Niet tot de garantie behoren vorderingen, die verder-
gaan dan het kosteloos verhelpen van storingen, bv. het 
vorderen van schadevergoeding.

5 Inbedrijfname
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6 Aanpassen aan de cv-installatie

6.1  Deellast verwarming instellen
De toestellen zijn in de fabriek ingesteld op de in tabel 
6.1 ingestelde warmtebelasting. Als een andere belasting 
moet worden ingesteld, gaat u als volgt te werk.
• Druk tegelijkertijd op de toetsen „i” en „+”.

• Houd de „+”-toets zolang ingedrukt tot op het display 
„d.0” verschijnt.

De weergave gaat van „d.0” tot „d.99” en begint weer 
bij „d.0”.
De weergegeven diagnosecode wordt bovendien ver-
klaard door de weergave van de verklarende tekst 
„Deellast verwarming”.

• Druk op de toets „i”. 

Op het display verschijnt het symbool „=”. Vervolgens 
wordt de ingestelde deellast in kW weergegeven.

• Met de toetsen „+” of „-” kunt u nu de waarde in stap-
pen van 1 kW verhogen of verlagen.

Tijdens het instellen knippert de weergegeven waarde. 
De mogelijke instelbereiken vindt u in de tabel 6.1.

• Houd vervolgens de toets „i” voor ca. 5 s ingedrukt tot 
de weergave niet meer knippert.

De waarde is nu opgeslagen. Op het display verschijnt 
weer de normale standaard-weergave (actuele verwar-
mings-aanvoertemperatuur, bv. 45 °C).

• Verlaat de instelfunctie door tegelijkertijd op de toet-
sen „i” en „+” te drukken.

De instelfunctie wordt ook beëindigd als u 4 minuten 
geen toets meer indrukt.

Toesteltype
Instelbereik
in kW

Fabrieksinstelling
in kW

VHR 65 S 14,0 - 65,0 60,0

Tabel 6.1 Instelbereik verwarmingsdeellast

Aanpassen aan de cv-installatie 6
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6.2  Pompnalooptijd instellen
De pompnalooptijd voor de verwarmingsfunctie is in de 
fabriek ingesteld op 5 min. Deze kan worden ingesteld 
van 1 min. tot 60 min. Om de pompnalooptijd te wijzigen 
gaat u als volgt te werk.
• Zwenk de frontklep van het toestel naar voren.
• Schakel de hoofdschakelaar van het toestel in stand „I”.
• Druk tegelijkertijd op de toetsen „i” en „+” en houd de 

toets „+” zolang ingedrukt tot „d.1” op het display ver-
schijnt.

De weergegeven diagnosecode wordt bovendien ver-
klaard door de weergave van de verklarende tekst 
„Pompnaloop verwarming”.
• Druk op de toets „i”. 

Op het display verschijnt de actuele pompnalooptijd in 
minuten.
• Met de toetsen „+” of „-” kunt u nu de waarde verho-

gen of verlagen. 
• Houd de toets „i” voor ca. 5 s ingedrukt tot de weerga-

ve niet meer knippert. 

De waarde is nu opgeslagen.
• Verlaat de instelfunctie door tegelijkertijd op de toet-

sen „i” en „+” te drukken. 

Op het display verschijnt weer de normale standaard-
weergave (actuele verwarmings-aanvoertemperatuur, bv. 
45 °C). 
De instelfunctie wordt ook beëindigd als u 4 minuten 
geen toets indrukt.

6.3  Branderwachttijd instellen
Om een veelvuldig in- en uitschakelen van de brander te 
vermijden (energieverlies) wordt steeds na het uitscha-
kelen voor een bepaalde tijd een elektronische herin-
schakeling-vergrendeling geactiveerd. De branderwacht-
tijd kan worden aangepast aan de verhoudingen van de 
cv-installatie.
De branderwachttijd wordt alleen geactiveerd voor de 
verwarmingsfunctie. De warmwaterfunctie wordt tijdens 
een lopende branderwachttijd niet beïnvloed door de 
tijdsinstelling.
De maximale branderwachttijd kan worden ingesteld 
onder diagnosepunt d.2 tussen 2 en 60 min. (fabrieksin-
stelling: 20 min). De betreffende effectieve wachttijd 
wordt dan berekend aan de hand van de actueel inge-
stelde aanvoertemperatuur en de ingestelde maximale 
branderwachttijd.

Door het bedienen van de hoofdschakelaar van het toe-
stel kan de tijdsinstelling worden gereset resp. gewist. 
De na een regeluitschakeling in de verwarmingsfunctie 
resterende branderwachttijd kan onder diagnosepunt 
d.67 worden opgeroepen.
Om de wachttijd te wijzigen gaat u als volgt te werk.
• Zwenk de frontklep van het toestel naar voren.
• Schakel de hoofdschakelaar van het toestel in stand „I”.

• Druk tegelijkertijd op de toetsen „i” en „+” en houd de 
toets „+” zolang ingedrukt tot de diagnosecode „d.2” 
op het display verschijnt.

De weergegeven diagnosecode wordt bovendien ver-
klaard door de weergave van de verklarende tekst „Max. 
wachttijd verwarming”.
• Druk op de toets „i”. 

Op het display verschijnt nu het symbool „=” en vervol-
gens de actuele branderwachttijd in minuten.
• Met de toetsen „+” of „-” kunt u nu de waarde in stap-

pen van 1 minuut verhogen of verlagen.

Tijdens het instellen knippert de weergegeven waarde.
• Houd de toets „i” voor ca. 5 s ingedrukt tot de weerga-

ve niet meer knippert. 

De waarde is nu opgeslagen.
• Verlaat de instelfunctie door tegelijkertijd op de toet-

sen „i” en „+” te drukken. 

Op het display verschijnt weer de normale standaard-
weergave (actuele verwarmings-aanvoertemperatuur, bv. 
45 °C). 
De instelfunctie wordt ook beëindigd als u 4 minuten 
geen toets indrukt.

6.4  Aanpassing van het toestel aan langere 
afvoerbuizen

Bij verbrandingsgasafvoerbuizen van meer dan 10 m. 
(systeem 80/125) kan het toerental van de ventilator van 
het toestel worden verhoogd.
• Roep in het DIA-systeem het diagnosepunt d.51 op.
• Verhoog de waarde met 20.

Het maximale toerental van de ventilator wordt met 200 
o/min verhoogd (zie hoofdstuk 8.1.2).

 Let op!
Onnodig verhogen van het ventilatortoerental 
met diagnosepunt d.51 heeft een overbelasting 
van het toestel tot gevolg en zal de levensduur 
van het toestel nadelig beïnvloeden.

6 Aanpassen aan de cv-installatie
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7  Inspectie en onderhoud

7.1  Inspectie- en onderhoudsintervallen
Deskundige, regelmatige inspecties en servicebeurten en 
uitsluitend gebruik van originele reserveonderdelen zijn 
van doorslaggevende betekenis voor een storingsvrije 
werking en duurzaamheid van de Vaillant VHR 65 S.

 Gevaarlijk!
Niet uitgevoerde inspecties/service kunnen lei-
den tot materiële schade en lichamelijk letsel.

We raden u aan om een inspectie- resp. servicecontract 
af te sluiten.
Het doel van de inspectie is een vergelijking van de wer-
kelijke toestand van het toestel met de gewenste toe-
stand. Dit gebeurt door meten, testen en observeren.
Onderhoud is nodig om eventuele afwijkingen tussen de 
werkelijke toestand en de gewenste toestand te verhel-
pen. Die gebeurt meestal door reinigen, instellen en 
indien nodig vervangen van afzonderlijke aan slijtage 
onderhevige componenten.
Voor de Vaillant VHR 65 S betekent dit dat het in de 
regel voldoende is een jaarlijkse inspectie uit te voeren.
Door het afvragen van gegevens in het DIA-systeem, een 
eenvoudige optische controle en meting van de lucht/
brandstof-verhouding kan een inspectie snel en efficiënt 
worden uitgevoerd, ook zonder demontage van compo-
nenten.
Uit ervaring is gebleken dat het onder normale bedrijfs-
omstandigheden niet nodig is jaarlijks reinigingswerk-
zaamheden aan de brander en de warmtewisselaars uit 
te voeren. De onderhoudsintervallen en de omvang daar-
van worden door een installateur bepaald aan de hand 
van de bij de inspectie vastgestelde toestand van het 
toestel.

 Let op!
Het toestel mag 
• voor de ingebruikneming 
• voor testdoeleinden 
• voor het continue gebruik 
alleen met een gesloten kamerdeksel en volledig 
gemonteerd en gesloten luchttoevoer-verbran-
dingsgasafvoersysteem gebruikt worden.

7.2  Inspectie- en onderhoudsaanwijzingen
Om alle functies van het Vaillant-toestel duurzaam te 
garanderen en om de toegestane seriestand niet te ver-
anderen, mogen bij inspecties, servicezaamheden en 
reparaties uitsluitend originele Vaillant-onderdelen wor-
den gebruikt!
Een opsomming van eventueel benodigde onderdelen 
vindt u in de geldige Vaillant-onderdelencatalogi.
Informatie krijgt u bij Vaillant BV.

 Aanwijzing!
Als inspectie- en servicewerkzaamheden bij 
ingeschakelde netschakelaar nodig zijn dan 
wordt daar bij de beschrijving van de service-
werkzaamheden op gewezen.

 Gevaarlijk!
Op de voedingsklemmen van het toestel staat 
ook bij uitgeschakelde netschakelaar elektrische 
spanning.

Neem voor de servicewerkzaamheden altijd de volgende 
stappen.
• Schakel de netschakelaar uit.
• Verbreek de verbinding van het toestel met het 

stroomnet door de stekker uit de wandcontactdoos te 
nemen.

• Sluit de gaskraan.
• Sluit de servicekranen in de cv-aanvoer en retour 

indien gemonteerd.
• Demonteer de frontmantel van het toestel.

Neem na afsluiting van de servicewerkzaamheden altijd 
de volgende stappen.
• Open de servicekranen in de cv-aanvoer en retour 

indien gemonteerd.
• Vul indien nodig het toestel weer met water tot een 

druk tussen 1,0 en 2,0 bar en ontlucht de cv-installatie 
(zie hoofdstuk 5.1).

• Open de gaskraan.
• Verbind het toestel weer met het stroomnet en scha-

kel de netschakelaar in.
• Controleer of het toestel gas of water lekt.
• Vul en ontlucht indien nodig de cv-installatie nog een 

keer.
• Monteer de frontmantel op het toestel.

Inspectie en onderhoud 7
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8  Verhelpen van storingen

8.1  Diagnose

8.1.1  Statuscodes
De statuscodes die op het display van het DIA-systeem 
verschijnen geven u informatie over de actuele bedrijfs-
toestand van het toestel.
Als er tegelijkertijd meerdere bedrijfsfuncties actief zijn 
wordt altijd de belangrijkste statuscode weergegeven.
De weergave van de statuscodes kunt u als volgt oproe-
pen.
• Druk op de toets „i” onder het display.

Op het display verschijnt bv. de statuscode S.04 voor 
„branderfunctie verwarming”.

De weergegeven statuscode wordt bovendien verklaard 
door een verklarende tekstweergave bv. voor S.4: „CV 
brander aan”.

De weergave van de statuscodes kunt u als volgt beëin-
digen.
• Druk op de toets „i” onder het display

of
• druk ongeveer 4 min. geen toets in. Op het display 

verschijnt weer de momenteel actuele verwarmings-
aanvoertemperatuur.

Afb. 8.1 Weergave van de statuscodes op het display

 8 Verhelpen van storingen
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Code Betekenis

S.0 Geen warmtevraag

S.1 CV pomp voorloop

S.2 Verwarming ventilator-aanloop

S.3 CV ontsteken

S.4 CV brander aan

S.5 -

S.6 CV ventilator naloop

S.7 CV pomp naloop

S.8 Wachttijd cv

S.10 Warmwatervraag

S.11 Ventilatoraanloop warm water

S.13 Ontsteking warm water

S.14 Brander aan warm water

S.15 –

S.16 Ventilatornaloop warm water

S.17 Pompnaloop warm water

S.20 Warmhoudfunctie warm water

S.21 Ventilatoraanloop warm water

S.23 Ontsteking warm water

S.24 Brander aan warm water

S.25 –

S.26 Ventilatornaloop warm water

S.27 Pompnaloop warm water

S.28 Wachttijd warm water

S.30 Geen warmtevraag externe regelaar (aan/uit thermostaat)

S.31 Zomerfunctie

S.32 Wachttijd ventilator

S.34 CV vorstbeveiliging

S.36 Geen warmtevraag regelapparaat (continu-regelaar)

S.37 Wachttijd ventilator

S.39 Aanlegthermostaat contact open

S.42 Verbrandingsgasklep geen terugmelding

S.53 Wachttijd watergebrek (brander in T aanV-retV was >30 K; brander uit T aanV-retV was >35 K)

S.54 Wachttijd watergebrek

Tabel 8.1 Statuscodes

Verhelpen van storingen 8
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8 Verhelpen van storingen

8.1.2  Diagnosecodes
In de diagnosemodus kunnen bepaalde parameters wor-
den gewijzigd of wordt er meer informatie weergegeven 
(zie de tabellen hieronder).
• Druk tegelijkertijd op de toetsen „i” en „+” onder het 

display.

Op het display verschijnt „d.0”. De weergegeven diagno-
secode wordt bovendien verklaard door een verklarende 
tekstweergave bv. voor d.0: „Deellast verwarming”.
• Blader met de toetsen „+” of „–” naar het gewenste 

diagnosenummer.
• Druk op de toets „i”. 

Op het display verschijnt de bijbehorende diagnose-
informatie.
• Verander indien nodig de waarde met de toetsen „+” 

of „–” (weergave knippert).
• Sla de opnieuw ingestelde waarde op, door de toets „i” 

ca. 5 s ingedrukt te houden, tot de weergave niet meer 
knippert.

De diagnosemodus kunt u als volgt beëindigen:
• druk tegelijkertijd op de toetsen „i” en „+”
 of
• druk ongeveer 4 min. geen toets in. Op het display 

verschijnt weer de actuele verwarmingsaanvoertempe-
ratuur.

Code Betekenis Weergegeven / instelbare waarden

d.0 Deellast verwarming instelbare waarden in kW

d.1 CV-pomp naloop 1 - 60 min (fabrieksinstelling: 5 min)

d.2 Max. wachttijd verwarming 1 - 60 min (fabrieksinstelling: 20 min)

d.4 Boilertemperatuur actuele waarde Actuele waarde in °C; bij gebruik zonne-energie: 
Actuele waarde bovenste boilertemperatuur-sensor

d.5 Ingestelde aanvoertemperatuur Ingestelde waarde in °C

d.6 Boilertemperatuur ingestelde waarde Ingestelde waarde in °C

d.7 Boilertemperatuur ingestelde waarde bij Solo-toestellen Ingestelde waarde in °C

d.8 Klem 3-4 0 = kamerthermostaat geopend (geen cv-functie)
1 = kamerthermostaat gesloten (cv-functie)

d.9 Klem 7-8-9 ingestelde waarde in °C (continu-regelaar)

d.10 Interne pomp 1 = aan, 0 = uit

d.11 Externe pomp 1 = aan, 0 = uit

d.12 Boilerlaadpomp 1 = aan, 0 = uit

d.13 Circulatiepomp 1 = aan, 0 = uit

d.14 Toerental pomp ingestelde waarde Ingestelde waarde interne pomp in % Mogelijke instellingen: 
fabrieksinstelleing auto, 53, 60, 70, 85, 100 %)

d.15 Toerental pomp actuele waarde Actuele waarde interne pomp in %

d.16 2e pomp 3 = boilerlaadpomp (alleen deze functie te gebruiken)
Voor andere functies module 1 uit 5 (art.nr. 306 253) of
module 2 uit 6 (art.nr. 306 247) gebruiken

d.17 Regelingtype 0 = aanvoertemperatuur-regeling;
1 = afvoertemperatuur-regeling

d.22 Warmwatervraag 1 = aan, 0 = uit

d.23 Bedrijfsfuntie Zomer/winterfunctie: 1 = aan, 0 = uit

d.25 Vrijgave warm water door warmstart-klok 1 = ja, 0 = nee

d.33 Ventilator ingestelde waarde Ingestelde waarde in upm/10

d.34 Ventilator actuele waarde Actuele waarde in upm/10

d.40 Aanvoertemperatuur actuele waarde Actuele waarde in °C

d.41 Aanvoertemperatuur actuele waarde Actuele waarde in °C
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Code Betekenis Weergegeven / instelbare waarden

d.44 Ionisatiestroom actuele waarde Actuele waarde/100 in µA

d.46 Correctiewaarde buitentemperatuur Correctiewaarde in  K

d.47 Buitentemperatuur actuele waarde Actuele waarde in °C

d.50 Minimaal toerental offset in upm/10

d.51 Maximaal toerental offset in upm/10

d.52 Minimale luchtdruk offset in Pa

d.53 Maximale luchtdruk offset in Pa

d.60 Aantal uitschakelingen temperatuurbegrenzer aantal

d.61 TB-uitschakeling aantal

d.67 Wachttijd cv In min

d.68 Geen 1e start aantal Aantal mislukte ontstekingen bij 1e poging

d.69 Geen 2e start aantal Aantal mislukte ontstekingen bij 2e poging

d.71 Max. aanvoertemperatuur verwarming Maximale ingestelde waarde van aanvoertemperatuur verwarming:

instelbare waarde 40 - 85 °C (fabrieksinst.: 75 °C)

d.72 Pompnaloop warm water Pompnaloop-tijd in sec. na lading van een warmwaterboiler; fab-

rieksinstelling: 80 s

d.75 Max. laadtijd warmwater-boiler Max. laadtijd in min. van een boiler zonder eigen besturing

d.76 Toestelvariant 1 - 19

d.77 Deellast warmwater-boiler Beperking van de boilerlaadcapaciteit in kW

d.78 Max. aanvoertemperatuur warm water
Bij gebruik zonne-energie: verbrandingsbeveiligingtem-
peratuur

Beperking van de boilerlaadtemperatuur in °C.

Bij gebruik zonne-energie: Temperatuur, waarbij de solarpomp

wordt uitgeschakeld.

d.80 Bedrijfsuren verwarming in h

d.81 Bedrijfsuren warmwaterbereiding in h

d.82 Branderstarts verwarming Aantal schakelingen in cv-functie x 100

d.83 Branderstarts warmwater-functie Aantal schakelingen in warmwater-functie x 100

d.87 Gassoort (aardgas/vloeibaar gas) niet nodig, moet op 0 = aardgas staan

d.90 Digitaal regelapparaat 1 = herkend; 0 = niet herkend

d.91 Status DCF77 Status DCF bij aangesloten buitensensor met DCF77-ontvanger: 

0 = geen ontvangst; 1 = ontvangst; 

2 = gesynchroniseerd; 3 = geldig

d.99 Taalvariant instelbare talen: Duits, Engels, Deens, Frans, Italiaans, Nederlands

Tabel 8.2 Diagnosecodes
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8.1.3  Storingscodes
De storingscodes onderdrukken bij optredende storingen 
alle andere weergaves.
Een opgetreden storing wordt op het display met „F ...” 
weergegeven, bv. „F.10”  (zie tabel op de volgende pagina).
De weergegeven diagnosecode wordt bovendien ver-
klaard door een verklarende tekstweergave bv. voor F.10: 
„Kortsluiting aanvoersensor”.
Als er tegelijkertijd meerdere storingen optreden worden 
de bijbehorende storingscodes afwisselend gedurende 
ca. 2 s weergegeven.

8.1.4  Storingsgeheugen
In het storingsgeheugen van het toestel worden de laat-
ste 10 opgetreden storingen opgeslagen.

• Druk tegelijkertijd op de toetsen „i” en „-”.
• Door de toets „+” in te drukken kunt in het storingsge-

heugen terugbladeren.

De weergave van het storinggeheugen kunt u als volgt 
beëindigen.
• Druk op de toets „i” onder het display
 of
• druk ongeveer 4 min. geen toets in. 

Op het display wordt weer de actuele verwarmings-aan-
voertemperatuur weergegeven. 

Code Betekenis Oorzaak

F.0 Onderbreking aanvoersensor NTC-stekker niet aangesloten of los,
NTC defect, 
multistekker op elektronica niet correct aangesloten

F.1 Onderbreking retoursensor NTC-stekker niet aangesloten of los,
NTC defect, 
multistekker op elektronica niet correct aangesloten

F.10 Kortsluiting aanvoersensor NTC defect, 
kortsluiting met massa/kortsluiting in kabelboom

F.11 Kortsluiting retoursensor NTC defect, 
kortsluiting met massa/kortsluiting in kabelboom

F.13 Kortsluiting boilersensor NTC defect, 
kortsluiting met massa/kortsluiting in kabelboom
vocht in de stekker

F.20 Maximaal temperatuur-
begrenzer

Aan- of afvoer-NTC defect (loszittend contact),
aanvoertemperatuur te hoog, 
massaverbinding kabelboom naar toestel niet correct, 
Hoogspanningsdoorslag via de ontstekingskabel, 
ontstekingsstekker of ontstekingselektrode

F.22 Droogkook (geen water in 
toestel)

geen water in primaire warmtewisselaar bij eerste inbedrijfname,
RESET ingedrukt bij heet toestel, 
waterdruk-schakelaar is geactiveerd
stromingsschakelaar is geactiveerd

F.23 Watergebrek
temperatuurspreiding te 
groot
installatie niet juist ontlucht

Pomp geblokkeerd,
minder pompcapaciteit,
lucht in toestel,
installatiedruk te laag,
aan- en afvoer-NTC verwisseld,
Toestel niet via vul/tap-kraan in toestel gevuld 
(vullen uitsluitend via retour!), ontluchtingsprogramma starten

F.24 Watergebrek
Temperatuurverhoging te 
snel
installatie niet juist gelucht

Pomp geblokkeerd,
minder pompcapaciteit,
lucht in toestel,
installatiedruk te laag,
aan- en afvoer-NTC verwisseld,
Toestel niet via vul/tap-kraan in toestel gevuld (vullen uitsluitend via retour!), 
ontluchtingsprogramma starten

F.25 Verbrandingsgas-TB ver-
brandingsgastemperatuur te 
hoog, installatiedruk te laag

Verbinding optie verbrandingsgas-TB onderbroken,
waterdruk-schakelaar is geactiveerd,
stromingsschakelaar is geactiveerd

F.27 Vlamsimulatie (vlamsignaal 
ondanks uitgeschakelde
gaskleppen)

Gasklep(pen) lek,
elektronica (vlambewaking defect),
Vocht op elektronica

F.28 Geen ontsteking in aanloop Geen of te weinig gas,
onstekingsinstallatie (ontstekingstrafo, ontstekingskabel, ontstekingsstekker) defect,  
Onderbreking van de ionisatiestroom (kabel, elektrode),
verkeerde gasinstelling, verkeerde aarding van het toestel,
Elektronica defect
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Code Betekenis Oorzaak

F.29 Geen herontsteking Gasaanvoer tijdelijk onderbroken,
verbrandingsgascirculatie,
verkeerde aarding van het toestel

F.32 Afwijking toerental ventilator
(bij aanloop te hoog)

Ventilator geblokkeerd,
Stekker aan ventilator niet correct aangesloten,
storing in kabelboom,
Elektronica defect

F.37 Afwijking toerental ventilator
(tijdens het bedrijf te hoog
of te laag)

Druksensor niet aangesloten of defect (echter geen kortsluiting of onderbreking).

F.42 Kortsluiting codeerweerstand Geen geldige waarde voor toestelvariant

F.43 Onderbreking codeerweerstand Geen geldige waarde voor toestelvariant

F.60 Gasklep-aansturing
„+” werkt niet goed

Kortsluiting/kortsluiting met massa in kabelboom naar de gaskleppen,
gasblok defect (kortsluiting met massa in de spoelen),
Elektronica defect,
Waterdrukschakelaar defect,
Stromingsschakelaar defect

F.61 Gasklep-aansturing
„-” werkt niet goed

Kortsluiting/Kortsluiting met massa in kabelboom naar de gaskleppen, 
gasblok defect (kortsluiting met massa in de spoelen), 
elektronica defect,
Waterdrukschakelaar defect,
Stromingsschakelaar defect

F.62 Gasklepuitschakeling werk niet goed Lekkage in gasblok, elektronica defect

F.63 EEPROM werkt niet goed Elektronica defect

F.64 Storing in elektronica/sensor Kortsluiting aanvoer- of retour-NTC, 
elektronica defect

F.65 Temperatuur elektronica te hoog Elektronica door externe inwerking te warm, 
elektronica defect

F.67 Elektronische storing vlam
(onaannemelijk vlamsignaal)

Elektronica defect

Nood bedrijf
„Toerental”

Bijzondere melding:
geen toerental-signaal van ventilator

Ventilator (Hall-sensor) defect, 
storing in kabelboom, 
elektronica defect

Tabel 8.3 Storingscodes

8.1.5  Testprogramma‘s
Door het activeren van verschillende testprogramma‘s 
kunnen bijzondere functies op de toestellen worden 
geactiveerd. Voor een gedetailleerde beschrijving zie 
tabel 8.4 hieronder.
• De testprogramma‘s P.0 tot P.6 worden gestart, door 

„Net AAN” in te schakelen en tegelijkertijd de toets 
„+” voor 5 sec. ingedrukt te houden. 

Op het display verschijnt de weergave „P.1”.
• Door het indrukken van de toets „+” wordt het test-

nummer verhoogd.
• Door het indrukken van de toets „i” wordt het toestel 

nu in bedrijf genomen en het testprogramma gestart.
• De testprogramma‘s kunnen worden beëindigd door de 

toetsen „i” en „+” tegelijkertijd in te drukken. De test-
programma‘s worden ook beëindigd als gedurende 15 
minuten geen toets wordt ingedrukt.

Weergave Betekenis

P.0 Testprogramma ontluchting
1x toets „i”: start ontluchting van de verwarmings-
pomp
(displayweergave: HP)
2x toets „i”: start ontluchting van de laadpomp
(displayweergave: LP)
3x toets „i”: ontluchtingsprogramma beëindigen
Aanwijzing: het ontluchtingsprogramma duurt ca. 6,5 
min

P.1 Testprogramma, waarbij het toestel na een gelukte 
ontsteking met vollast gaat werken.

P.2 Testprogramma, waarbij het toestel na een gelukte 
ontsteking met een minimale hoeveelheid gas gaat 
werken.

P.5 Testprogramma voor TB-test; toestel verwarmt buiten 
de regeluitschakeling om tot het bereiken van de TB-
uitschakeltemperatuur van 97 °C
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9  Recycling en afvoer

Bij Vaillant-producten is het latere recyclen resp. het 
afvoeren reeds een onderdeel van de productontwikke-
ling. Vaillant-fabrieksnormen leggen strenge eisen vast.
Bij de keuze van het materiaal wordt rekening gehouden 
met de hergebruiksmogelijkheden, de demonteer- en 
scheidbaarheid van materiaal en bouwgroepen en de 
milieu- en gezondheidsgevaren bij recycling en bij de 
afvoer van het onvermijdelijk resterende materiaal, dat 
niet kan worden hergebruikt.

9.1  Toestel
De Vaillant hrEXCLUSIEF bestaat voor 92 % uit ferro- en 
nonferro materiaal dat in staal- en hoogovenbedrijven 
opnieuw kan worden ingesmolten en daardoor bijna 
onbeperkt kan worden hergebruikt. De gebruikte kunst-
stoffen zijn gemarkeerd, zodat een sortering en deling 
van de materialen voor het latere recyclen is voorbereid.

9.2  Verpakking
Vaillant heeft de transportverpakkingen van de toestel-
len tot op het meest noodzakelijke gereduceerd. Bij de 
keuze van de verpakkingsmaterialen wordt consequent 
op de mogelijkheid van hergebruik gelet.
De hoogwaardige kartonnen verpakkingen zijn al lang 
een begeerde secundaire grondstof van de karton- en 
papierindustrie.
Het gebruikte EPS (Styropor)® is nodig voor de bescher-
ming van de producten tijdens het transport. EPS is 
100 % recycleerbaar en vrij van CFK‘s.
Ook de folie en omsnoeringsbanden zijn van recyclebaar 
kunststof.



Technische gegevens 10

10 Technische gegevens

hrEXCLUSIEF VHR 65 S Eenheid

Bereik nominaal vermogen P (verwaming 40/30 °C) 15,0 - 69,6 kW

Bereik nominaal vermogen P (verwaming 50/30 °C) 14,6 - 67,6 kW

Bereik nominaal vermogen P (verwarming 60/40 °C) 14,1 - 65,7 kW

Bereik nominaal vermogen P (verwarming 80/60 °C) 13,7 - 63,7 kW

Boilerlaadcapaciteit Pw 65,0 kW

Max. warmtebelasting Q bij cv-functie 65,0 kW

Max. warmtebelasting Q bij boilerlading 65,0 kW

Min. warmtebelasting 14,0 kW

NOx-klasse 5 -

Aansluitdruk (gastroomdruk) aardgas 20 mbar

Verbrandingsgasmassastroom min./max. 7,2/29,6 g/s

Verbrandingsgastemperatuur min./max. 35/75 °C

Nominale waterhoeveelheit ( T = 20 K) 2795 l/h

Max. aanvoertemperatuur ca. 85 °C

Toegest. bedrijfsoverdruk verwarmingszijde (PMS) 3,0 bar

Min. vereiste totale overdruk verwarminszijde 0,8 bar

Hoeveelheid condenswater (pH-waarde: 3,0-4,0) 6,5 l/h

Montagegewicht (ca.) 72 kg

Hoogte 800 mm

Breedte 480 mm

Diepte 472 mm

Elektrische aansluiting 230/50 V/Hz

Elektrisch opgenomen vermogen min./max. (met geïntegreerde pomp) 170/260 W

Beschermingsklasse IP X4 D -
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