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 Aanwijzingen bij de documentatie 1

1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen dienen als wegwijzer door de 
volledige documentatie.
In combinatie met deze installatie- en onderhoudshand-
leiding zijn nog andere documenten van toepassing.
Voor schade die door het niet naleven van deze hand-
leidingen ontstaat, kan Vaillant BV niet aansprakelijk 
gesteld worden.

 Gevaarlijk!
De gasinstallatie mag alleen worden uitgevoerd 
door een erkend installateur. Daarbij moeten de 
wettelijke richtlijnen en de plaatselijke voor-
schriften van het energiebedrijf in acht worden 
genomen.

Aanvullend geldende documenten
voor de gebruiker van de installatie:
bedieningshandleiding  nr. 0020007463
garantiekaart  nr. 802911

voor de installateur:
installatie- en 
onderhoudshandleiding  nr. 0020007462

1.1 Bewaren van de documenten
Geef de installatie-, onderhoudshandleiding en alle aan-
vullend geldende documenten aan de gebruiker van de 
installatie. Die zorgt voor de bewaring, zodat de handlei-
dingen indien nodig ter beschikking staan.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen en symbolen
Neem bij de installatie van het toestel de veiligheidsaan-
wijzingen in deze handleiding in acht!
Hieronder worden de in de tekst gebruikte symbolen 
verklaard:

 Gevaarlijk!
Onmiddellijk gevaar voor lichamelijk letsel!

 Let op!
Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en 
omgeving!

 Aanwijzing!
Toepassingsaanbeveling.

• Symbool voor een vereiste activiteit
- Opsomming bij functiebeschrijvingen of algemene 

opsomming



4 Installatie- en onderhoudshandleiding HRV

3

6

2

1

7

8

9

4

12

13

11

10

5

16

21

14

15

2018 1922
23

17

Afb. 2.1 Componenten

1. Warmtewisselaar 
2. Brander 
3. Ventilator 
4. Gasregelblok
5. Driewegklep
6. Automatische ontluchter
7. Platen warmtewisselaar
8. Pomp
9. Druksensor
10. Aanvoer NTC
11. Retour NTC
12. Maximaal thermostaat

Afb. 2.1.1 HRV, voor- en binnenpaneel gedemonteerd

13. Stomings-sensor
14. Koudwater inlaatfilter
15. CV inlaatfilter
16. Bypassleiding
17. Tap NTC
18. CV aanvoer
19. CV retour
20. Warmwater aansluiting
21. Koudwater aansluiting
22. Gas
23. Aftappunt

2 Toestelbeschrijving

2 Toestelbeschrijving

2.1 Opbouw
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2.2 CE-merkteken
Deze ketel voldoet aan de vereisten van Verordening 
nr. 3083. 
De ketel (efficiëntie) voorschriften, en voldoet derhalve 
aan de vereisten van Richtlijn 92/42/EEG betreffende 
de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte 
centrale verwarmingsketels.
Typeproef uitgevoerd om te voldoen aan Verordening 5, 
gecertificeerd door: aangemelde instantie 0086. Product/ 
productie gecertificeerd door: aangemelde instantie 0086.
Het CE-merkteken op dit apparaat duidt erop dat het 
apparaat voldoet aan:
1. Richtlijn 90/396/EEG betreffende de onderlinge aan-

passing van de wetgevingen van de Lidstaten inzake-
gastoestellen.

2. Richtlijn 73/23/EEG betreffende de onderlinge aan-
passing van de wettelijke voorschriften der Lidstaten 
inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik 
binnen bepaalde spanningsgrenzen.

3. Richtlijn 89/336/EEG betreffende de onderlinge aan-
passing van de wetgevingen van de Lidstaten inzake 
elektromagnetische compatibiliteit.

 Let op!
Wanneer u onderdelen van dit toestel vervangt, 
gebruik dan alleen originele serviceonderdelen 
waarvan u zeker weet dat ze aan de door ons 
vereiste veiligheids- en bedrijfsspecificaties vol-
doen. Gebruik geen gerepareerde onderdelen of 
onderdelen van een ander fabrikaat die niet uit-
drukkelijk zijn goedgekeurd door Vaillant BV.

2.2.1 Toelichting Gastec CW toepassingsklasse
Het Gaskeur CW-label is een prestatielabel voor gasge-
stookte warmwaterbereiders en geeft aan dat het betref-
fende toestel bij de bereiding van warm tapwater voldoet 
aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal doel-
matigheids- en comfortaspecten.

Toepassingsklasse 3
Geschikt voor:
• het voeden van een keukentappunt met tenminste 

6 l/min van 60 °C
•  een douchefunctie van 6 l/min tot tenminste 10 l/min 

van 40 °C
•  het vullen van een klein bad van 100 liter van gemid-

deld 40 °C in tenmindste 12 min.
•  het tegelijk kunnen gebruiken van deze functies is 

niet vereist.

Toepassingsklasse 4
Geschikt voor:
-  het voeden van een keukentappunt met tenminste 

7,5 l/min van 60 °C
-  een douchefunctie van 6 l/min tot tenminste 

12,5 l/min van 40 °C.
-  het vullen van een bad van 120 liter met 12,5 l/min 

van gemiddeld 40 °C in tenmindste 11 min.
-  het tegelijk kunnen gebruiken van deze functies is 

niet vereist.

2.3 Gebruik conform de voorschriften
De Vaillant HRV is gebouwd op basis van de laatste 
stand van de techniek en de erkende veiligheidstechni-
sche regels. Toch kunnen er bij het gebruik gevaren voor 
lichamelijk letsel van de gebruiker of derden respectieve-
lijk beschadiging van het toestel en andere voorwerpen 
ontstaan.
Het toestel is ontworpen als warmteopwekker voor 
gesloten warmwater- en cv-installaties in woningen. Een 
ander of daarvan afwijkend gebruik is niet conform de 
voorschriften. Voor de hierdoor ontstane schade kunnen 
de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk gesteld wor-
den. De gebruiker draagt hiervoor zelf het risico.
Het gebruik conform de voorschriften omvat het in acht 
nemen van de bedienings- en installatiehandleiding en 
het naleven van de inspectie- en onderhoudsvoorschriften.

2.3.1 Gascategorie
Deze ketel is alleen geschikt voor gebruik in combinatie 
met laagcalorisch aardgas (G25).

2.3.2 Keuring en certificering
De Vaillant HRV is wat betreft de werking en veiligheid 
gecertificeerd volgens de meest recente versie van 
EN 483. 
De veiligheid en werking van de ketel zijn getest en 
gecertificeerd. Het is daarom belangrijk dat er geen aan-
passingen aan de ketel worden aangebracht, tenzij dit 
schriftelijk is goedgekeurd door Vaillant BV..
Aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door Vaillant BV 
zouden de certificering en de garantie ongeldig kunnen 
maken en zouden ook de wettelijke voorschriften kunnen 
schenden.

2.4 Typeplaatje
Het typeplaatje met specificaties bevindt zich op de bin-
nendeur van het toestel.

 Toestelbeschrijving 2
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3 Veiligheidsaanwijzingen 
en voorschriften

3.1 Veiligheidsaanwijzingen

3.1.1 Opstelling en instelling 
wettelijke verplichtingen

De ketel dient te worden geïnstalleerd door een deskun-
dige in overeenstemming met de relevante vereisten van 
de recentste versie van Bouwbesluit, NPR 3378, NEN 
1078, NEN 3028, NEN 1010 en AWVI NEN 1006 of de 
meest recente van toepassing zijnde normen.
De opmerkingen van de fabrikant mogen niet worden 
gezien als vervanging van de wettelijke verplichtingen.

3.1.2 Gastoevoer
De gasinstallatie moet in overeenstemming zijn met de 
meest recente versie van het bouwbesluit: 
“Voorschriften voor aardgasinstallaties”, GAVO, NEN 
1078 en NEN 3028.
De toevoer vanaf de gasmeter moet een voldoende 
grote doorsnede hebben om een constante ingaande 
werkdruk van 25 ± 5 mbar bij de ketel te leveren.
Controleer de leidingen op vervuiling. Afpersen met druk 
mag met een druk van maximaal 150 mbar (tot aan het 
toestel, dus exclusief gasblok).

3.1.3 Gaslucht
Bij gaslucht moeten de volgende veiligheidsaanwijzingen 
in acht worden genomen:
• bedien geen elektrische schakelaars in de gevarenzone
• rook niet in de gevarenzone
• gebruik geen telefoon in de gevarenzone
• draai de gaskraan dicht
• ventileer de gevarenzone
• waarschuw het energiebedrijf of een erkend installateur.

3.1.4 Stroomstoring
De ketel moet worden geaard d.m.v. een wandcontact-
doos met randaarde en werkt niet zonder netvoeding.
Na een stroomstoring hoort de ketel weer normaal te 
functioneren. Als deze zijn normale werking niet hervat, 
kan het zijn dat de maximaal thermostaat in werking is 
getreden. De maximaal thermostaat schakelt het toestel 
uit onder abnormale omstandigheden en in deze om- 
standigheden is het raadzaam uw installateur/onder-
houdsbedrijf te raadplegen.

3.1.5 Wijzigingen in de omgeving van het verwar-
mingstoestel

Aan de volgende inrichtingen mogen geen wijzigingen 
worden uitgevoerd:
– aan het verwarmingstoestel
– aan de leidingen voor gas, verbrandingslucht, water en 

elektriciteit
– aan de verbrandingsgasafvoerleiding
– aan bouwconstructies die de bedrijfsveiligheid van het 

toestel kunnen beïnvloeden.

3.1.6 Metalen onderdelen
Waarschuwing: Tijdens het installeren van het toestel 
dient men voorzichtig te zijn met het hanteren van onder-
delen van metaalplaat om verwonding te voorkomen.

 Let op!
Wanneer u onderdelen van dit toestel vervangt, 
gebruik dan alleen service onderdelen waarvan 
u zeker weet dat ze aan de door ons vereiste 
veiligheids- en bedrijfsspecificaties 
voldoen. Gebruik geen gerepareerde onderdelen 
of onderdelen van een ander fabrikaat die niet 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Vaillant BV 
anders komt de typegoedkeuring van het toestel 
in gevaar.

 Let op!
Gebruik bij het vast- en losschroeven van 
schroefverbindingen altijd passende gereed-
schap.
Ondeskundig gebruik en/of ongeschikt gereed-
schap kan schade veroorzaken (bv. gas- of 
waterlekkages)!

3.2 Voorschriften, regels, richtlijnen
Voor de installatie moeten de volgende voorschriften, 
regels en richtlijnen in acht worden genomen:
– NEN 1078. Voorschriften voor aardgasinstallaties
– GAVO 1987 (en aanvullingen);
– NPR 3378. Toelichting bij NEN 1078;
– NEN 2757. Aanvoer van verbrandingslucht en afvoer 

van rook van verbrandingstoestellen;
– NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspannings-

installaties;
– NEN 3028. Veiligheidseisen voor centrale-verwar-

mingsinstallaties;
– NEN 1006. Algemene voorschriften voor drinkwater-

installaties.
- NEN 3215. Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden
– Het bouwbesluit;
– Algemene bepalingen van de plaatselijke nutsbedrijven.

3 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften
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4 Montage

De Vaillant HRV wordt voorgemonteerd in een verpak-
king geleverd.

4.1 Uitpakken van de ketel
Zet de keteldoos rechtop. Snijd de verpakkingsbanden 
door en haal de doos van de ketel. Leg losse onderdelen 
weg totdat u ze nodig heeft. Leg de ketel voorzichtig op 
zijn rug, verwijder de twee borgschroeven van het voor-
paneel van de behuizing en til het paneel van de twee 
bevestigingslippen. 
Verwijder de twee borgschroeven van het binnenpaneel 
onder aan de voorkant van het paneel, en til het van de 
twee bevestigingslippen (zie afb. 4.1).

4.2 Maattekening en afmetingen voor aansluitingen

18.317.5

134

4448
86

55

49 Water

Gas

156

101

15.5176.4

726

332.2

Approx
53

31

15.5104.5

176.4

450

130 130

10 120

24
13.5

7

41

15

BovenaanzichtVooraanzichtZijaanzicht

Ophangbeugel /
Achteraanzicht

A SW G SK R

Afb. 4.2  Maatschetsen 24 C en 30 C (maten in mm).

A  aanvoer cv Ø 22 mm
SW  sanitair warm uit Ø 15 mm
G   gasaansluiting Ø 15 mm
SK  sanitair koud in Ø 15 mm
R  retour cv Ø 22 mm

T

binnenpaneel
van de kast

borgschroef 
(2 ex.)

bevestigingsgaten

voorpaneel
van de kast

bevestigingslip 
(2 ex.)

Afb. 4.1

Montage 4
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4.3 Opstellingsplaats
Neem bij de keuze van de opstellingsplaats de volgende 
aanwijzingen in acht.

 Let op!
Installeer het toestel niet in ruimtes waar 
vorstgevaar bestaat. In ruimtes met agresieve 
dampen of stoffen mag de werking van het toe-
stel niet worden beïnvloed door de omgevings-
lucht!

De ketel is niet geschikt voor montage buitenshuis.
Let op dat de ketel wordt gemonteerd op een vlakke 
muur, die stevig genoeg is om het gewicht van de ketel 
te kunnen houden.
Bevestig het toestel i.v.m. lawaai niet aan houten of holle 
wanden. 

4.4 Vereiste minimale afstanden /  vrije montage-
ruimte

Bij het plaatsen van de ketel moet rekening worden 
gehouden met de minimale werkings- en onderhoudsaf-
standen (zie afb. 4.3).
Extra ruimte rond de ketel kan handig zijn bij de installa-
tie- en onderhoudswerkzaamheden.

4.5 Toestel ophangen
Boor gaten voor de ophangbeugel en bevestig deze met 
geschikte muurpluggen of schroeven, afhankelijk van de 
wand waarop de ketel gemonteerd wordt.

*)  Een verwijderbare compartimentdeur kan 
 ten  minste 5 mm voor het apparaat worden 
 geplaatst.

 Afmetingen in mm.

600 *)

20 20

200

200

Afb. 4.3 Minimale afstand tussen de ketel en vaste oppervlakken

4 Montage



9Installatie- en onderhoudshandleiding HRV

 

5 Installatie

 Gevaarlijk!
De Vaillant HRV mag alleen geïnstalleerd wor-
den door een erkend installateur. Deze is ook 
verantwoordelijk voor de deskundige installatie 
en de eerste inbedrijfname.

5.1 Algemene aanwijzingen bij de cv-installatie

 Let op!
Spoel de cv-installatie voor de aansluiting van 
het toestel zorgvuldig door!
Daardoor verwijdert u resten zoals soldeerdrup-
pels, afdichtingsmateriaal (hennep, teflontape), 
weefsel, lijm, roest, grove vervuiling e.d. uit de 
buisleidingen. Anders kunnen deze stoffen in 
het toestel terechtkomen en storingen veroor-
zaken.

5.2 Gasaansluiting

 Gevaarlijk!
De gasinstallatie mag alleen worden uitgevoerd 
door een erkend installateur. Daarbij moeten de 
wettelijke richtlijnen en de plaatselijke voor-
schriften van het energiebedrijf in acht worden 
genomen.

 Let op!
Let erop dat de gasleiding spanningsvrij wordt 
gemonteerd, zodat er geen lekkages ontstaan!

 Let op!
Het gasgedeelte van het toestel mag alleen wor-
den gecontroleerd op lekkages met een maxima-
le druk van 50 mbar.

De gastoevoer kan van onder af worden aangesloten.
De volgorde en positie van de aansluitingen zijn weerge-
geven in afb. 5.1.

5.3 Aansluiting waterzijdig

 Let op!
Let erop dat de aansluitleidingen spanningsvrij 
worden gemonteerd, zodat er geen lekkages in 
de cv-installatie ontstaan!

Er is ruimte om de wateraansluitingen van onder af te 
maken. Er wordt een koperen aansluitset bij het toestel 
meegeleverd. Maak de aansluitingen op de warmwater- 
en verwarmingssysteem door de pakkingen in de wartel-
moeren aan te brengen (zie afb.5.3).

Installatie 5

uitgang 
warmwater-
leiding

gastoevoer-
leiding

toevoerleiding 
koud water

retourleiding 
centrale verwarming

aanvoerleiding 
centrale 
verwarming

Pakkingen en wartelmoeren

Afb. 5.1 Aansluiting
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Zorg ervoor dat het aftappunt toegankelijk is. Breng de 
doorstroombegrenzer aan in de toevoerleiding van het 
koud water (zie afb. 5.3). Zie paragraaf 5.6 over de con-
densafvoeraansluiting voordat u verder gaat. Bevestig 
de rookgasafvoer en de luchttoevoer.

pakking wartelmoer

Afb. 5.2 Aansluiting waterzijdig

toevoerleiding koud water

doorstroom-
begrenzer

wartelmoer

Afb. 5.3 Aansluiting waterzijdig

Waterdruk
Gebruik altijd een KIWA gekeurde inlaatcombinatie in 
de sanitair koudwaterleiding. De maximale werkdruk van 
het warmwatercircuit is 8 bar.

Gebieden met hard water
De temperaturen in de warmtewisselaar worden beperkt 
door het regelsysteem van de ketel om kalkvorming in 
de warmwaterleidingen tot een minimum te beperken. In 
gebieden waar 'hard' water (d.w.z. meer dan 200 mg kalk 

per liter) voorkomt, wordt aanbevolen een geschikte ont-
kalkings-inrichting te plaatsen. Raadpleeg uw locale 
drinkwaterbedrijf als u meer advies nodig heeft.

Doorstroomhoeveelheid van water
De doorstroomhoeveelheid van het water wordt tot een 
maximum beperkt (6,5 liter/min 24 C - 8,0 liter/min 30 C) 
door een doorstroombegrenzer die tijdens de installatie 
van de ketel wordt geplaatst.

Aansluiting op zonneboiler
Indien een toestel wordt ingezet als naverwarmer in 
combinatie met een zonneboiler, dient de minimale inge-
stelde temperatuur 60 °C te bedragen. Terugkoelen van 
het water uit de zonneboiler, voor het cv toestel mag, 
mits de temperatuur niet onder de 60°C komt. In ver-
band met veiligheid van de gebruiker verdient het de 
voorkeur het water uit de zonneboiler bij hoge tempera-
turen terug te koelen, tot op de ingestelde waarde van 
minimaal 60 °C.

5.4 Aansluiting verwarmingszijdig

 Let op!
Let erop dat de aansluitleidingen spanningsvrij 
worden gemonteerd, zodat er geen lekkages in 
de cv-installatie ontstaan!

Algemeen
De ketel is alleen bestemd voor gebruik in combinatie 
met gesloten centrale verwarmingssystemen. De digitale 
uitlezing op het bedieningspaneel duidt de systeemdruk 
aan wanneer er geen warmte wordt gevraagd. De circu-
latiepomp maakt integraal deel uit van de ketel.

Werkdruk
De ketel dient in koude toestand gevuld te worden tot 
een druk tussen de 1,5 en 2,0 bar. In de installatie dient 
in de aanvoerleiding zo dicht mogelijk bij het toestel, een 
overstortventiel opgenomen te worden. Dit ventiel dient 
te openen bij een druk van 3 bar (1/2" ontlastcapaciteit 
100 kW).

Doorstroomhoeveelheid
De doorstroomhoeveelheid in de ketel mag niet onder de 
waarde komen die in tabel 5.1 wordt aangeduid.

Model Minimum Doorstroomhoeveelheid

HRV 24 C  774 liter/uur

HRV 30 C 1032 liter/uur

Tab. 5.1 Doorstroomhoeveelheid

Dit staat gelijk aan een T van 20 °C bij het maximaal 
verwarmingsvermogen.

5 Installatie
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Bypass
De ketel is voorzien van een afstelbare automatische 
bypass. Zorg ervoor dat de doorstroomhoeveelheid in 
geen geval onder de gespecificeerde waarde komt 
(zie tabel 5.1).
Als het centrale verwarmingscircuit is uitgerust met 
thermostaatkranen op alle radiatoren, dan moet een 
extra bypass worden aangebracht op niet minder dan 
1,5 meter van het toestel.
Zie paragraaf 6.1.6 voor het afstellen van de automati-
sche bypass.

ketel sanitair 
installatie

w
ar

m
 w

at
e

r 
u

it

ko
u

d
 w

at
e

r 
in

expansievat

retour

verwarmings-
circuit

bypass
(eventueel) aanvoer

overstort

Afb. 5.4 Schema van de installatie 

5.5 Verbrandingsluchttoevoer/verbrandings-
gasafvoer

 Let op!
Voordat de rookgasafvoer wordt aangesloten 
dient men ervan overtuigd te zijn dat de rook-
gas-adapter, welke los in de ketel wordt meege-
leverd, op de juiste manier geplaatst is (zie afb. 
8.1).

Opstellingsmogelijkheden
De opstellingsmogelijkheden voor gesloten toestellen 
zijn weergegeven in afb. 5.5 (uitvoering A, C, D en E) en 
in detail uitgewerkt in de afb. 5,6 en 5,8. Bij uitvoering A 
liggen toe- en afvoer in hetzelfde drukvlak en is een uit-
monding boven de nok niet toegestaan.

Onder de nok blijven in zelfde drukvlak!
Boven de nok NIET toegestaan!

Afb. 5.5 Opstellingsmogelijkheden

Verticale dakdoorvoer (C/E).

Afb. 5.6 Verticale dakdoorvoer

Gesloten toestel in meervoudige toepassing (C6)
De luchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer worden 
voor meerdere toestellen gecombineerd. Deze gecombi-
neerde systemen worden aangeduid als CLV-systemen 
[combinatie van luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer-
systemen (zie afb. 5.8)].

Installatie 5
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Leidingberekening
De totale druk die ter beschikking staat voor leidingwerk 
bedraagt 150 Pa. Indien men meer dan 150 Pa aan weer-
stand aanbrengt zal dit een belastingdaling tot gevolg 
hebben die meer bedraagt dan 5%.

Weerstandswaardes leidingmateriaal in Pa

Concentrisch Ø 125 Ø 80 glad

rechte pijp 3

bocht 90° R=D 4

bocht 45° R=D 2

drukbalans 12

5 Installatie

openingen
normaal
120 cm   

per toestel

2

verbrandingsgasafvoer
dubbelwandig

mechanische
ventilatie

lucht-
toevoer

rooster

isolatie

Afb. 5.7 Dakdoorvoer

 Let op!
Bij toepassing als C6 toestel mag alleen gebruik 
gemaakt worden van Gastec QA-gekeurde afvoer-
materialen, dakdoorvoeren en/of geveldoorvoeren 
welke gekeurd zijn volgens keuringseis nr. 83.

Afb. 5.8 Meervoudige toepassing

Materiaal Toevoer/afvoer
Ø 50

Toevoer/afvoer
Ø 60

Toevoer/afvoer
Ø 70

Toevoer/afvoer
Ø 80

Toevoer/afvoer
Ø 90

Toevoer/afvoer
Ø 100

Recht per meter  10,6 13,2  4,1 5,1  1,9 2,3  1,1 1,4  0,7 0,9  0,4 0,5

Flexibel/meter  12,4 15,4  4,8 6,0  2,2 2,7  1,3 1,6  0,8 1,0  0,5 0,6

Bocht 90° R=D  7,2 8,9  3,6 4,5  2,1 2,6  1,3 1,6  1,0 1,3  0,7 0,9

Bocht 90° R=0,75D  7,8 9,6  3,9 4,9  2,3 2,8  1,4 1,7  1,1 1,4  0,8 1,0

Bocht 90° R=0,5D  10,6 13,2  5,4 6,7  3,1 3,8  1,9 2,4  1,5 1,9  1,1 1,3

Bocht 45° R=D  5,5 6,8  2,8 3,5  1,6 2,0  1,0 1,2  0,8 1,0  0,5 0,7

Bocht 45° R=0,75D  5,9 7,3  3,0 3,8  1,7 2,2  1,1 1,3  0,9 1,1  0,5 0,8

Verloop 60-50  7,0 7,5

Verloop 80-60  2,7 3,6

Verloop 80-70  0,8 0,9

Verloop 80-90  0,2 0,2

Verloop 80-100  0,2 0,2

Verloop 90-80  0,6 0,6

Verloop 100-80  0,4 0,5

Tab. 5.2  Weerstandswaardes leidingmateriaal
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5.6 Condenswaterafvoer
Er moet een afvoerpijp worden aangebracht om con-
denswater te kunnen afvoeren naar een afvoer.
Deze afvoer open aansluiten op het riool, welke voorzien 
moet worden van een stankafsluiter.

Condensafvoeraansluiting
De aansluiting van de condensafvoer bevindt zich aan de 
onderkant van de ketel. Voor men de ketel ophangt dient 
de bijgeleverde afvoerslang via de onderzijde van het 
toestel aan het sifon bevestigd te worden om condens te 
kunnen afvoeren naar een afvoer.
Deze afvoer open aansluiten op het riool, welke voorzien 
wordt van een stankafsluiter.

 Let op!
De condenswaterafvoerbuis mag geen gesloten 
verbinding hebben met de afvoerwaterleiding.

 Gevaarlijk!
Als het toestel wordt gebruikt met lege con-
denswatersifon, bestaat het gevaar van vergifti-
ging door naar buiten stromende verbrandings-
gassen. Vul daarom beslist voor de inbedrijfna-
me de sifon.

5.7 Elektrische aansluiting

 Let op!
De elektrische installatie dient te worden aan-
gelegd in overeenstemming met de bepalingen 
zoals die vermeld staan in NEN 1010.

 Gevaarlijk!
De elektrische installatie mag alleen worden 
uitgevoerd door een erkend installateur.
Levensgevaar door elektrocutie aan spannings-
voerende aansluitingen. Schakel altijd eerst de 
stroomtoevoer uit. Pas daarna mag u de instal-
latie uitvoeren. Ook bij uitgeschakelde hoofd-
schakelaar staat er nog stroom op de netaan-
sluitklemmen L en N.

5.7.1 Netaansluiting

Voeding
Het toestel is voorzien van een snoer met een rand-
geaarde stekker voor 230 V~ / 50 Hz aansluiting op een 
randgeaarde wandcontactdoos. 
Deze aansluiting dient vanaf het toestel goed toeganke-
lijk te zijn. De buiten het toestel liggende lengte van het 
snoer bedraagt 1,6 meter.

5.7.2 Aansluiten van regelapparaten, garnituren en 
externe installatiecomponenten

Aanbevolen wordt de ketel aan te sturen met behulp van 
een kamerthermostaat. U kunt ook gebruik maken van 
thermostaatkranen. Het is dan belangrijk dat de installatie 
voorzien wordt van een bypass.

Aan/uit kamerthermostaat met anticipatieweerstand
De aansluitingen voor de schakelende aan/uit kamer-
thermostaat dienen op het kroonsteentje, dat zich aan 
de achterzijde van het bedieningspaneel bevindt (zie afb. 
5.9), angesloten te worden. De anticipatiestroom dient 
(indien mogelijk) op een waarde van 0,11 A ingesteld te 
worden. 
Bij aflevering wordt middels de blauwe draad continu 
warmtevraag gegenereerd.
Bij aansluiting op een kamerthermostaat, dient deze 
doorverbinding verwijderd te worden. Bij aansturing 
door de aan/uit thermostaat start de ketel op minimaal 
vermogen en zal in 10 minuten het vermogen tot maxi-
maal opvoeren.

OpenTherm-thermostaten en alle  aan/uit-thermosta-
ten die voorzien zijn van een display
De aansluitingen voor de communicerende (OpenTherm) 
kamerthermostaat dienen op het kroonsteentje dat  zich 
aan de achterzijde van de controlbox bevindt, aangeslo-
ten te worden (zie afb. 5.9).

Open Therm aan/uit

Afb. 5.9 Aansluiting van een kamerthermostaat

 Let op!
Als de OpenTherm-thermostaat een instelling 
heeft voor warm water is het raadzaam om deze 
op 60 graden in te stellen. Voor het aansluiten 
van de OpenTherm-thermostaat dient het toe-
stel spanningsloos gemaakt te worden.

Installatie 5
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Bij een OpenTherm (modulerende) kamerthermostaat, 
vervallen de instelfuncties op de ketel. Deze zijn instel-
baar op de kamerthermostaat (afhankelijk van het model 
kamerthermostaat).

Pomp
De op 3 snelheden instelbare pomp is van het type 
Grundfoss UPS 15-60. Altijd stand 2 of 3 instellen.

 Gevaarlijk!
Op de voedingsklemmen van het toestel staat 
ook bij uitgeschakelde netschakelaar elektrische 
spanning.

5 Installatie
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5.7.3 Bedradingsschema
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Afb. 5.10 Bedradingsschema HRV
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6 Inbedrijfname

6.1 Vullen van de installatie

6.1.1 Toevoegingen aan het verwarmingswater

 Let op!
Verrijk het verwarmingswater niet met anti-
vries of anti-corrosiemiddelen! Bij verrijking van 
het verwarmingswater met anti-vries of anti-
corrosiemiddelen kunnen veranderingen in de 
pakkingen optreden en kunnen er geluiden in de 
cv-functie ontstaan. Hiervoor (en voor de even-
tuele gevolgschade) kan Vaillant BV niet aan-
sprakelijk worden gesteld. Informeer de gebrui-
ker over de juiste wijze van vorstbeveiliging.
Onthard het verwarmingswater bij waterhard-
heid vanaf 20 °dH. U kunt hiervoor de ionenwis-
selaar met het Vaillant onderdeelnummer 
990 349 gebruiken. Neem de meegeleverde 
gebruiksaanwijzing in acht.

6.1.2 Vullen van het verwarmingscircuit
Plaats de stekker in het stopcontact en vul de installatie. 
Ontlucht elke radiator met het ontluchtingskraantje. 
Controleer of de automatische ontluchter op de ketel 
goed werkt (zie afb. 6.1) en of de zwarte dop los is 
gedraaid om de lucht te kunnen laten ontsnappen.
Breng het systeem op druk tot er een druk tussen 
1,0 en 2,0 bar in het digitale display wordt weergegeven. 

Controleer de wateraansluitingen van het verwarmings-
systeem en de ketel.

automatische
ontluchter

dop pomp

Afb. 6.1 Automatische ontluchter

6.1.3 Vullen van het watercircuit
Open de inlaatcombinatie in de sanitar koudwaterleiding 
naar de ketel volledig. De doorstroomhoeveelheid van het 
water wordt tot een maximum beperkt (6,5 liter/min 24 C – 
8,0 liter/min 30 C) door een doorstroombegrenzer die in de 
ketel geplaatst is in de koudwatertoevoer (zie afb. 5.3).

6.1.4 Gasdruk
Het gasgedeelte is in de fabriek afgesteld en hoeft niet 
te worden afgesteld. Controleer of de toevoerdruk  25 ± 
5 mbar is wanneer de ketel voluit brandt. Dit kan worden 
bereikt door enkele warmwaterkranen open te zetten en 
de gastoevoerdruk te contro-leren bij het testpunt van 
het gasgedeelte. Draai de kranen dicht en ontkoppel de 
drukmeter. 

 Let op!
de branderdruk kan niet worden gemeten, omdat 
de druk hier wordt aangepast door de zuiging  
van de ventilator en wordt afgestemd op de 
vraag. Controle vind plaats d.m.v. CO2-meting 
zie hoofdstuk 8.6.

6.1.5  De eerste maal ontsteken
Controleer alle gasaansluitingen en ontlucht de gas-
toevoer. De ontstekingsprocedure van de ketel is volledig 
geautomatiseerd. Controleer of de kamerthermostat om 
warmte vraagt. 
De ventilator start en na een paar seconden begint de 
ontsteking. Als de brander niet wordt ontstoken, stopt 
de ventilator. Dit kan aanvankelijk komen door lucht in 
de gastoevoer. De ketel probeert drie maal te ontsteken. 
Bedien de aan/uitschakelaar waarna de ketel weer wordt 
gestart. Nadat de brander is ontstoken, zal de ketel 
eerst de secundaire warmtewisselaar voor warm water 
verwarmen. 
Na een korte periode schakelt de driewegklep over op 
de centrale verwarmingsstand. De ketel blijft verwarmen 
in centrale verwarmingsstand totdat de ingestelde tem-
peratuur in de ruimte waar de kamerthermostaat hangt 
is bereikt. Voor de 30 C geldt: na de eerste opstart ver-
andert de ontstekingsvolgorde.
Na 1 minuut stabilisatietijd schakelt de ketel door naar 
de maximale verwarmingsstand in plaats van direct 
voluit te gaan branden (zoals bij de 24 C). Deze optie 
kan worden aangepast voor de toepassing in kleine 
cv-systemen.

6.1.6 Verwarmingssysteem testen
Controleer of de kamerthermostaat om warmte vraagt. 
De brander van de ketel zal automatisch aangaan. 
De ketel heeft een ingebouwde bypass (zie afb. 6.2).
Bij aflevering is deze half geopend. Het is waarschijnlijk 
niet nodig de bypass aan te passen, maar mocht het 
toch nodig blijken, draai de stelschroef dan in de richting 
van de klok om het ventiel te sluiten (zie afb. 6.2).

6 Inbedrijfname
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Als het cv-systeem is voorzien van thermostaatkranen 
op alle radiatoren, dan moet een extra bypass worden 
aangebracht.
Plaats het binnenpaneel en het voorpaneel van de kast 
terug.

bypassklep

stelschroef

Afb. 6.2

6.2 Controleren van de toestelfunctie
Voer na afsluiting van de installatie en de gasinstelling 
een functiecontrole van het toestel uit voordat het toe-
stel in bedrijf wordt genomen en aan de gebruiker wordt 
opgeleverd.
• Stel het toestel volgens de bijbehorende bedienings-

handleiding in bedrijf.
• Controleer de gasaanvoerleiding, de verbrandingsgas-

installatie, de cv-installatie en warmwaterleidingen op 
lekkages.

• Controleer de juiste installatie van de verbrandings-
luchttoevoer/verbrandingsgasafvoer.

• Controleer ontsteking en gelijkmatig vlambeeld van de 
brander.

• Controleer het functioneren van de verwarming (zie 
paragraaf 6.1.6) en de warmwaterbereiding.

• Opleveren van het toestel aan de gebruiker.

I

0

Afb. 6.3 Functiecontrole

6.3 Instructie aan de gebruiker
De gebruiker van het toestel moet worden geïnstrueerd 
over de bediening en de werking van de cv-installatie. 
Daarbij moeten in het bijzonder de volgende maatrege-
len genomen worden.
• Geef de gebruiker de voor hem bestemde handleidin-

gen en toesteldocumenten, zodat hij ze kan bewaren.
• Wijs de gebruiker erop dat de handleidingen in de 

buurt van het toestel moeten worden bewaard.

 Let op!
Het toestel mag
- voor de inbedrijfname
- voor controledoeleinden
- voor het continu gebruik
alleen met een gesloten toestelfront en een vol-
ledig gemonteerd en gesloten VLT/VGA-systeem 
gebruikt worden.

Instructie over de cv-installatie
• Informeer de gebruiker over de getroffen maatregelen 

bij de verbrandingsluchttoevoer en verbrandingsgas-
afvoer. Wijs hem er in het bijzonder op dat deze niet 
mogen worden veranderd.

• Informeer de gebruiker over de controle van de vereis-
te waterstand/vuldruk van de installatie en over de 
maatregelen, die hij indien nodig moet nemen bij het 
bijvullen en ontluchten van de cv-installatie.

• Wijs de gebruiker op de juiste (efficiënte) instelling van 
temperatuur, regelapparaten en thermostaatventielen. 

• Wijs de gebruiker op de noodzaak van een jaarlijkse 
controle/service van de installatie. Adviseer hem om 
een servicecontract af te sluiten.

Bedieningsknoppen en mogelijkheden
De aan/uitschakelaar wordt gebruikt om de ketel weer te 
starten nadat er een storing is opgetreden, zoals een 
ontstekingsstoring, een lage waterdruk of een hoge 
watertemperatuurstoring. Met de regelknoppen van de 
centrale verwarming en het warme water kan de gebrui-
ker de temperaturen in elke modus instellen.

 Let op!
Als er geen warmte wordt gevraagd, geeft het 
digitale display de waterdruk weer. De ketel laat 
de werktemperatuur zien in het digitale display, 
wanneer de centrale verwarming om warmte 
vraagt.

Vakantiestand
In de normale stand wordt uitgegaan van de geselec-
teerde temperaturen voor warm water en de centrale 
verwarming. Door de regelknoppen van het warme water 
en de centrale verwarming op de minimumstand te zet-
ten, werkt de ketel  in de vakantiestand. Het vorstbe-
schermings- en pompprogramma blijven echter actief. 
Om na een vakantieperiode weer de normale stand in te 

Inbedrijfname 6
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stellen, zet u de regelknoppen weer in hun oorspronkelij-
ke stand. 

Pompprogramma
Na een stroomstoring, of elke 24 uur in de vakantiestand 
zal de driewegklep schakelen en loopt de pomp een 
minuut om te voorkomen dat deze onderdelen vast 
komen te zitten.  Dit gebeurt ook tijdens de normale 
werking wanneer er meer dan 24 uur niet om warm 
water is gevraagd of geen cv-vraag is geweest.

Vorstbescherming
De ketel heeft een ingebouwd vorstbeschermingspro-
gramma dat werkt zolang de elektriciteit en het gas 
aangesloten blijven. De ketel activeert de pomp wanneer 
de temperatuur in de ketel onder 7 °C komt, en pompt 
alleen water in het toestel rond.
Als de temperatuur onder 3 °C komt, wordt de brander 
geactiveerd en wordt er water rondgepompt in het ver-
warmingssysteem. Wanneer de temperatuur in de ketel 
10 °C bereikt, stopt de brander en stopt na een korte 
periode (ongeveer 1 minuut) ook de pomp. Dit program-
ma beschermt alleen de ketel. Andere delen van het 
systeem die blootstaan aan lage temperaturen kunnen 
worden beschermd door middel van een afzonderlijke 
vorstthermostaat.

7 Aanpassing aan de cv-installatie

7.1 Beperking van het maximale cv-vermogen
Voor kleine installaties kan het raadzaam zijn het maxi-
male cv-vermogen te begrenzen. Dit vermogen kan 
begrensd worden door de instelling van een potentiome-
ter. Voor de toegang tot deze potentiometer, zie para-
graaf 10.

7.2 Beperking van de maximale cv-temperatuur
Naar de wens van de bewoner kan, bij vloerverwarming, 
de maximale cv-temperatuur beperkt worden door 
dipswitch instellingen. Zie voor de toegang tot deze 
dipswitches paragraaf 10. Standaard staan de dipswitches 
op OFF. Middels de onderstaande tabel kan een andere 
keuze worden gemaakt voor de pompinstelling en maxi-
male cv-temperatuurinstelling.

Switch 

 1 OFF OFF ON ON

 2 ON OFF ON OFF

 Pomp continu met de 
brander

continu met de kamer-
thermostaat

 3 OFF OFF ON ON

 4 ON OFF ON OFF

 Temp. 50 °C 73 °C 50 °C 87 °C

Tab. 7.1  Dipswitchs instellingen

6 Inbedrijfname
7 Aanpassing aan de cv-installatie
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8 Inspectie en onderhoud

Inspectie- en onderhoudsintervallen
Deskundige, regelmatige inspecties en service en uitslui-
tend gebruik van originele reserveonderdelen zijn van 
doorslaggevende betekenis voor een storingsvrije wer-
king en duurzaamheid van de Vaillant HRV.

Algemene inspectie- en serviceaanwijzingen
Om alle functies van het Vaillant-toestel voor lange duur 
te garanderen en om de toegestane seriestand niet te 
veranderen, mogen bij inspecties, servicezaamheden en 
reparaties alleen originele Vaillant-onderdelen gebruikt 
worden!
Een opsomming van eventueel benodigde onderdelen 
vindt u in de geldige Vaillant-onderdelencatalogi. 
Informatie krijgt u bij het Vaillant Technisch 
Adviescentrum.

 Aanwijzing!
Als inspectie- en servicewerkzaamheden bij 
ingeschakelde netschakelaar nodig zijn dan 
wordt daar bij de beschrijving van de service-
werkzaamheden op gewezen.

 Gevaarlijk!
Inspecties/onderhoud en reparaties mogen 
alleen worden uitgevoerd door deskundige 
installatie/onderhoudsbedrijven. 
Niet deskundig uitgevoerde inspecties/service 
kunnen leiden tot materiële schade en lichame-
lijk letsel.

Toegang
Wanneer u met vervangingswerkzaamheden begint, 
dient het toestel spanningsvrij gemaakt te worden en 
dient de gastoevoer gesloten te zijn.
Alle routinematige onderhoudswerkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd door alleen het voorpaneel en het 
binnen-paneel te verwijderen. Om deze te verwijderen 
draait u de twee schroeven aan de onderzijde van het 
voorpaneel los en tilt u het van de ketel (zie afb. 4.1). 
Draai de twee schroeven aan de voorzijde van het bin-
nenpaneel los en til deze van de ketel (zie afb. 4.1). 
Tijdens het onderhoud moet altijd het eventueel aan-
wezige gruis worden verwijderd uit de condenspijp en 
de sifon

 Gevaarlijk!
Bij het brander-ventilator-gasgedeelte en alle 
watervoerende componenten bestaat bij aanra-
king het gevaar voor brandwonden. Voer pas 
werkzaamheden aan deze componenten uit, als 
deze zijn afgekoeld.

8.1 Meten van de rookgassen
De rookgassen kunnen worden gemeten door aansluiting 
van een sonde op het rookgasmeetpunt.

rookgasmeetpunt

Afb. 8.1 Meten van de rookgassen

8.2  Ontstekingselektrode
• Haal de elektrodekabel en de twee borgschroeven los.
• Trek de ontstekingselektrode voorzichtig uit de ver-

brandingskamer. 
• Inspecteer de uiteinden op beschadigingen.
• Verwijder eventueel gruis en controleer of de vonk-

spleet 3,5 tot 4,5 mm is.
• Controleer de elektrodepakking op beschadigingen en 

vervang deze indien nodig.

8.3  Brander
• Klap het bedieningspaneel open in de onderhouds-

stand (zie afb. 5.9).
• Sluit de gastoevoer af met behulp van de afsluiter in 

de gastoevoer.
• Verwijder de twee klembeugels van de gasleiding. 

De ene bevindt zich onder het gasgedeelte en de 
andere bevindt zich aan de onderkant van het ketel-
chassis (zie afb. 8.2).

• Druk de gasleiding omhoog in de gasklepaansluiting 
en draai hem dan tegen de klok in (van bovenaf 
gezien) tot het uiteinde van de gasleiding zich boven 
het grote gat in het ketelchassis bevindt (zie afb. 8.2).

• Trek de gasleiding uit de ansluiting van het gasgedeelte 
en verwijder deze.

 Let op!
Zorg er bij het monteren voor dat de afdich-
tingsring  onder het gasgedeelte weer goed 
wordt aangebracht.

• Haal de elektriciteitsstekker op de gasgedeelte los.
• Haal de elektriciteitskabels van de ventilator los
• Verwijder de vijf borgmoeren aan de voorkant van de 

verbrandingskamer (zie afb. 8.4).
• Verwijder de ventilator, gasgedeelte en brander voor-

zichtig van de verbrandingskamer.

Inspectie en onderhoud 8
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gasregelklep

afdichtring

klembeugel 
gasleiding

gasleiding

gastoevoer bij
scheidingskraan
in de gastoevoer

Afb. 8.2 Detailaanzicht  van de apparaat

• Reinig de brander met een zachte borstel en zorg 
ervoor dat u daarbij de voorisolatie niet beschadigt. 
Gebruik geen ijzerdraad of scherpe voorwerpen om 
de gaten van de brander schoon te maken.

• Inspecteer de brander op beschadigingen.

 Let op!
Als de branderflens  wordt gedemonteerd, dient 
er een nieuwe pakking te worden aangebracht 
wanneer hij weer wordt teruggeplaatst.

8.4  Verbrandingskamer en warmtewisselaar 
• Verwijder het eventueel aanwezige los gruis en roet 

uit de verbrandingskamer met behulp van een zachte 
borstel en een stofzuiger. 

• Spoel eventueel resterend gruis voorzichtig door de 
sifon met water (zorg ervoor dat het water niet in de 
buurt komt van elektrische onderdelen).

8.5  Condensafvoer
• Verwijder de beugels waarmee de flexibele leidingen zijn 

bevestigd aan de sifonadapter door de beugels licht te 
draaien om de beugelklemmen los van elkaar te halen.

• Verwijder de zwarte flexibele leidingen van de sifon-
adapter.

• Til de sifonadapter eraf.
• Verwijder de afvoeraansluiting na het stuk waarin de 

condensafvoer zich bevindt.
• Verwijder de voeding van de gelijkstroomventilator, 

zie paragraaf 10.
• Verwijder de borgschroeven van de condenssifon.
• Til de condensafvoer op en verwijder hem voorzichtig. 
• Zorg er daarbij voor dat u geen water morst dat zich 

in de condensafvoer kan bevinden. Verwijder terwijl u 
de condensafvoer optilt de flexibele aansluiting van de 
uitgang.

sifonadapter

vlotter

condenspot

schroef

dop

afdichting

Afb. 8.3 Condensafvoer

• Verwijder de dop aan de onderkant van de condenssifon.
• Verwijder eventueel gruis. Verwijder de vlotter om 

deze te reinigen.
• Spoel water door de sifon om eventuele resterende 

vaste stoffen te verwijderen.
• Controleer of zich gruis in de afvoerpijp van de con-

densafvoer bevindt en verwijder dit indien nodig.
• Monteer de condensafvoer weer.
• Zorg ervoor dat bij het aanbrengen van de dop een 

waterdichte afdichting wordt verkregen, maar draai de 
dop niet strak vast.

• Verwijder de sifonadapter van de flexibele leidingen.
• Spoel de warmtewisselaar met behulp van een 

geschikte bak door door met water te sproeien totdat 
het water in de bak helder is.

• Breng de sifonadapter en de flexibele aansluitingen 
weer aan.

8 Inspectie en onderhoud



21Installatie- en onderhoudshandleiding HRV

 

warmtewisselaar

moer (5 ex.)

kijkglaasje

elektrodekabel

Afb. 8.4 Warmtewisselaar

8.6 Verbrandingscontrole
• Zodra het toestel weer volledig is gemonteerd (behal-

ve het voor- en binnenpaneel van de kast) sluit u een 
CO2-meter aan op het testpunt op de adapter van het 
rookgasafvoerkanaal (zie afb. 8.1).

• Haal het bedieningspaneel los terwijl de netvoeding is 
uitgeschakeld en het toestel koud is en klap het naar 
beneden zodat de potentiometers aan de achterkant 
van de gebruikersinterface zichtbaar zijn (zie afb. 8.5 ). 
Laat het bedieningspaneel niet de bedrading beschadi-
gen.

• Stop de stekker in het stopcontact.
• De ketel zal automatisch ontsteken.
• Laat de ketel minimaal 60 seconden in vollast branden 

en draai daarvoor met behulp van een schroevendraai-
er de servicepotentio-meter volledig in de richting van 
de klok (zie afb. 8.5). Hierdoor zal het digitale display 
de ventilator-snelheid knipperend op het bedienings-
paneel van het toestel weergeven.

• Als de potentiometer volledig in de richting van de 
klok is gedraaid, zal het display de maximum ventila-
torsnelheid van het toestel weergeven (39 voor de 24 C 
en 45 voor de 30 C). Controleer de CO2-waarde, die 
9,0% ± 0,2% moet zijn.

 Let op!
Als het binnenste voorpaneel is aangebracht zal 
de  CO2-waarde licht stijgen tot 9,2% ± 0,3%.

• Als aanpassing van het CO2-percentage nodig blijkt, 
doe dan het volgende: aanpassingen aan het gasge-
deelte mogen alleen worden uitgevoerd door een 
erkend service of onderhouds-bedrijf.

• Pas het maximum aan met behulp van het gasgedeelte 
tot de CO2-waarde 9,0% is (draai tegen de klok in om 
de waarde te verlagen).

• Draai de servicepotentiometer volledig tegen de klok 
in. Houd hem ongeveer 5 seconden in deze stand voor-
dat u de servicepotentiometer met de klok meedraait 
naar het middenpunt of naar de 2-uur stand.

Afb. 8.5 Servicepotentiometers

De ventilatorsnelheid zal afnemen naar 1200 omwente-
lingen per minuut, wat wordt aangeduid doordat ‘12’ op 
het LCD-display gaat knipperen.
• Controleer de CO2-waarde, die 9,0% ± 0,2% moet zijn.
• Als aanpassing van het CO2-percentage nodig blijkt, 

draai dan de potentiometer linksom tegen de klok in 
op zogenoemd “3 uur”, zodat de ketel op laaglast 
(minimum) gaat branden. Het volgende: de afstelling 
van de CO2 bij de minimum-snelheid is zeer grof, dus 
stel de CO2 voorzichtig af met de offsetafstelling op 
9,0%.

• Draai de servicepotentiometer volledig in de richting 
van de klok en controleer nogmaals de verbranding bij 
maximum-snelheid, welke 9,0% ± 0,2% moet zijn.

• Draai de servicepotentiometer na het controleren van 
de verbranding volledig tegen de richting van de klok 
in, zodat het display de watertemperatuur aanduidt.

• Plaats de dop weer op het testpunt en breng het ach-
terpaneel van het bedieningspaneel weer aan.

Inspectie en onderhoud 8
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8.7  Filter in de koudwatertoevoer
Als de doorstroomhoeveelheid van het water door het 
toestel is afgenomen, kan het nodig zijn het filter in de 
watertoevoer schoon te maken of te vervangen.
• Schakel de netvoeding naar de ketel uit.
• Zie paragraaf 8.10 en laat het warmwatercircuit leeglo-

pen.
• Schuif de borgbeugel die het filter in de behuizing aan 

de linkerkant van de pomp vasthoudt naar buiten en 
verwijder het filter om het schoon te maken of indien 
nodig te vervangen (zie afb. 8.6).

• Plaats het filter weer in de behuizing en plaats de borg 
beugel terug.

• Open de inlaatcombinatie van de koudwaterleiding en 
test de aansluitingen van het warmwatercircuit.

• Controleer op lekkages.

borgbeugel

behuizing

koudwaterfilter

pomp

Afb. 8.6 Koudwaterfilter

8.8  Centrale verwarmingsfilter
• Schakel de netvoeding naar de ketel uit.
• Zie paragraaf 8.9 en laat het verwarmingscircuit van 

de ketel leeglopen.
• Verwijder de klembeugel van het filter en trek het uit 

de behuizing. Reinig of vervang het filter indien nodig 
(zie afb. 8.7).

• Breng het filter weer in de juiste richting aan. Plaats de 
horizontale boring in het filter zoals getoond in afb. 8.7. 

• Zet het vast met de klembeugel.

klembeugel

behuizing

cv-filter horizontale borging

Afb. 8.7 Centrale verwarmingsfilter

8.9 Leeg laten lopen van het verwarmingscircuit 
van de ketel

• Bevestig een stuk slang aan het aftappunt en open 
de aftapkraan (zie afb. 8.8). 

• Na het onderhoud of vervangen van onderdelen, 
sluit u de aftapkraan en verwijdert u de slang. Vul en 
ontlucht het verwarmingscircuit en breng het op druk. 
Zie paragraaf 6.1.2.

• Controleer het systeem op lekkages.

aftappunt

aftapkraan

Afb. 8.8 Aftappunt

8.10  Leeg laten lopen van het warmwatercircuit van  
de ketel

• Sluit de inlaatcombinatie op de koudwaterleiding en 
open een of meerdere warmwaterkranen om het 
warmwatercircuit leeg te laten lopen.

• Na het onderhoud of vervangen van onderdelen opent u de 
inlaatcombinatiekraan van de koudwaterleiding en opent u 
langzaam een warmwaterkraan om het systeem te ontluchten. 
Sluit de warmwaterkraan en controleer of er lekkages zijn.

8 Inspectie en onderhoud
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8.11  Afdichting van het binnenpaneel van de kast 
controleren

• Controleer de staat van de afdichting en vervang deze 
indien nodig.

• Verwijder daarvoor de oude afdichting en maak de 
kastoppervlakken grondig schoon. Breng de nieuwe 
afdichting aan. Deze wordt op de juiste lengte aangele-
verd (zie afb. 8.9).

voorpaneel 
van de kast

binnenpaneel 
van de kast

afdichting

Afb. 8.9 Afdichting van het binnenpaneel

8.12 Functietest
Voer na afsluiting van de servicewerkzaamheden de vol-
gende controles uit.
• Stel het toestel volgens de bijbehorende bedienings-

handleiding in bedrijf.

I

0

Afb. 8.10 Functiecontrole

• Controleer of het toestel gas of water lekt.
• Controleer of de verbrandingsluchttoevoer/verbran-

dingsgasafvoer niet lekt of loszit.

• Controleer ontsteking en gelijkmatig vlambeeld van de 
brander.

• Controleer de werking van de verwarming en de warm-
waterbereiding.

• Noteer de uitgevoerde inspectie/service op het daar-
voor bedoelde formulier van het inspectie- resp. service- 
contract.

9 Defecten opsporen

Controleer eerst of:
• de gastoevoerkraan open staat en dat de gastoevoer 

ontlucht is.
• de verwarmingssysteemdruk ten minste 1,0 bar en  

maximaal 2,0 bar is.
• controleer of de filters schoon zijn.

 Gevaarlijk!
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor-
dat u elektrische vervangingswerkzaamheden 
uitvoert. Controleer na onderhoudswerk altijd of 
de gas-aansluitingen goed zijn.

 Aanwijzing!
Als de regeling van de warmwatervoorziening is 
ingesteld op de warmhoudfunctie, zal de ketel 
aanslaan  zodra de netspanning wordt ingescha-
keld en er geen warmte wordt gevraagd. 
In geval van twijfel over de spanning die bepaal-
de onderdelen nodig hebben, is het mogelijk een 
eenvoudige elektrische test uit te voeren om er 
zeker van te zijn of alles goed werkt.
Om de elektrische test uit te voeren, verkrijgt u 
als volgt toegang tot de printplaat van de bedie-
ningskast: klap de bedieningskast open.
Verwijder de torxschroeven en haal het achter-
paneel los (zie afb. 9.1).

opsluitgroeven

achterpaneel

borgdraad

torxschroeven (3 ex.)

bedieningskast

Afb. 9.1 Toegang tot de printplaat

Inspectie en onderhoud 8
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9.1 Storingscodes

Naam storing 
weergave display

 Omschrijving storing Waarneming tijdens 
storing

Mogelijke oorzaak Oplossing

F  0 Geen storing

F  1 Ontsteekfout Geen vlamdetectie Geen gas/gaskraan gesloten 
Geen ontsteking

Controleer de gas- aansluiting/ gas-
kraan en de voordruk 
Controleer de ontsteekpen en de 
bedrading

F  4 Zie F  1

F  5 Maximaalstoring, te hoge 
aanvoertemperatuur

Pomp draait niet, wel span-
ning

Pomp vast of defect Pomp gangbaar maken of vervangen.

F  6
De maximaal-
thermostaat dient 
men handmatig te 
resetten 

Aanvoer NTC fout NTC is kapot, of bedrading 
niet in orde

Controleer bedrading of  vervang NTC

Pomp draait niet, geen 
spanning

Branderautomaat of pompka-
bel defect

Branderautomaat of  pompkabel 
vervangen

Pomp draait wel Radiatoren staan dicht of 
lucht in ketel of installatie

Radiatoren openen Ontluchters ope-
nen en/of ontluchten

Pompstand te laag Zet pomp op stand 3

Aanvoertemperatuur is 
niet hoog

Aanvoer NTC wijkt af of zit 
los

Aanvoer NTC herstellen, zonodig 
vervangen

F  7 Tap NTC fout NTC is kapot, of bedrading 
niet in orde 

Controleer bedrading of vervang NTC

F  9 Waterdruksensor kapot of 
bedrading niet in orde 

Is deze in orde, vervang dan 
de sensor

Controleer de bedrading

F  10 Retour NTC NTC is kapot, of bedrading 
niet in orde

Controleer bedrading of vervang NTC

F  11 Geen signaal op 
de hoofdprint

 Controleer bedrading en user inter-
face. Indien in orde vervang dan 
de hoofdprint 

Ventilatordefect Vervang ventilator

F  12 Geen signaal op 
user-interface

 Controleer bedrading en hoofdprint. 
Indien in orde vervang dan de user 
interface 

F  13 Verkeerde boiler instelling 
parameter hoofdprint fout

Controleer parameter 23 Vervang 
hoofdprint

F  14 Aanvoertemperatuur groter 
dan 95 °C

Zie F 5
 Weerstand installatie te groot, bypass 
onvoldoende

F  16 Foutieve vlamdetectie Gedurende korte tijd vlam 
zichtbaar,  valt daarna weg

Onvoldoende aarding toestel Controleer alle aardbekabeling en 
zorg voor goede aarding

F  17 Onvoldoende netspanning 
< 170 V ~

Defecte zekering Controleer de transformator, zekering 
en bedrading. Vervang de transforma-
tor indien nodig

Defecte hoofdprint Vervang hoofdprint

F  18 Fout in user interface Vervang user interface

F  19 CV NTC (aanvoer en/of 
retour) onderbroken

Connector los van NTC Herstel connector

Breuk in bekabeling Vervang bekabeling

NTC defect Vervang NTC

F  20 Software niet compatible Neem contact op met de service-
dienst van Vaillant

F  21 Waterdruksysteem te laag Lekkage in de installaltie of 
Expansievat defect

Lekkage opsporen (expansievat) en 
verhelpen

F  22 Waterdruksysteem te hoog Defect expansievat Systeem 
te hoog in druk gevuld

Expansievat controleren en eventueel 
vervangen Druk aflaten

F  24 Retourtemperatuur > 90 °C Onvoldoende circulatie of 
Geen circulatie 

Zie F 5 - Weerstand installatie te 
groot, bypass onvoldoende 

F  25 Te snelle stijging aanvoer-
temperatuur

Zie F 5 - Weerstand installatie te 
groot, bypass onvoldoende

F  26 Te groot temperatuurs
verschil tussen aanvoer - 
en retourtemperatuur in 
cv mode

Zie F 5 - Weerstand installatie te 
groot, bypass onvoldoende

Tab. 9.1 Storingscodes

9 Defecten opsporen
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10 Vervangen van onderdelen

Algemeen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Ontstekingselektrode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Ontstekingstransformator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Ontstekingskabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Voeding van de gelijkstroomventilator  . . . . . . . . . . .  25
Gasregelklep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Brander  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Voorisolatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Achterisolatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Kijkglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Warmtewisselaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Kap van het gasafvoerkanaal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Driewegklepmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Pomp (alleen de motor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Tap NTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Aanvoer NTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Retour NTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Maximaalthermostaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Automatische ontluchter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Doorstroomsensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Sensor voor lage waterdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Automatische bypassklep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Filter in de koudwatertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
CV-filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Aftappunt van het verwarmingscircuit  . . . . . . . . . . .  29
Afdichting van het binnenpaneel van de kast . . . . . .  29 
Condensafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Platenwarmtewisselaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Assemblage van het linker hydroblok  . . . . . . . . . . . .  30
Driewegklep  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Assemblage van het rechter hydroblok . . . . . . . . . . . .  31
Toegang tot schakelaars en gebruikersinterface . . . .  31
Aan/uitschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Printplaat van de gebruikersinterface / 
Displayinrichting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Printplaat van de bedieningskast . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Bedieningskast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Zekeringen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
OpenTherm interface  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Algemeen
Het vervangen van onderdelen dient te worden uitgevoerd 
door een deskundige. Voordat er onderdelen worden vervan-
gen, eerst de netvoeding naar de ketel uitschakelen en de 
gastoevoer dichtdraaien. Tenzij anders wordt vermeld, moe-
ten de onderdelen weer worden gemonteerd in de tegen-
overgestelde volgorde als waarin ze werden gedemonteerd.
• Controleer na het vervangen van onderdelen altijd of 

alle gasaansluitingen goed zijn en voer indien nodig 
een test uit om te zien of de regelingen werken. Om 
onderdelen te vervangen moeten het voorpaneel en 
het binnenpaneel van de kast worden verwijderd. 

• Draai daarvoor de twee schroeven aan de onderkant van 
het voorpaneel van de kast los en til het van de ketel. 

• Draai de twee schroeven aan de voorkant van het bin-
nenpaneel los en til dit van de ketel. De zijpanelen kun-
nen naar de zijkant worden geklapt, zodat het gemak-
kelijker is om onderdelen te vervangen.

• Om een zijpaneel weg te klappen draait u de drie 
schroeven los waarmee elk zijpaneel aan de ketel 
bevestigd is en verwijdert u deze. Er bevinden er zich 
twee aan de voorkant en een aan de bovenkant.

Ontstekingselektrode
• Verwijder de kabel van de ontsteking, de aardkabel en 

twee borgschroeven. 
• Verwijder de ontstekingselektrode voorzichtig uit de 

verbrandingskamer (zie afb. 8.2).

Ontstekingstransformator
• Verwijder de ontstekingskabel en elektrische verbin-

dingen en verwijder vervolgens de ontstekingstrans-
formator door de twee borgschroeven te verwijderen .

Ontstekingskabel
• Trek de ontstekingsstekker van de ontstekingselektro-

de en de oogkabelschoen die aan de ontstekingsinrich-
ting is bevestigd.

Voeding van de gelijkstroomventilator
De gelijkstroomventilator is niet meer aanwezig bij toe-
stellen geproduceerd vanaf oktober 2004.
• Haal de witte stekker uit de voeding van de gelijk-

stroomventilator.
• Klap het bedieningspaneel open in de onderhouds-

stand (zie afb. 9.1).
• Draai de drie schroeven los waarmee het achterpaneel 

vastzit en verwijder dit. 
• Haal de aansluiting van de elektriciteitskabel van 

de gelijkstroomventilator uit de hoofdprintplaat 
(zie afb. 10.1).

• Haal de kabelklem op de ketelbehuizing los.
• Verwijder de elektriciteitskabel van de gelijkstroom-

ventilator uit de klembeugel rechts van de kabelklem.
• Draai de twee schroeven los waarmee de voeding 

van de gelijkstroomventilator vastzit.
• Klap het rechter zijpaneel weg.
• Verwijder de voeding en de kabel van de gelijkstroom-

ventilator.
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zekering

klembeugels

voeding van
gelijkstroom-
ventilator

hoofd-
printplaat

Afb. 10.1 Voeding van de gelijkstroomventilator

Gasregelklep
• Haal de elektriciteitsstekker uit de gasregelklep.
• Zie paragraaf 8.3 voor verwijdering van de ventilator, 

gasklep en branderassemblage.
• Let voordat u de gasklep verwijdert op de manier 

waarop hij op de ventilator geplaatst is.
• Verwijder de drie borgschroeven waarmee de gasklep 

en de plastic wervelplaat op de venturi van de ventila-
tor zijn bevestigd.

• Verwijder de gasklep.
• Let er bij het monteren van de gasklep op dat u deze 

op de juiste manier monteert, want hij kan op meerde-
re manieren worden bevestigd.

• Na het vervangen van de gasregelklep moet de ver-
branding (CO2) worden gecontroleerd en indien nodig 
worden aangepast (zie paragraaf 8.6).

Ventilator
• Zie paragraaf 8.3 voor verwijdering van de ventilator, 

gasklep en branderassemblage.
• Verwijder de gasregelklep zoals wordt beschreven.
• Verwijder de venturiplaat die vastzit met drie schroeven.
• Verwijder de twee schroeven waarmee de ventilator 

op het gasverdeelstuk is bevestigd.
• Controleer de pakking en vervang deze indien nodig.
• Controleer tot slot de CO2-instellingen en pas deze 

indien nodig aan (zie paragraaf 8.6).

Brander
• Zie paragraaf 8.3 voor verwijdering van de ventilator, 

gasklep en branderassemblage.
• Verwijder de vier schroeven waarmee de brander is 

gemonteerd.

 Let op!
Indien de branderflens wordt verwijderd, dient 
er een nieuwe pakking te worden aangebracht, 
voordat de branderflens wordt teruggeplaatst.

Afb. 10.2 Brander

Voorisolatie
• Zie paragraaf 8.3 voor verwijdering van de ventilator, 

gasklep en branderassemblage.
• Verwijder de brander zoals wordt beschreven.
• Verwijder de ontstekingselektrode.

 Let op!
De branderflens heeft een nieuwe pakking nodig 
wanneer hij weer wordt aangebracht.

Achterisolatie
• Zie paragraaf 8.3 voor verwijdering van de ventilator, 

gasklep en branderassemblage.
• Verwijder de borgschroef en de pakking in het midden 

van de isolatie en haal de isolatie eruit.

Kijkglas
• Verwijder de borgveer.
• Verwijder de stalen sluitring.
• Verwijder het glas.
• Verwijder de glasvezel sluitring.
• Plaats ze weer terug in omgekeerde volgorde .

10 Vervangen van onderdelen
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Warmtewisselaar
• Zie paragraaf 8.3 voor verwijdering van de ventilator, 
• gasklep en branderassemblage.
• Laat het verwarmingscircuit van de ketel leeglopen 
• (zie paragraaf 8.9).
• Laat het warmwatercircuit van de ketel leeglopen 

(zie paragraaf 8.10).
• Verwijder de beugel waarmee de heldere condenspijp 

bevestigd is aan de warmtewisselaar.
• Trek de heldere condenspijp uit de onderkant van de 

warmtewisselaar.
• Draai de twee moeren van de verwarmings- en retour-

leidingen die van de warmtewisselaar weglopen los.
• Beweeg de leidingen weg van de warmtewisselaar.
• Draai de drie borgschroeven los en verwijder de klem-

men van de warmtewisselaar (twee bovenaan en een 
onderaan) om de warmtewisselaar te verwijderen 
(zie afb. 10.3).

 Let op!
Er staat water in de warmtewisselaar. Verwijder 
de aansluiting van de condenspijp van de onder-
kant van de warmtewisselaar. Verwijder de 
warmtewisselaar voorzichtig uit de ketel.

borgschroeven
en -klemmen

moeren van
de verwarmings-
en retourleiding

Afb. 10.3 Warmtewisselaar

Kap van het gasafvoerkanaal
• Verwijder de warmtewisselaar zoals wordt beschreven. 

Verwijder de twee borgschroeven en trek de kap naar 
beneden en weg van de kniebocht van het gasafvoer-
kanaal (zie afb. 10.4).

kap van het
gasafvoerkanaal

borgschroeven

Afb. 10.4 Gasafvoerkanaal

Driewegklepmotor
• Verwijder de elektriciteitsstekker.
• Verwijder de klembeugel.
• Haal de driewegklepmotor voorzichtig uit zijn behui-

zing en verwijder hem (zie afb. 10.5).

klembeugel
(N.B.: let op de juiste plaatsingswijze)

driewegklepmotor

driewegklep elektriciteitsstekker

Afb. 10.5 Driewegklepmotor

Pomp (alleen de motor)
• Zie paragraaf 8.9 en laat het verwarmingscircuit van 

de ketel leeglopen.
• Verwijder de stekker van de ketel uit het stopcontact.
• Verwijder de vier schroeven in de motor.
• Verwijder de pompmotor voorzichtig, samen met de 

kabel. Zet de kabel niet onder spanning.
• Ondersteun de pompmotor, schroef het kabeldeksel 

aan de zijkant van de pompmotor los en verwijder het.
• Haal de bedrading van de pompmotor los.
• Sluit de bedrading aan op de nieuwe pompmotor en 

breng het deksel aan.
• Breng de nieuwe pompmotor met O-ring aan.
• Steek de stekker van de ketel in het stopcontact en vul 

de ketel tot een systeemdruk tussen de 1,0 en 2,0 bar, 
ontlucht hem en breng hem op druk.

• Controleer de aansluitingen op lekkage
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Tap NTC 
• Zie paragraaf 8.10 en laat het warmwatercircuit van de 

ketel leeglopen.
• Haal de elektrische verbindingen van de NTC van de 

waterleiding los.
• Verwijder de klembeugel.
• Haal de tap NTC van de warmwaterleiding uit de 

behuizing.
• Breng een nieuwe O-ring aan.
• Test of alle regelknoppen functioneren.

Aanvoer NTC 
• Verwijder de elektrische verbindingen van de NTC.
• Verwijder de klembeugel van de verwarmingsleiding.
• Verwijder de NTC uit de klembeugel (zie figuur 10.6).

Retour NTC 
• Verwijder de elektrische verbindingen van de NTC.
• Verwijder de klembeugel van de verwarmingsleiding.
• Verwijder de NTC van de klembeugel (zie figuur 10.6).

 Aanwijzing!
Bij het aansluiten is de polariteit van de bedra-
ding naar de NTC’s niet van belang.

Maximaalthermostaat
• Verwijder de elektrische verbindingen van de maxi-

maal thermostaat.
• Verwijder de klembeugel van de verwarmingsleiding.
• Verwijder de maximaal thermostaat uit de klembeugel 

(zie figuur 10.6).

Automatische ontluchter
• Zie paragraaf 8.9 en laat het verwarmingscircuit van 

de ketel leeglopen.
• Schroef de automatische ontluchter los.
• Breng de nieuwe automatische ontluchter en O-ring 

aan en zorg er daarbij voor dat de ventilatiedop niet 
wordt vastgedraaid.

• Vul de ketel weer, ontlucht hem en breng hem op druk.
• Controleer op lekkages.

NTC van de
retourleiding

maximaal-
thermostaat

warmte-
wisselaar

retourleiding

NTC van de
verwarmings-
leiding

verwarmings-
leiding

Afb. 10.6 Maximaalthermostaat

Doorstroomsensor
• Zie paragraaf 8.10 en laat het warmwatercircuit van de 

ketel leeglopen (zie afb. 5.10).
• Draai de messing borgmoer van de koudwatertoevoer los.
• Verwijder de borgbeugel tussen de behuizing van het 

sanitair-waterfilter en de doorstroomsensor 
(zie afb. 10.7).

• Haal de behuizing van het sanitairwaterfilter los door 
deze op te tillen en uit de ketel te tillen.

• Verwijder de elektrische verbinding naar de door-
stroomsensor.

• Verwijder de borgbeugel tussen de doorstroomsensor 
en het hydroblok.

• Verwijder de doorstroomsensor.
• Breng nieuwe O-ringen aan.
• Open na het vervangen van de doorstroomsensor de 

toevoer van de koudwaterleiding en open langzaam 
een warmwaterkraan om het systeem te ontluchten.

• Sluit de warmwaterkraan en controleer of er lekkages zijn.

doorstroom-
sensor

sensor voor
lage waterdruk

klembeugel

Afb. 10.7 Doorstroomsensor
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Sensor voor lage waterdruk (figuur 10.7)
• Zie paragraaf 8.9 en laat het verwarmingscircuit van 

de ketel leeglopen (zie afb. 10.9).
• Ontkoppel de elektriciteitskabel door de borglip 

omhoog te duwen en de kabelstekker eruit te trekken.
• Verwijder de klembeugel om de sensor voor lage 

waterdruk te verwijderen. Breng een nieuwe O-ring aan.
• Breng de nieuwe druksensor aan. Vul de ketel weer, 

ontlucht hem, en breng hem op druk.
• Controleer op lekkages.

Bypass (figuur 10.8)
• Zie paragraaf 8.9 en laat het verwarmingscircuit van 

de ketel leeglopen (zie afb. 10.9).
• Verwijder de klembeugels om de bypass te verwijderen.
• Breng nieuwe O-ringen aan.
• Vervang de bypassleiding, vul de ketel weer, ontlucht 

hem, en breng hem op druk.
• Controleer op lekkages.

Automatische bypassklep (figuur 10.8)
• Zie paragraaf 8.9 en laat het verwarmingscircuit van 

de ketel leeglopen (zie afb. 10.9).
• Verwijder de klembeugel om de bypassklep te ver-

vangen.
• Breng nieuwe O-ringen aan.
• Vervang de bypassklep, vul de ketel weer, ontlucht 

hem en breng hem op druk.
• Stel de bypass af zoals wordt beschreven in de para-

graaf Inbedrijfneming (zie paragraaf 6.1.6).
• Controleer op lekkages.

bypassleiding

automatische bypass

Afb. 10.8 Automatische bypass

Filter in de koudwatertoevoer
• Zie paragraaf 8.7.
• Breng nieuwe O-ringen aan.

CV-filter
• Zie paragraaf 8.8.
• Breng nieuwe O-ringen aan.

Aftappunt van het verwarmingscircuit
• Zie paragraaf 8.9 om het verwarmingscircuit van de 

ketel leeg te laten lopen (zie afb. 10.9).
• Verwijder de klembeugel om het aftappunt te verwij-

deren.
• Breng nieuwe O-ringen aan.
• Vervang het aftappunt, vul de ketel weer, ontlucht hem 

en breng hem op druk.
• Controleer op lekkages.

aftappunt

borgbeugel

Afb. 10.9 Aftappunt

Afdichting van het binnenpaneel van de kast
Verwijder het binnenpaneel van de kast (zie afb. 10.10).
Om de oude afdichting te vervangen dient u de opper-
vlakken van de behuizing grondig schoon te maken. 
Breng de nieuwe afdichting aan. Deze wordt op de juiste 
lengte aangeleverd.
Breng het binnenpaneel van de kast weer aan.

 Let op!
Zorg ervoor dat de afdichting op de juiste 
manier wordt aangebracht, zodat een luchtdich-
te afdichting ontstaat.

binnenpaneel

van de kast

afdichting

Afb. 10.10 Binnenpaneel
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Condensafvoer
Zie paragraaf 8.5.

Platenwarmtewisselaar
• Zie paragraaf 8.9 om het verwarmingscircuit van de 

ketel leeg te laten lopen.
• Zie paragraaf 8.10 en laat het warmwatercircuit van de 

ketel leeglopen (zie afb. 10.11).
• Verwijder de gastoevoerleiding van de gaskraan en de 

gas-klep (zie de relevante delen van paragraaf 8.3).
• Haal de aansluiting van de centrale verwarmingslei-

ding in het linker hydroblok los (zie afb. 10.11).
• Draai de moer los waarmee de verwarmingsleiding aan 

de warmtewisselaar is bevestigd.
• Til deze op en verwijder hem van het hydroblok met 

de pakking en draai hem naar voren en uit de weg.
• Verwijder met behulp van een torxschroevendraaier de 

twee schroeven waarmee de platenwarmtewisselaar 
vastzit aan het hydroblok.

• Verwijder de platenwarmtewisselaar door hem op te 
tillen en over de bovenkant van het linker hydroblok te 
tillen.

• Wanneer u de platenwarmtewisselaar monteert, zorg 
er dan voor dat de vier rubber pakkingen in het hydro-
blok worden aangebracht.

 Aanwijzing!
de platenwarmtewisselaar past maar op één 
manier; de bovenkant is gemarkeerd met 'TOP'.

Vul de ketel weer, ontlucht hem, en breng hem op druk.

Assemblage van het linker hydroblok
• Zie paragraaf 8.9 om het verwarmingscircuit van de 

ketel leeg te laten lopen.
• Zie paragraaf 8.10 en laat het warmwatercircuit van de 

ketel leeglopen.
• Verwijder de stekker van de ketel uit het stopcontact.
• Haal de stekker aan de onderkant van de verwar-

mingsleiding van het hydroblok (zie afb. 10.11).
• Draai de moer los waarmee de verwarmingsleiding op 

de warmtewisselaar is aangesloten.
• Til de verwarmingsleiding naar boven, zodat hij niet in 

de weg zit.
• Verwijder de bypass.
• Verwijder de borgbeugels 1 en 2 onder het hydroblok 

(zie afb. 10.11).
• Draai drie borgschroeven aan de onderkant van het 

linker hydroblok los.
• Verwijder de driewegklep zoals wordt beschreven.
• Verwijder het linker hydroblok uit platenwarmtewisse-

laar met behulp van een torxschroevendraaier om de 
borgschroef te verwijderen (zie afb. 10.11).

• Til het linker hydroblok eruit.
• Verwijder de overige onderdelen om deze aan te slui-

ten op het vervangende linker hydroblok.
• Vul de ketel weer, ontlucht hem en breng hem op druk.

Driewegklep
• Zie paragraaf 8.9 en laat het verwarmingscircuit van 

de ketel leeglopen.
• Zie paragraaf 8.10 en laat het warmwatercircuit van de 

ketel leeglopen.
• Verwijder de stekker van de ketel uit het stopcontact.
• Verwijder de driewegklep zoals wordt beschreven.
• Zie zoals wordt beschreven om het linker hydroblok te 

verwijderen.
• Schroef beide helften van de driewegklep van de linker 

en rechter kanten van het hydroblok los en verwijder 
ze (zie afb. 10.12).

• Wanneer u de twee helften van de driewegklep weer 
aanbrengt is het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
spil zich op de juiste plek bevindt. Dit kunt u zien als 
het linker hydroblok is verwijderd.

borgschroef platen-
warmtewisselaar

borgbeugel 1 borgbeugel 2

linker hydroblok

rechter hydroblok

borgschroef platen-
warmtewisselaar

borgbeugel 3 borgbeugel 4

uitgangsaansluiting

aansluiting van de 
verwarmingsleiding

Afb. 10.11 Hydroblok
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driewegklep

linker hydroblok

Afb. 10.12 Hydroblok en  driewegklep

Assemblage van het rechter hydroblok
• Zie paragraaf 8.9 om het verwarmingscircuit van de 

ketel leeg te laten lopen.
• Zie paragraaf 8.10 en laat het warmwatercircuit van de 

ketel leeglopen.
• Verwijder de stekker van de ketel uit het stopcontact.
• Haal de aansluiting aan de onderkant van de retourlei-

ding los van het hydroblok (zie afb. 10.11).
• Draai de moer los waarmee de retourleiding op de 

warmtewisselaar is aangesloten.
• Verwijder de pompmotor

 Let op!
Het is niet nodig de elektriciteitskabel te ont-
koppe len, maar leg de pompmotor op een 
gemakkelijke  plek waar de kabel niet onder 
spanning staat.

Verwijder de bypassleiding
• Verwijder de elektrische verbindingen van de door-

stroomsensor en de sensor voor lage waterdruk.
• Verwijder de wateraansluitingbeugels 3 en 4 onder het 

hydroblok (zie afb. 10.11).
• Verwijder het cv-filter (zie paragraaf 8.8).
• Verwijder de klembeugel om het aftappunt te verwij-

deren.
• Draai de twee borgschroeven aan de onderkant van 

het rechter hydroblok los.
• Verwijder het rechter hydroblok uit de platenwarmte-

wisselaar met behulp van een torxschroevendraaier 
om de borgschroef te verwijderen (zie afb. 10.11).

• Til het rechter hydroblok uit de ketel.
• Verwijder de overige onderdelen om deze aan te slui-

ten op het vervangende rechter hydroblok.
• Vul de ketel weer, ontlucht hem en breng hem op druk.
• Open de inlaatcombinatie op de koudwaterleiding en 

open langzaam een warmwaterkraan om het systeem 
te ontluchten. Sluit de warmwaterkraan en controleer 
of er lekkages zijn.

Toegang tot schakelaars en gebruikersinterface 
• Haal de voorkant van het bedieningspaneel los door 

voorzichtig de twee opsluitgrendels omhoog te wrik-
ken (zie afb. 10.13).

• Laat de voorkant van het bedieningspaneel niet naar 
beneden klappen en tegen de elektrische verbindingen 
van de hoofdschakelaar, gebruikersinterface en klok 
rusten. Verwijder de aansluitingen of ondersteun het 
bedieningspaneel.

opsluitgrendels

Afb. 10.13 Toegang tot schakelaars

Aan/uitschakelaar
• Verwijder de schakelaar uit de behuizing (zie afb. 10.14).

aan/uitschakelaar

Afb. 10.14 Aan/uitschakelaar

• Haal de klembeugels van de knop los en druk de knop 
van achteren los.
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Printplaat van de gebruikersinterface/
displayinrichting
• Verwijder elektriciteitsstekker.
• Verwijder de twee borgschroeven.
• Verwijder de printplaat (zie afb. 10.16).
• Wanneer u de printplaat vervangt, houd u bij het plaat-

sen dan aan de instructies die bij de vervangende 
printplaat zijn geleverd.

Printplaat van de bedieningskast
• Klap het paneel van de bedieningskast omlaag.
• Verwijder de torxschroeven en haal het achterpaneel 

los.
• Verwijder alle elektrische verbindingen naar de print-

plaat.
• Duw de twee klembeugels van de printplaat naar ach-

teren en haal de printplaat uit de kast (zie afb. 10.15).
• Zorg er bij het monteren van het achterpaneel voor 

dat de snoeren niet klem zitten (zie afb. 10.15).

Bedieningskast
• Verwijder de relevante stekkers en aansluitingen 

(zie afb. 5.1). 
• Haal de dichtingsringen en draden los. Haal de borg-

draad los en verwijder de bedieningskast door deze 
naar buiten te trekken uit de opsluitgroeven 
(zie afb. 10.15).

Zekeringen
Printplaat - bedieningskast
• De zekering bevindt zich rechts onder de printplaat 

(zie afb. 10.1). Toestellen met een SYMSI7.0 printplaat 
zijn voorzien van een 630mAT zekering. Oudere ver-
sies met een IRIS printplaat (geproduceerd tot en met 
september 2004) hebben een 125 mAT zekering. 

• Printplaat - Voeding van de gelijkstroomventilator. 
• Deze is alleen aanwezig bij toestellen geproduceerd tot 

en met september 2004. 
• Draai de twee schroeven los waarmee het voorpaneel 

van de voeding van de gelijkstroomventilator vastzit 
en verwijder deze.

• De zekering bevindt zich dichtbij het middel van de 
printplaat.

OpenTherm interface
• Verwijder de elektrische verbindingen van de print-

plaat van het OpenTherm interface.
• Verwijder de borgschroef en vervolgens de printplaat 

(zie afb. 10.16).

borgschroef

OpenTherm interface borgschroeven

niet instelbaar

maximale cv

dipswitches

niet
instelbaar

service 
potentiometer

gebruikersinterface

Afb. 10.15 OpenTherm interface

klembeugels
van de printplaat

Afb. 10.16.1 Printplaat

klembeugels opsluitgroeven

achterpaneel torxschroeven (3 ex.) bedieningskast

Afb. 10.16.2 Bedieningskaat
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11 Fabrieksgarantie

Binnen de garantieperiode worden de aan het toestel 
vastgestelde materiaal- of fabricagefouten kosteloos ver-
holpen door de Vaillant servicedienst.
Voor defecten die niet op materiaal en/of constructie-
fouten zijn gebaseerd is Vaillant niet aansprakelijk. Zie 
verder de algemene garantievoorwaarden op de bijge-
voegde garantiekaart.

12 Recycling en afvoer

Bij Vaillant-producten is het latere recyclen resp. het 
afvoeren reeds een onderdeel van de productontwikke-
ling. Vaillant-fabrieksnormen leggen strenge eisen vast.
Bij de keuze van het materiaal wordt rekening gehouden 
met de hergebruiksmogelijkheden, de demonteer- en 
scheidbaarheid van materiaal en bouwgroepen en de 
milieu- en gezondheidsgevaren bij recycling en bij de 
afvoer van het onvermijdelijk resterende materiaal, dat 
niet kan worden hergebruikt.
De Vaillant gaswandketel HRV C bestaat voor groote 
deelen uit metallisch materiaal dat in staal- en hoog-
ovenbedrijven opnieuw kan worden gesmolten en daar-
door bijna onbeperkt kan worden hergebruikt.

Fabrieksgarantie 11
Recycling en afvoer 12



34 Installatie- en onderhoudshandleiding HRV

13 Technische gegevens

HRV 24 C 30 C Eenheid

CW toepassingsklasse 3 4

Tapdebiet 6 7,5 l/min

Jaar gebruiksrendement 78.9 80.4 %

Nominale belasting ow 24.12 - 5.0 30.15 - 5.0 kW

Nominaal vermogen  24.0 - 4.95 30.0 - 4.95 kW  

Verwarming

Nominale belasting ow (bw) 18,3 (20,3) 23,1 (25,6) kW

Nominaal verm. vollast 18.0 22.94 kW   

Nominaal verm. bij Tgem 40°C 20.0 24.7 kW  

Modulatiebereik ow      5,0 - 18,3             5,0 - 23,1 kW           

Waterzijdig vollastrend. ow 98.3 98.0 %

Waterzijdig deellastrend. ow 99.0 99.0 %

Toprendement 30°C retour laagl. ow 107.8 107.2 %

Warmwaterfunctie

Maximale ketelwatertemp. 73 73 ˚C

Inhoud toestel cv + san. 1.4  1.8  ltr

Inhoud boiler sanitair < 1 < 1 ltr

Tapdebiet bij T=50K ( T=30K) 6.0 (10) 7.5 (12.5) l/min

Maximale druk cv  3 3  bar

Maximale druk sanitair 10 10 bar

Algemeen

Toestelcategorie I2L I2L

Gassoort G25 G25

Aansluitdruk 25 ± 5 25 ± 5 mbar

Gasverbruik sanitair 2.60 - 0.54 3.17 - 0.55 m2/h

Gasverbuik cv 1.97 - 0.54 2.56 - 0.55 m2/h

Elektrisch

IP classificatie IPX4D IPX4D

Voeding 230/50 230/50 V/Hz

Opgenomen verm. vent. 8/25 9/28 W

Opgenomen verm. pomp stand 1/2/3 50/75/105 50/75/105 W

Opgenomen vermogen in standby 15 15 W

Opgenomen vermogen in laaglast 125 125 W

Opgenomen vermogen in vollast 180 180 W

Gewicht toestel + mantel 40,7 43,7 kg
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