HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE

van de

MAG® NL 135/11 XZ en MAG® NL 135/12 XZ
met VATO en TTB

¥ Vaillant

WARM WATER, WARM WONEN




Voorwoord

Mevrouw/Mijnheer,

Met de Vaillant geyser MAG® NL
135/11... of MAG® NL 135/12 bent
v in het bezit gekomen van een hoog-
waardig kwaliteitsprodukt vit het Vail-
lant produktassortiment. Lees in het bij-
zonder de hoofdstukken één, twee en
drie van deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig om alle voordelen van dit
toestel optimaal te benutten. Deze
gebruiksaanwijzing bevat alle wetens-
waardigheden over het foestel en de
beschikbare garnituren. De hoofdstuk-
ken vier en verder zijn bedoeld voor
de installateur die voor de installatie
verantwoordelijk is.

Alle schade die ontstaat door het niet
opvolgen van deze handleiding valt
niet onder garantie. Met het uitkomen
van dit exemplaar komen alle voor-
gaande exemplaren te vervallen.

Versie 09.96.
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Fig. 00 algemeen
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MAG 125 58/1
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3 Koudwatertapkraan
4 Gasschakelaar
5 Kijkopening waakvlam
6 Temperatuurkiezer
7 Warmwatertapkraan
8 Pigzo-ontsteker
9 Koudwaterkraan
10 Straalbreker/perlator
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1 Algemeen

1.1 Aanwijzingen

1.2 Toepassing

De MAG® NL 135/11... en MAG®
NL 135/12 zijn voorzien van het
GASKEUR-basislabel, GASKEUR
CWh-label (toepassingsklasse 1) en de
CE-marking.

Het GASKEUR-basislabel en het GAS-
KEUR CW-abel zijn kwaliteitsinforma-
tielabels die door GASTEC en de
Nederlandse verenigde ketelfabrikan-
ten zijn ontwikkeld.

De CE-marking geeft aan dat het toe-
stel voldoet aan de basiseisen van de

richtlijn voor gastoestellen
90/396/EWG.

Het Vaillant doorstroomtoestel
(Vaillant geyser) it de serie MAG...
is speciaal voor de bereiding van
warm water op gas oniwikkeld. De
montage is aan de wand in de nabij-
heid van het meest gebruikte warm-

watertappunt en een verbrandingsgas-

afvoerkanaal. Aan het toestel kan
direct en/of op afstand warm water
getapt worden. De MAG 135/11 en
MAG 135/12 mogen alleen in goed

geventileerde ruimten worden geinstal-

leerd waarbij de aanwijzingen uit

deze handleiding voor gebruik en

installatie opgevolgd dienen te wor-
en.

De Vaillant geyser mag alleen voor
het bereiden van warm water in huis-
houdelijke toepassingen worden
gebruikt.

Elk misbruik van de toepassing is
verboden.

Laat de installatie vitvoeren door een
erkend installatiebedrijf volgens de:

® voorschriften voor aardgasinstalla-
ties GAVO 1987 (NEN 1078 en
aanvullingen);

® NPR 3378;
e NEN 2757;
e NEN 1006.

Bedien de Vaillant geyser volgens
hoofdstuk 3 en hanteer de veiligheids-
voorschriften uit hoofdstuk 2 van deze
handleiding voor gebruik en installa-
tie.



1.3 Typeoverzicht

1.4 Toebehoren

2 Veiligheids-
voorschriften

2.1 Montage en reparatie

Vaillant levert de MAG 135/... in de volgende typen:

1936 NL lloiam/p 9.4
1937 NL losse | 3 B/P 9,4
1938 NL Heg /p 21 9,4

Voor de Vaillant geyser MAG 135/... zijn de onderstaande toebehoren
verkrijgbaar:

® Controleer of het toestel geschikt is
voor de gassoort fer plaatse.

® Laat voor uw eigen veiligheid de
installatie-, afregel- en reparatie-
werkzaamheden door een erkend
installatiebedrif vitvoeren.

9053

9060

9061

9062

08-2759

08-2760

08-1712

950038

0326

08-2762

® Gebruik bij reparatie alleen origi-
nele Vaillant onderdelen.

® Sluit bij werkzaamheden aan het
toestel altijd de gas- en waterstop-
kraan.



2.2 Wijzigingen

2.3 Opstellingsruimte

2.4 Inspectie, controle en
onderhoud

Wijzig zelf niets aan of in:
® het toestel;

® de toevoerleidingen voor gas en
water;

® de verbrandingsluchttoevoer;
e de verbrandingsgasafvoer;

® bouwkundige voorzieningen in de
nabijheid van het toestel die de
werking van het toestel nadelig kun-
nen beinvloeden.

® Installeer het toestel bij voorkeur in
een vorstvrije ruimte.

® Zorg voor voldoende ventilatie in
de opstellingsruimte.

® Hang geen kleding of dergelijke
voor de ventilatieopeningen.

® Zorg bij het leggen van vloerbedek-
king dat de openingen aan de
onderzijde van de deuren voldoen-
de vrij blijven.

® Gebruik geen licht ontvlambare
stoffen in de nabijheid van het toe-
stel.

® Plaats geen andere voorwerpen of
toestellen in de opstellingsruimte
die de werking nadelig beinvloe-
den.

® Gebruik geen spuitbussen, oplos-
middelen, chloorhoudende reini-
gingsmiddelen, verf of lijm in de
nabijheid van het toestel.

® Laat minimaal éénmaal per jaar het
toestel door een erkende installa-
teur of onderhoudsbedrijf controle-
ren of een onderhoudsbeurt nood-
zakelijk is.

® Sluit voor onderhoud eventueel een
contract af met een installateur of

onderhoudsbedrijf.



2.5 Gaslekkage

2.6 Waterlekkage

7 Verbrandingsgevaar

2.8 Vorstgevaar

Als u gas ruikt, handel dan als volgt:

® ontsteek geen open vuur (lucifer of
qunstekeﬂ :
® onisteek geen verlichting;

® bedien geen elekirische schake-
laars;

® gebruik geen felefoon in uw eigen
woning;

® rook niet.

® Draai de waterstopkraan dicht bij
een waterlekkage aan het toestel.

® Waarschuw een installateur.

Let er op dat het water wat uit de

warmwaterkraan stroomt heet kan zijn

en daarmee verbrandingen kan
veroorzaken.

Als er in de opstellingsruimte vorstge-
vaar dreigt, voer dan de onderstaan-
de handelingen vit:

® sluit de gasstopkraan (1) en water-
stopkraan (2);

® draai de temperatuurkiezerspindel
(6) linksom tot de aanslag;

® open de warmwaterkraan én de
koudwaterkraan van het toestel;

® open alle warmwaterkranen die op

het toestel zijn aangesloten;

® zorg dat alle waterleidingen leeg
zijn, die bloot staan aan vorstge-
vaar.

Neem onmiddellijk de onderstaande
maatregelen:

@ sluit de hoofdgaskraan;
® open ramen en deuren;

® waarschuw uw gasbedrijf of instal-
lateur.



3 Bediening
3.1 Voorbereiding

3.2 In bedrijf nemen
(zie fig. 00)
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Fig. 2: Waakvlam aansteken

Alvorens het toestel in bedrif te
nemen moeten de navolgende voorbe-
reiding gefroffen worden:

® Open de gasstopkraan (1) door
deze naar links fot aan de aanslag
te draaien.

® Open de waterstopkraan (2) door
deze naar links tot aan de aanslag
te draaien.

Waakvlam aansteken
® Druk de gasschakelaar (4) in.

® Draai de gasschakelaar (4) van de
"vitstand” @ naar links in de “ont-
steekstand” 4.

® Houd de gasschakelaar (4) in deze
positie en druk gelijktijdig de piézo-
drukknop (8) enkele malen in.

De waakvlam wordt nu ontstoken
wat hoorbaar is aan een klikgeluid.
De ontstoken waakvlam is zicht-
baar via de kijkopening (5).

Laat de piézodrukknop (8) los als de
waakvlam brandt.

® Houd de gasschakelaar (4) nog cir-
ca 10 sec. ingedrukt.

Ontsteekt de waakvlam niet onmid-
dellijk, dan moet de gasschakelaar
(4) langer in de ontsteekpositie
ingedrukt blijven om de eventuele
lucht vit de waakvlamleiding te
laten ontwijken. Deze procedure
kan in bepaalde gevallen langer
duren wanneer het toestel langere
tijd buiten bedrijf is geweest met
een gesloten gasstopkraan. Her-
haal in dit geval de hiervoor
beschreven ontsteekprocedure.

Bedrijfsgereed maken

® Laat de gasschakelaar (4) los en
draai deze vanuit de “ontsteek-
stand” 4 in de stand "bedrijfsgere-
ed” (maximaal vermogen).

Het toestel gaat in deze stand auto-
matisch in bedrijf als er een warm-
waterkraan opengedraaid wordt.



3.3 Warm water tappen

Fig. 5: Warmwatertemperatuur instellen
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Fig. 6: Uit bedrijf nemen

3.4 Uit bedrijf nemen
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Fig. 7: Stopkranen sluiten

® Draai de warmwaterkraan (7) van
het toestel, of de warmwaterkraan
(17) van een verder weg gelegen
tappunt bijv. een wastq?e?of goot-
steen open. De Vaillant geyser gaat
automatisch in bedrijf en levert
warm water.

® Draai de warmwaterkraan (7) van
het toestel, of de warmwaterkraan
(11) van een verder weg gelegen
tappunt bijv. een wastafel of goot-
steen dicht. De Vaillant geyser gaat
automatisch vit bedrijf.
Gaat het toestel bij het warmwater-
tappen aan een verder weg gele-
gen tappunt (11) niet in bedrijf,
controleer dan of de eventueel aan
het tappunt gemonteerde stopkraan
(12) volledig opengedraaid is. Ver-
der kan de aan de vitloop (10) van
het tappunt gemonteerde straalbre-
ker/perlator vervuild of verkalkt
zijn. Demonteer in dit geval de
straalbreker/perlator en reinig of
ontkalk deze met een in de handel
verkrijgbaar kalkoplossend middel.

Koud water tappen of bijmengen
(Fig. 4)
® Draai de koudwaterkraan (3) van
het toestel, of de koudwaterkraan
(9) van het verder weg gelegen tap-
Eunt open. Let er op dat de stop-
raan (13) is opengedraaid.

Warmwatertemperatuur instellen

(Fig. 5)

Met de temperatuurkiezer (1) kunt u

de warmwatertemperatuur variéren.

® Temperatuurkiezer naar rechts
gedraaid fot aan de aanslag:
temperatuur hoger.

® Temperatuurkiezer naar links
gedraaid fot aan de aanslag:
temperatuur lager.
Tussenliggende standen komen
overeen met fussenliggende tempe-
raturen.

® Draai de gasschakelaar (4) vanuit
de stand "bedrijfgereed” § naar
de stand "uit" ®.
De waakvlam dooft en de gastoe-
voer naar de brander is nu geblok-

keerd.

Stopkranen sluiten (Fig. 7)

® Sluit de gasstopkraan (1) door deze
naar rechts tot aan de aanslag te
draaien.

® Sluit de waterstopkraan (2) door
deze naar rechts tot aan de aan-
slag te draaien.



3.5 Vorstbeveiliging

3.6 Storingen/onderhoud

Fig. 8: Aftappen bij vorstgevaar

Bij vorstgevaar adviseren wij u om uw
Vaillant geyser af te tappen.

Voer hiervoor de onderstaande
instructies uit:

® sluit de gasstopkraan (1) door deze
naar rechts tot aan de aanslag te
draaien;

® sluit de waterstopkraan (2) door
deze naar rechts tot aan de aan-
slag te draaien;

In geval van storingen raadpleeg uw
installateur, neem onder geen enkele
voorwaarde zelf maatregelen of voer
nooit reparaties aan het toestel of de
installatie zelf vit. Bij het bemerken
van een gaslucht, handel als volgt:

® ontsteek geen open vuur (lucifer of
aansteker);

® ontsteek geen verlichting;

® bedien geen elektrische schake-
laars;

® gebruik geen telefoon in uw eigen
woning;
® rook niet.

Neem onmiddellijk de onderstaande
maatregelen:

® slvit de hoofdgaskraan;
® open ramen en deuren;

® waarschuw uw gasbedrijf of instal-
lateur.

® draai de temperatuurkiezer (6) naar
links tot aan de aanslag;

® open de warmwaterkraan (7), naar
links draaien tot aan de aanslag;

® open alle andere warmwaterkranen
die met het toestel verbonden zijn
zodat alle leidingen geheel leeg-
lopen;

® demonteer de aftapschroef (19)
door deze naar links los te draaien:;

® stroomt er geen water meer vit de
warmwaterkranen, open dan de
koudwaterkraan (3) en monteer de
aftapschroef (19) weer.

Bij het weer in bedrijf nemen moet het
toestel eerst ontlucht worden door de
koudwaterstopkraan (2) te openen.
Stroomt er water uit de tappunten,
sluit dan de warmwater- en koudwa-
terkranen. Hierdoor is het zeker dat
het toestel geheel met water is gevuld.

Bij eventuele lekkages in de warm-
waterinstallatie moet de koud water-
stopkraan (2) worden dichtgedraaid.
Het toestel mag weer in bedrijf wor-
den genomen als de storing door de
installateur is opgelost.

De Vaillant geyser is uvitgerust met een
verbrandingsgasafvoerbeveiliging
(TTB). Stroomt door het niet goed func-
tioneren van de afvoer, verbrandings-
gas in de opstellingsruimte, dan scha-
kelt de TTB de waakvlam van het toe-
stel uit. Het toestel moet dan weer in
bedrijf genomen worden, zie hoofd-
stuk 3.2 in bedrijf nemen. Schakelt de
waakvlam regelmatig vit, raadpleeg
dan uw installateur.

Onderhoud

Om de continuiteit, betrouwbaarheid
en lange levensduur te waarborgen
adviseren wij u om uw Vaillant geyser
regelmatig te laten inspecteren/onder-
houden door een installatie- of onder-
houdsfirma. Het is in vele gevallen
mogelijk om hiervoor een onderhouds-
confract af te sluiten.

11



4 Installatie

12

4.1 Voorbereiding

Bij een nieuwe installatie moet eerst
de plaats van het toestel worden
bepaald. De plaats wordt in de mee-
ste gevallen bepaald door de moge-
lijikheden van het verbrandingsgasaf-
voerkanaal waarop het toestel aan-
gesloten moet worden. Zie voor de
plaatsbepaling ook hoofdstuk 9.1
afmetingen. Het toestel kan met één
houtdraadeind M8 of met twee
ophanghaken aan de wand worden
bevestigd, in de achterwand zijn ope-
ningen (21) en (26) aangebracht.
Boor hiervoor de gaten in de wand
volgens het patroon van fig. 9. Bij ver-
vanging van een oude Vaillant keu-
kengeyser MAG 135/71 kunnen de
bestaande bevestigingspunten worden
gebruikt.
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Fig. 9: voorbereiding
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MAG 125 84/0

Fig. 10: water-/gasaansluiting

4.2 Water

In de situatie waarbij de wateraan-
sluiting met een 1/2" binnendraad in
de wand is verwerkt moet de bij het
toestel meegeleverde rechte waterstop-
kraan (2) worden gemonteerd volgens
fig. 10. In de situatie waarbij de
waterleiding op de wand wordt gein-
stalleerd, moet gebruik worden
gemaakt van een haakse waterstop-
kraan met een 1/2" buitendraad
aansluiting. Hiermee wordt voorko-
men dat het toestel te ver van de
wand af komt te zitten en dan niet kan
worden bevestigd. Voor het aansluiten
van het tweede warmwatertappunt is
een aansluitstuk of stopkraan verkrijg-
baar. De haakse waterstopkraan, het
aansluitstuk of stopkraan kunnen resp.
onder nummer 950038, 950071 of
0326 worden besteld bij de afdeling
Onderdelen Service van Vaillant B.V.
in Amsterdam.

4.3 Gas

Voor het aansluiten van de gasleiding
wordt er alleen bij het aardgastoestel
(MAG 135/11 XZ-DG) een haakse
gasstopkraan meegeleverd. Deze gas-
stopkraan met een 1/2” buitendraad
is alleen geschikt voor installatie van
de gasleiding op de wand. In de
enkele gevallen waarbij ook de gas-
leiding in de wand is verwerkt moet
het toestel worden aangesloten met
een rechte gasstopkraan (1) volgens
fig. 10.

Deze rechte gasstopkraan met een
1/2" buitendraad kan onder nummer
08-2759 worden besteld bij de afde-
ling Onderdelen Service van Vaillant
B.V. in Amsterdam. Bij de flessengas-
toestellen levert Vaillant een gasaan-
sluitstuk (34) met een stukje leiding
(35). Vanaf dit stukje leiding (35) kan
de gasleiding worden gemonteerd
met een knelkoppeling of soldeerver-
binding.



4.4 Toestel

4.5 VGA

MAG 125 47/1
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Fig. 12: toestelmontage E]

MAG 125 87/0

Fig. 13: montage toestelmantel/VGA

Voor dat het toestel aan de wand kan
worden gemonteerd moet de mantel
worden verwijderd.

® Trek de knop (6) van de tempera-
tuurkiezer af.

® Beweeg de mantel (22) aan de
onderzijde een weinig naar voren.

® Trek nu de mantel (22) naar bene-
den weg van het toestel.

® Hang het toestel op aan de bevesti-
gingspunten (21).

® Sluit de gasstopkraan (1) of de fles-
sengasaansluiting (34), beide met
O-ring, aan op de gasaansluiting
van het toestel.

® Borg de verbinding met de borg-
schroef (33).

® Schroef de wartel van de koudwa-
terstopkraan (2) op de koudwa-
teraansluiting van het toestel.

® Draai indien noodzakelijk de af-
sluitdop (31) van de tweede tap-
puntaansluiting van het waterge-

deelte (32) aof.

® Monteer het aansluitstuk 95-007'1
of stopkraan 0326 op de tweede

tappuntaansluiting van het waterge-
deelte (32).

® Monteer de toestelmantel (22) in de
klemveren (38) en plaats de knop
op de temperatuurkiezer.

De Vaillant geyser MAG 135/11 en
MAG 135/12 zijn voorzien van een
VATO (20) (valwind trekonderbreker)
voor de aansluiting van goedgekeurd
aluminium verbrandingsgasafvoerma-
teriaal met een diameter van 90 mm.
Het verbrandingsgasafvoerkanaal
(37) moet voldoen aan de eisen en
aanvullingen van NEN 1078 GAVO
en de eisen van het plaatselijke ener-
giebedrijf. Let er op dat de aluminium
buis (37) in de kraag (36) van de
VATO (20) valt i.v.m. eventuele con-
densvorming dat ontstaat bij het
opwarmen van het afvoerkanaal. Dit
geldt ook voor de buisverbindingen
onderling, de

nieuwe buis moet in de voorgaande
gestoken worden, gerekend vanaf het
toestel.

13
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Fig. 14: controle gasvoordruk
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5 Gaszijdige instelling

5.1 Fabrieksinstelling

Af fabriek zijn de toestellen gaszijdig
“Jesteld en alleen geschikt voor de
gmssoort die op het typeplaatie ver-
meld staat. Controleer of het toestel
geschikt is voor de gassoort ter
plaatse. De fabrieksinstelling is vitge-
voerd door middel van een voorin-
spuiter. Dit wil zeggen dat bij een jui-
ste gasvoordruk automatisch de juiste
branderbelasting wordt verkregen.
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5.2 Controle gasvoordruk

De controle van de gasvoordruk moet
als volgt worden vitgevoerd:

® draai de afsluitschroef (43) van het
gasvoordrukmeetpunt geheel los;

@ sluit een U-buis manometer of een
elektronische manometer aan op
het gasvoordrukmeetpunt (meetbe-

reik O ... 100 hPa);

® neem het toestel overeenkomstig het
hoofdstuk 3.2 in bedrijf;

® tap warm water door de warmwa-

terkraan geheel te openen;

@ lees de druk af op de U-buis of
elektronische manometer.

Dit is de dynamische gasvoordruk
en deze moet zijn:

Aardgas A25 minimaal 20 hPa
maximaal 35 hPa

Flessengas B300 minimaal 25 hPa
maximaal 35 hPa

Bij gasvoordrukken die sterk af-
wijken mag het toestel niet in be-
drijf worden genomen. Waarschuw
in dit geval als het een aardgas-
toestel betreft het energiebedrijf, en
als het een flessengastoestel betreft
de leverancier van de flessengas-
installatie.

® neem het toestel vit bedrijf;

® demonteer de aansluiting van de U-
buis manometer of elekironische
manometer;

® breng de afsluitschroef (43) weer
aan in het toestel;

@ controleer de afsluitschroef (43) op
gaslekkage.

5.3 Controle branderbelasting

Volumetrische methode.

Zorg er voor dat bij de controle van
de branderbelasting volgens de volu-
metrische methode geen andere gas-
verbruikstoestellen in bedrijf zijn zoals
bijv. de waakvlam van een CV-ketel of
de aansteekbrander van een kook-
toestel.

Ga voor de volumetrische controle als
volgt te werk:

@ draai de temperatuurkiezer (6) naar
rechts tot aan de aanslag;

® zoek in de gashoeveelheidstabel
5.4 de juiste gashoeveelheid in
I/min;

® neem het toestel overeenkomstig
hoofdstuk 3.2 in bedrijf;

® open de warmwaterkraan en tap
minimaal 2,5 |/min;

® lees na 5 min. tappen de gashoe-
veelheid af op de gasmeter en ver-
gelijk dit met de waarde van tabel
5.4. Een tolerantie van 15% bij
aardgas en 5% bij flessengas is
toelaatbaar;

® sluit de warmwaterkraan en neem
het toestel vit bedrijf.

Bij grotere afwijkingen moet aan de
hand van tabel 5.4 de maat van de
branderinspuiters en voorinspuiter
worden gecontroleerd. Als er geen
verklaring voor de afwijking wordt
gevonden raadpleeg dan de Vaillant
Servicedienst. Het toestel mag in geen
geval in bedrijf worden genomen
voordat het probleem is opgelost.



5.4 Gasverbruikstabel

23,19

= 5,84

55

Fig. 15: ombouw
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MAG 125 81/0

6 Gassoortaanpassing

In verband met de CE-markering is het
niet toegestaan om de MAG® NL
135/11 XZ-DG artikel nummer 1938
om te bouwen van aardgas A25 naar
flessengas B300. Het is daarom
alleen toegestaan om de beide fles-
sengastoestellen artikelnummers 1936
en 1937 om te bouwen van flessen-
gas B300 naar aardgas A25 en
omgekeerd.

6.1 Ombouw van flessengas
B300 naar aardgas A25

De ombouw van de Vaillant geyser
naar een andere gassoort mag alleen
vitgevoerd worden met een door Vail-
lant geleverde originele ombouwset.

® Sluit de gas- en waterstopkraan.

® Neem de mantel van het toestel.

® Demonteer de brander (57) uit het
toestel.

 Schroef de waakvlamleiding (54)
los van de waakvlambrander en
neem de waakvlaminspuiter vit het
toestel.

® Demonteer het thermo-element en
de onfsteekkabel.

® Draai wartelmoer (45) los en neem
de branderrail met waakvlambran-
der uit het toestel.

® Vervang de branderinspuiters (43)
vor de nieuwe met het juiste ken-
merk.

® Demonteer het gasgedeelte (61)
(fig. 16) compleet uit het toestel.

® Draai de schroeven (56) los en
neem de deksel (57) van het gasge-
deelte. Let op de samengedrukie
veer (59).

® Vervang de pakking (58) en de
gasklep (60) voor de delen die in
de ombouwset geleverd worden.

® Plaats de veer (59) en schroef de
deksel (57) vast met de schroeven
(56) en bouw het gasgedeelte weer
in het toestel.

® Monteer de branderrail (55) met
waakvlambrander en de brander
(57) in het toestel.

® Plaats de nieuwe waakvlaminspui-
ter en monteer de waakvlamleiding
(54).

® Controleer alle gaszijdige verbin-
dingen, open de gas- en waterstop-
kraan en neem het toestel in be-
drijf.

e Tap warm water en voer een func-
tietest vit. Zie hoofdstuk 7.6.

15



Fig. 16: ombouw
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6.2 Ombouw van aardgas
A25 naar flessengas B300

Het vervangen van de delen vit de
ombouwset is gelijk aan de procedure
zoals beschreven in het vorige hoofd-
stuk.

7 Onderhoud

7.1 Algemene aanwijzingen

Regelmatig onderhoud aan het toestel
verhoogt de bedrijfszekerheid en ver-
lengt de levensduur. Laat minimaal
éénmaal per jaar controleren of een
onderhoudsbeurt noodzakelijk is. Dit
is sterk afhankelijk van het gebruik en
de opstellingsplaats.

® Neem bij alle onderhoudswerk-
zaamheden het toestel uit bedrijf.

® Sluit de gasstopkraan en waterstop-
kraan.

® Verwijder de mantel van het toestel.

7.2 Brander

incl. waakvlambrander
Bij een geringe vervuiling.

e Demonteer de brander vit het
toestel.

® Reinig het branderopperviak met
een messing borstel.

® Reinig de waakvlaminspuiter en
waakvlamzeef met een zachte
borstel of perslucht.

® Reinig de branderinspuiters en
mengbuizen met een zachte borstel
of perslucht.

Bij een sterke vervuiling.
® Demonteer de brander uit het
toestel.

@ Reinig de brander met water
waaraan een vetoplossend
reinigingsmiddel is toegevoegd.

® Spoel de brander zorgvuldig
schoon met water.

® Blaas de brander met perslucht
droog.



7.3 Warmtewisselaar

7.4 Gasgedeelte

7.5 Watergedeelte

7.6 Functietest

Bij een geringe vervuiling.
® Reinig de lamellen met een zachte

borstel of blaas ze met perslucht
schoon.

Bij een sterke vervuiling.

® Demonteer de warmtewisselaar en
dompel deze in een bak met warm
water waaraan een vetoplossend
reinigingsmiddel is toegevoegd.

@ Reinig de lamellen met een zachte
borstel.

® Spoel de warmtewisselaar zorgvul-
dig met schoon water.

® Blaas de warmtewisselaar droog
met perslucht.

Ontkalken

Gebruik alleen in de handel verkrijg-
bare ontkalkingsmiddelen. Lees vooraf
de gebruiksaanwijzing.

Het gasgedeelte is onderhoudsvrij.
Controleer bij onderhoud alleen de
aansluitingen op gaslekkage. Gebruik
altijd nieuwe pakkingen als u onder-
delen weer monteert.

Het onderhoud is afhankelijk van de
waterkwaliteit.

® Demonteer het watergedeelte.

® Controleer en reinig de kunststof
waterhoeveelheidsregelaar.

® Gebruik altijd nieuwe pakkingen
als v onderdelen weer monteert.

e Controleer het watergedeelte op
lekkages.

Voer na onderhoudswerkzaamheden
altijd een functietest uit.

Neem het toestel in bedrijf.

® Controleer het toestel op gas- of
waterlekkages.

® Controleer de branderbelasting van
het toestel.

® Controleer het toestel op de juiste
waterhoeveelheid.

® Controleer het ontsteken en het
vlambeeld van de brander.

Let op! Pas de juiste dosering toe.
® Demonteer de warmtewisselaar.

® Spoel de warmtewisselaar inwen-
dig met het ontkalkingsmiddel.

® Voorkom contact met de Supral®
laklaag.

® Voorkom bij het demonteren het
vervormen van de warmtewisse-
laar.

Eventuele kleine beschadigingen van
de Supral® laklaag kunt u bijwerken
met een lakstift. Deze lakstift is ver-
krijgbaar bij de Vaillant Onderdelen
Service onder nr. 99-0310. Lees eerst
de gebruiksaanwijzing voordat u de
lakstift gaat gebruiken.

|4
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8 Storingen
8.1 Brander

8.2 Warmwatertemperatuur

18

De brander ontsteekt niet.

@ |s de koudwatervoordruk minimaal
100 kPa?

® |s de warmwaterkraan ver genoeg
geopend?

De brander dooft tijdens warm water

tappen.

® |s de warmwaterkraan ver genoeg
geopend?

® s het watergedeelte in orde (ver-
wuild of verkalkf)2

® Zijn de tapkranen of douchekop vrij
van kalkaanslag?

® Is de koudwatervoordruk minimaal
100 kPa?

® |s de temperatuurkiezer te ver
linksom gedraaid?

® |s de warmtewisselaar vrij van
kalkaanslag?

De brander ontsteekt explosief of

brandt niet juist.

® |s de VGA volgens de montage-
voorschriften gemonteerd?

® Is de branderbelasting goed inge-
steld?

® s het branderoppervlak schoon?

® Zijn dlle branderinspuiters
geplaatst?

® Zijn de juiste branderinspuiters
geplaatst? Zie gasverbruikstabel
hoofdstuk 5.4.

De warmwatertemperatuur is te laag.

® |s de temperatuurkiezer te ver
linksom gedraaid?

® |s de branderbelasting goed inge-
steld?

@ |s de koudwatervoordruk minimaal
100 kPa?

® |s de gasvoordruk in orde?
Zie hoofdstuk 9.2 toestelspecifi-
caties.

® Zijn de tapkranen en de
douchekop vrij van kalkaanslag?

® |s de waterhoeveelheidsregelaar
vrij van kalkaanslag?

® Is de warmtewisselaar vrij van
kalkaanslag?




8.3 Warmwaterhoeveelheid

De warmwaterhoeveelheid is te klein.

® s de temperatuurkiezer te ver
rechtsom gedraaid?

® Zijn de tapkranen en douchekop
vrij van kalkaanslag?

® s de koud watervoordruk minimaal
100 kPa?

@ |s het watergedeelte vrij van
kalkaanslag?

® |s de warmtewisselaar vrij van kal
kaanslag?
De warmwaterhoeveelheid is te groot.

® Is de temperatuurkiezer te ver
linksom gedraaid?

® |s de waterhoeveelheidsregelaar
vrij van kalkaanslag?

19



9 Technische gegevens
9.1 Afmetingen
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Fig. 17: Afmetingen
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Gasaansluiting
Koudwateraansluiting
Koudwaterkraan

Gasschakelaar

Temperatuurkiezer
Warmwaterkraan

18 Draaibare wolervitloop

20 VATO (Valwind Trek Onderbreker)
21 Ophangopeningen

22 Mantel

23 Aansteekopening voor waakvlambrander
24 Standaard waterviloop

25 Aansluifing tweede tappunt

NO AWK —
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9.2 Toestelspecificaties
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¥ Vaillont

Vaillant B.V., Paasheuvelweg 42, Postbus 23250
1100 DT Amsierdum, tel.: (020) 565 92 00

Vestiging noord: Botterweg 41-43, 8042 PA Zwolle, tel. (038) 426 89 89
Vestiging zuid: Jan Asselbergsweg 58, 5026 T'lburg, tel. (0135) 942294

Wijzigingen voorbehouden
Gedrukt in Duitsland
Gedrukt op 100% recycling papier
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