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Kapaciteit voor verwarming, Kapaciteit
Type-aanduiding elektronisch geregeld warm water
kcal/h kW kcal/min kW
CWK24-12 8430-20100 9,8-24 335 24




2 Opbouw en maten

2.1 Samenstelling van de

s

~No A
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25

Combi-wandketel
CWK24 -12

Verbrandingsluchtaanvoer/
Verbrandingsgasafvoerbuis
Verbrandingskamer
Controleopening

Gasblok met operator
Circulatiepomp met ingebouwde
luchtafscheider

Drukknop voor buitenbedrijfstelling
Drukknop voor inbedrijfstelling
Manometer
Ketelwaterthermometer
Aansluitkast

instelknop ketelthermostaat
Zekeringen

Tapspiraal
Verwarmingsschakelaar
Hoofdschakelaar

Zekering
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Aansluitmaat aan het watergedeelte, Voor de wand
aansluitmaten gelieve U het installatievoorschrift van Afb. 2
het aansluitgarnituur te raadplegen.

VOW = mene- mot 3421
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Garnituren voor luchtaanvoer en ver-
brandingsgasafvoer

garn. nr.
9078 Vertikale verbrandingsluchtaan-
voer/verbrandingsgasafvoer
9395 Verbrandingsluchtaanvoer/
verbrandingsgasafvoerbuis 1 m
9289 Idem dikwandig aluminium 2 m
9290 Idem dikwandig aluminium 3 m
9291 Verlengbuis dikw. alum. 1 m
9292 Bocht 45° (2 stuks)
9293 Bocht 90°
9022 als 9395 naar met stormkap
9000 stormkap

Het gebruik van de garnituren voor het
CWK toestel is gelijk aan die voor de VCW
242 E.

3 Gas- en water-installatie

3.1 Voorschriften en richtlijnen

Voor het installeren van C.V.-installaties
met de wandketel dient men de landelijke
en plaatselijke normen en voorschriften in
acht te nemen.

De instaliatie van een wandketel, dient te
geschieden door een erkende vakman, die
met de installatie en inbedrijfstelling van
het toestel op de hoogte is.

Schade, onstaan door het niet opvolgen
van de aanwijzingen vermeld in dit installa-
tie- en bedieningsvoorschrift, valt niet on-
der garantie.

Men dient er op toe te zien dat deze toe-
stellen opgesteld worden in vorstvrije
ruimten.

Bij inbouw in een nis of kast dient men er
op te letten, dat er voor onderhoud of ser-
viceverlening voldoende ruimte aanwezig
is (min. 100 mm).

De toestel-aansluitmaten vindt U in afb. 2.

Een overstortventiel afgesteld op een druk
van 300 kPa (3,0 bar). Zie afb. 3 dient
beslist geinstalleerd te worden.

De CWK 24-12 dient toegepast te worden
in een gesloten C.V.-installatie, welke van
een expansievat voorzien dient te worden.

1 Aansluitleiding expansievat

2 Veiligheidsoverstortventiel

3 Syphon (Garn. no. 376)

4 Service afsluiter — retour
(Garn. no. 9327)

5 Gasstopkraan

6 Service afsluiter — aanvoer
(Garn. no. 9326)
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3.3 Aansluitgarnituur

(knelfittingen aanvoer/retour/gas worden
bij het toestel geleverd)

Voor het aansluiten van het toestel staan
de volgende garnituren ter beschikking
(zie tabel).

De montage van het aansluitgarnituur dient
volgens het montagevoorschrift uitge-
voerd te worden.

Richtlijn:

Ter voorkoming, dat laskorrels, hennep,
pakkingmateriaal enz. uit de C.V.-installa-
tiein het toestel komen, dient de installatie,

voordat het toestel gemonteerd wordt, ge-
spoeld te worden.

toestel CWK24-12
garnituur aansluiting garnituur nr. Afb.
Service afsluiters
verwarming
Aanvoer %" 9326
Retour 34" 9327
y mir
Syphon 1 376 5
——
Aansluitgarnituur = %
voor de muur 15" 9394 0 =
koud en warm water -4
(L (L]




3.4 Toestel montage

Om toestel aan de wand te monteren zijn
apart speciale schroeven met moeren, rin-
gen en pluggen bijgevoegd.

Plaats van de schroeven bepalen metin
acht name van de aansluitmaten van het
toestel (zie afb. 2, blz. 4).

De speciale schroeven (3) volgens afb. 4
bevestigen.

Toestel met de bevestigingsrail (4) aan de
speciale schroeven hangen en met moeren
en ringen vastzetten.

De gasaansluiting van het toestel door
middel van de bijgeleverde klemkoppeling
aansluiten.

3.5 Expansievat

Let op! De wandketel CWK 24 - 12 wordt
zonder expansievat geleverd.

3.6 Montage van de verbrandingslucht-
aanvoer-/verbrandingsgasafvoer-
buis

De gecombineerde verbrandingsluchtaan-
voer-/verbrandingsgasafvoerbuis voor het
toestel is apart verpakt en als garnituur
leverbaar.

Het monteren van de gecombineerde ver-
brandingsluchtaanvoer-/verbrandings-
gasafvoerbuis dient volgens het montage-
voorschrift uitgevoerd te worden.

777 [ ]
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4 Elektrische installatie Klemmenstrook =

4.1 De wandketel is compleet bedraad en

A ; Klemmen | Aansluiting
heeft een intermitterende ventilator. In de

©0 ~

schakelkast is een bedradingsschema

aanwezig. 1,2 220V, 50Hz

Volgens NEN 1010 en de plaatselike voor- | 54 \% ¥‘éa{/“§$"g_ E‘ﬁ?rag vl B
schriften en normen behoeft de installateur : g 2

nu alleen de netspanning en eventueel de 5 nul via toestel (24 V)
kamerthermostaat aan te sluiten.

a) Na het losdraaien van schroef (2), de
deksel van de aansluitkast verwijderen.

b) Het toestel elektrisch, volgens het aan-
sluitschema op de klemmenstrook (3)
en de aardklem (4) aansluiten (contact-
stop-wandcontactdoos).

Belangrijke richtlijn

Bij dit toestel is bij levering op de aansluit-

klemmenstrook tussen de kiemmen 3 en 4

een doorverbinding aangebracht.

Deksel aansluitkast
Schroef
Klemmenstrook
Aardklem
Kabelklem
Doarvoertule
Schakelkast

Wordt op de klemmen 3 en 4 een kamer-/
klokthermostaat (24 V), aangesloten,

dan moet de doorverbinding verwijderd
worden.

PE N L {137 H4Ts
Schroeven (SU (MpXR} t—mni__ i
Schroeven 220V,
Zekering 2 AT ==
Controlelampje .magneetklep ingeschakeld"

Controlelampje ,membraanpomp ingeschakeld”
Zekering 1,25 AT Afb. 6

-
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4.2 Regeling van de kamertemperatuur

4.2.1 Regeling met een
kamerthermostaat

De aansluiting van de kamerthermostaat
(24 V) dient volgens afb. 6 uitgevoerd te
worden (klemmen 3 en 4, maximaal toe-
laatbare weerstand van het kamerthermo-
staatcircuit: 20 £2).

Het is aan te bevelen, de kamerthermo-
staat met nachtverlaging volgens de bij de
thermostaten gevoegde installatievoor-
schriften te installeren.

De kamerthermostaat moet op een binnen-
wand, die niet door zonnewarmte of tocht
beinvloed wordt, in de meest gebruikte
kamer aangebracht worden. Is de kamer-
thermostaat bij het proefstoken van de in-
stallatie niet aangesloten, dan is het nood-
zakelijk, voor het in bedrijfstellen van het
toestel, dat de aansluitklemmen 3 en 4
doorverbonden worden. Bij latere aanslui-
ting van een kamerthermostaat moet deze
doorverbinding weer verwijderd worden.

4.2.2 Regeling met thermostatische
radiatorkranen

Worden voor een aparte temperatuurrege-
ling per ruimte thermostatische radiator-
kranen (zoals VRH) toegepast, dan moet
eveneens een doorverbinding tussen klem
3 en 4 van de wandketel aangebracht wor-
den.

Omdat de CWK ... door een ingebouwde
automatische kortsluitklep onafhankelijk
is van een minimum waterdoorstroom-
hoeveelheid, kan de inbouw van een drie-
wegkraan niet nodig zijn, e.e.a. ter beoor-
deling van de installateur.

Een optimale regeling met thermostatische
radiatorkranen verkrijgt men, waneer de

aanvoertemperatuur aangepast wordt aan
de weersomstandigheden en jaargetijden.




5 In bedrijf stellen en

10

bediening

Bij het in bedrijf stellen dienen de gasstop-
kraan, de service-afsluiters (indien gein-
stalleerd) en de koudwaterstopkraan ge-
opend te worden. indien gevuld, of nage-
vuld moet worden — witte wijzer gelijk met
rode, ca. 1 bar—dan dient de wandketel
d.m.v. de aanwezige ontluchtingsnippels
ontlucht te worden.

Om te ontluchten dienen de nippels op het
binnenwerk (1) en op de pomp (2) circa 1-2
slagen losgedraaid te worden.

Gedurende continu-bedrijf ontlucht het
toestel via de automatische ontluchter (3).

Hiertoe dient de zich aan de bovenzijde
van de ontluchter bevindende nippel (4)
1-2 slagen losgedraaid te worden. De nip-
pel dient dan in deze stand te blijven staan.

Wanneer de installatie voor de eerste maal
korte tijd in bedrijf is geweest de gehele
installatie aftappen. Deze handeling zal
minstens éénmaal, voor het definitieve vul-
len, herhaald moeten worden om even-
tuele lasresten, hennep, enz. uit de leidin-
gen te verwijderen. Het ontluchten van de
installatie dient nauwgezet te gebeuren.
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5.1 Hoofdschakelaar inschakelen

5.2 Aansteekbrander aansteken

Drukknop van de thermo-elektrische aan-
steekbeveiliging indrukken. Na ca. 20 sec.
volgt automatisch de ontsteking van de
aansteekbrander als de aansteekbrander
ontstoken is moet men de drukknop nog
ca. 10 sec. ingedrukt houden.

Gedurende deze tijd neemt de thermo-
stroom voldoende toe en houd zelfstandig
de waakvlamgasklep geopend. Mocht na
het loslaten van de drukknop de aansteek-
brander weer uitgaan, dan moet de hier-
voor beschreven ontstekingsvolgorde her-
haald worden, en de aansteekbrander-
drukknop iets langer dan 10 sec. ingedrukt
gehouden worden. Is het toestel langere
tijd buiten bedrijf geweest, dan kan er lucht
in de aansteekbranderleiding zijn. Het
duurt dan enige sekonden voor er ontviam-
baar gas uit de aansteekbrander stroomt.

12

5.3 Ketelthermostaat op de gewenste
temperatur instellen

De aanvoertemperatuurregeling (ketel-
thermostaat) kan nu als volgt ingesteld
worden:

Weers-gesteldheid Ketelwaterthermostaat

Overgangstijd 1-
Matige koude 4 -
Strenge koude 7=

o oW

5.4 Kamerthermostaat op de gewenste
temperatuur instellen

Het apparaat blijft slechts zolang in bedrijf,
tot de ingestelde temperatuur bereikt is.

Na uitschakelen door de temperatuurrege-
ling, loopt de pomp nog enige tijd na, om
de geringe hoeveelheid restenergie nog in
het verwarmingssysteem over te brengen,
hetgeen dus eveneens ten goede komt
aan de verwarming.

5.5 Buiten bedrijf stellen
Verwarmingsschakelaar uitschakelen (0):
Verwarming uitgeschakeld.

Toestel blijft beschikbaar voor warm-
watervoorziening.

Hoofdschakelaar uitschakelen (0):
Het toestel is volledig uitgeschakeld.




Hoofdschakelaar

Verwarmingsschakelaar

Ketelthermostaat

Service-afsluiter

Gasstopkraan

Afb. 8
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6 Schakeling van de pomp

6.1 C.V.-bedrijf branderstart-vertraging

14

De pompsteker is bij aflevering van de
wandketel op — klem Il — aangesloten,
d.w.z. hij wordt door de aanvoerthermo-
staat bediend.

Door de in het apparaat, in de elektrokast,
gemonteerde omschakelstrip (afb. 9) is het
mogelijk, de werkingswijze van de pomp
te veranderen bijv. naar ,klem I of

LKlem I,

De branderstartvertraging is af fabriek op
ca. 5 minuten ingesteld.

Een verandering van de tijdinstelling — af-
hankelijk van het ontwerp van de C.V.-in-
stallatie — kan na het verwijderen van de
schroef (16, Afb. 6) m.b.v. een schroeve-
draaier het verstellen van de zich daarach-
ter bevindende potentiometer uitgevoerd
worden.

Instelbereik: ca. 1-12 minuten.

Door verandering van de tijdsinstelling
wordt tegelijkertijd de pompnalooptijd
overeenkomstig veranderd.

Afhankelijk op welke contacten, I, Il of llI,

de pompsteker aangesloten wordt, zijn de

volgende werkingswijzen mogelijk:

I: Pomp wordt door de kamerthermostaat
(24 V, klem 3 en 4) geschakeld.

Il: Pomp wordt door de aanvoerthermo-
staat (klem 3 en 4 doorverbonden) ge-
schakeld.

Ill: Pomp wordt uitsluitend door de C.V.-
schakelaar geschakeld.

(Keuringseis 63;
pompnalooptijd dient 5 minuten te zijn).
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7 Gasinstelling

Aanwijzingen voor de gas-installatie
De gasinstelling

D.m.v. het kapaciteitsplaatje controleren
of de wandketel aan de gassoort ter
plaatse voldoet.

Attentie

Een goede gasinstelling kan eerst dan
plaatsvinden wanneer de benodigde gas-
druk (zie technische gegevens op de laat-
ste pagina) ook werkelijk aanwezigis. Is de
druk lager dan vermelde waarde, zonodig
het gasbedrijf waarschuwen. Er mag dan
niet op nominale belasting ingesteld wor-
den. Bij gebruik van flessengas (butaan/
propaan) moet de dynamische voordruk
ca. 30 hPa bedragen. Het viammenbeeld
moet normaal en rustig zijn en zonder
terugslag.

De gas- en waterstopkraan en verwar-
mingsafsluiters volledig openen.
7.1 Controle

Controleren of de wandketel is ingericht
voor het ter plaatse aanwezige gas.

16

7.2 Instellen van de hoofbrander

De voorinstelling van de wandketel wordt
uitgevoerd volgens de branderdrukmetho-
de en de eindcontrole met eventuele instel-
ling m.b.v. de gasmeter volgens de gas-
hoeveelheidsmethode.

a) Voor deinstelling moet het steekcontact
van de N.T.C.-voeler (afb. 10, nr. 1)
losgenomen worden.

Het toestel werkt nu zonder regeling
van de aanvoertemperatuur, en de gas-
instelling wordt niet door de module-
rende regeling van de brander onder-
broken.

b) Afdichtingsschroeven van de brander-
(2a) en kamerdrukmeetpunten (2b) tot
aan de aanslag losdraaien, maar niet
verwijderen.

c) U-buis-manometer op het branderdruk-
meetpunt (2a) en kamerdrukmeetpunt
(2b) aansluiten.

Het is beslist noodzakelijk de u-buis-
manometer op beide drukmeetnippels

7.3 Gasinsteltabel

aan te sluiten, daar er anders een onjui-
ste branderdruk gemeten wordt.

d) Borgplaat(3) indien nodig, na het verwij-
deren van de zegeldraad, wegnemen.

e) Het toestel overeenkomstig het bedie-
ningsvoorschrift in bedrijf nemen en
verwarming inschakelen.

f) De volgens tabel 7.3 in te stellen bran-
derdruk voor het benodigde vermogen
vaststellen.

waarde .......... mbar

g) Branderdruk d.m.v. de instelschroef (4)
instellen.
linksom draaien:
branderdruk lager — minder gas
rechtsom draaien:
branderdruk hoger — meer gas

h) Toestel uit bedrijf nemen.

NB:Na instelling niet vergeten de NTC-
voeler weer aan te sluiten.

Toestel Nominaal In te stellen gasverbuik in I/min Inte stellen
type vermogen (15°C, 760 Torr) bij Aardgas A 25, branderdruk
CWK kW cal. bovenwaarde van 33,3 MJ/mg> in mbar

24-12 24 517 4,5
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8 Assembleren

1 Zijpaneel (links)
2 Zijpaneel (rechts)
3 Stift

4 Schroef

5a Toestelbeugel (boven) 4 ¥
5b Toestelbeugel (onder) 2
6 Frontpaneel S ]
7 Bedieningspaneel

8 Schroef

9 Stift

10 Regelknop t.b.v. aanvoertemperatuur

‘o

L= o7 ]
5 \z:q
/ k&

mol3a4:0
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8.1 Demontage en montage (Afb. 11)

Schroeven (8) losdraaien en verwijderen.
Bedieningspaneel (7) wegnemen.
Frontpaneel (6) omhoogschuiven en naar
voren afnemen.

Schroeven (4) enkele slagen losdraaien,
beide zijpanelen van de bovenste en
onderste stift (3) nemen.

De montage geschiedt in omgekeerde
volgorde.

19




9 Gegevens voor de CWK

20

9.1 Warmwatervoorziening

De warmwatervoorziening wordt door het
ingebouwde elektronisch circuit volauto-
matisch geregeld.

Derhalve is een afregeling niet noodzake-
lijk.

Bovendien is de warmwater uitstroom-
temperatuur afhankelijk van de waterdoor-
stroom hoeveelheid aan het tappunt.

Men kan bij de CWK ... de kleinste water-
hoeveelheid tappen vanaf een druk van
20 kPa.

Tevens wordt, onafhankelijk van de koud-
watertemperatuur, de uitstroomtempera-
tuur konstant gehouden.

9.2 C.V.-watercirculatie

In de kortsluitleiding is een zelfstandig wer-
kende kortsluitklep ingebouwd. Daarmede
vervalt een handinstelling.

De kortsluitklep opent wanneer het druk-
verlies in het C.V.-systeem boven de
25 kPa komt.

Daarmede is een correct functioneren van
het toestel, onafhankelijk van drukverlie-
zen en een minimum doorstroomhoeveel-
heid gegarandeerd.

9.3 Branderbesturing

De branderbelasting wordt elektronisch
geregeld.

T.b.v. de elektronische regeling gaat het
toestel met een kleine hoeveelheid gas in
bedrijf (ontsteektrap) en functioneert dan
volledig modulerend tot vollast.




9.4 Veiligheidsvoorzieningen

Thermo-elektrische
waakvlambeveiliging

Bewaakt het waakvlam — en hoofdgascir-
cuit.

Indien de waakvlam dooft gaat het toestel
uit bedrijf.

Temperatuurbegrenzer
Onderbreekt het thermokoppel circuit.
Het toestel gaat dan uit bedrijf.

21




10 Controle en onderhoud

Regelmatige controle en onderhoud van
het CWK toestel verhoogt de levensduur
en bedrijfszekerheid van het apparaat.
Minstens éénmaal per jaar, bijv. na de ver-
warmingsperiode, dient een inspectie-
beurt aan het apparaat verricht te worden.”

Hiervoor verdient het aanbeveling gebruik
te maken van een onderhoudscontract,
welke U af kunt sluiten met een installatie-
bedrijf.

* Een grote onderhoudsbeurt kan naar behoefte uitge-

voerd worden afhankelijk van de bedrijffsomstandig-
heden, echter minstens 1 maal per drie jaar.

22

Aftappen

a) Toestel buiten bedrijf stellen (zie ge-
bruiksaanwijzing).

b) Gasstopkraan, serviceafsluiters en
koudwaterstopkraan sluiten (zie ge-
bruiksaanwijzing).

c) Deuren, frontpaneel en zijwanden ver-
wijderen (zie hoofdstuk ,,assembleren®).

d) Mantel van de verbrandingskamer af-
nemen.

e) Aftapschroeven op de serviceafsluiters
openen en het C.V.-water aftappen.

Indien geen serviceafsluiters gemon-
teerd zijn, kunt U het C.V.-water aftap-
pen d.m.v. een schroef welke zich in de
uitgang van de tapspiraal bevindt.

f) Ontluchtingsschroef op het binnenwerk
openen (zie hoofdstuk ,,in bedrijf stel-
len®).

Wanneer de tapspiraal uitgebouwd wordt,
dient U genoemde aftapschroef en de
waterhoeveelheidsbegrenzer, welke zich
in het onderste deel van het watergedeelte
bevindt, te verwijderen en het resterende
C.V.-water en tapwater af te tappen.

Schoonmaken van het binnenwerk

Bij een geringe vervuiling is het over het
algemeen voldoende de lamellen met
water schoon te spuiten.

Bij een sterkere vervuiling wordt het lamel-
lenblok in een bak warm water met daarin
een vetoplossend middel gereinigd.

Na korte tijd laten de vuildelen los en na
het zorgvuldig spoelen van het lamellen-
blok met schoon water kan hij weer ge-
monteered worden.

Belangrijk:

De lamellen niet verbuigen (evtl. met een
vlaktang richten).

De demontage van het lamellenblok dient
als volgt uitgevoerd te worden: (zie fig. 12)

a) Zijwanden (1) van de verbrandingska-
mer verwijderen.

b) Schroeven (2) losdraaien en afdekplaat
(3) verwijderen.

c) Koppeling (5) losdraaien.

d) Binnenwerk (6) uit de zijdelingse gelei-
dingen naar voren uitnemen.




1 Zijwanden
2 Schroeven
3 Afdekplaat
5 Koppelingen
6 Binnenwerk

Schoonmaken van de brander

Eventuele verbrandingsresten kunnen met
een messingborstel verwijdereed worden.

Inspuiters kunnen met een zacht kwastje
gereinigd en met perslucht doorgeblazen
worden.

Bij sterkere vervuiling de brander met een
zeepoplossing reinigen en zorgvuldig met
schoon water na spoelen.

Ontkalken van de tapspiraal

Afhankelijk van de watergesteldheid, ver-
dient het aanbeveling om na bepaalde
periode het toestel tapwaterzijdig te ont-
kalken.

Hiertoe de tapspiraal, na het losdraaien
van de koppelingen, verwijderen en met
een kalkoplossend middel (bijv. ANTI-
CALCIT) reinigen.

Montage

Bij het monteren dient er beslist rekening
mee gehouden te worden, dat de verbran-
dingskamer gasdicht gemonteerd wordt.

Opnieuw in bedrijf stellen

a) Na de onderhoudswerkzaamheden het
toestel vullen tot ca. 150 kPa en ont-
luchten.

Tevens tapwaterzijdig vullen.

b) Toestel in bedrijf nemen.

c) Evt. installatie nogmaals ontluchten en
bijvullen.

d) Alle regel- en beveiligingsinrichtingen
op goede afstelling en werking contro-
leren.

e) Toestel op evt. lekkages en op een
goede verbrandingsgasafvoer controle-
ren.

f) Ontsteking en regelmatig branden van
de hoofdbrander controleren.
Onderdelen

Alle evt. benodigde onderdelen vindt U in
de onderdelencatalogus welke wij U op
aanvraag gaarne toezenden.
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11 Technische gegevens

Schade ontstaan door het niet opvolgen
van de aanwijzingen vermeld in dit installa-
tie- en bedieningsvoorschrift, valt niet
onder garantie.

Vaillant-Schonewelle B.V.,
Ellermanstraat 17, Postbus 4167,
1009 AD Amsterdam,
Tel.:020-56064 00

Filiaal v. d. Clusenstraat 4,
5553 EL Valkenswaard,
Tel.:04902-44115
Filiaal Botterweg 41-43,
8042 PA Zwolle,
Tel.:038-211757

Filiaal Noordhoek 37,
3351 LD Papendrecht,
Tel.:078-152999

0890 MU
Wijzigingen voorbehouden
Printed in Germany - Imprimé en Allemagne

Type CWK 24-12
Nominaal vermogen :

voor verwarming elektronisch geregeld 9,8-24 kW
Nominaal vermogen

voor warmwatervoorziening 24 kw
Nominale belasting (bovenwaarde) 29,6 kW
Belasting (bovenwaarde) voor verwarming,

elektronisch geregeld min-max 13,2-29,6 kW
Nominale belasing (onderwaarde) 26,7 kW
Belasting (onderwaarde) voor verwarming,

elektronisch geregeld min-max 11,9-26,7 kw
Aansluitwaarde aardgas +3,1 m/h
Benodigde gasstroomdruk voor het

toestel aardgas 25 hPa
inspuiters 7/160 kenmerk
Nominale boring 1.6 mm
Branderdruk, elektron. geregeld min-max 0,9-4,5 hPa
Restopvoerhoogte voor het

verwarmingssysteem 25 kPa
Temperatuurverschil bij minimale water-

doorstroming en nominale belasting 20 °K
Warmwaterhoeveelheid

instelbaar aan het tappunt 2-7,0 i/min
Temperatuurverhoging

bij max. waterhoeveelheid 50 °K
Vereiste minimale waterdruk

bij kleinste waterhoeveelheid 20 kPa
Voorventilatie circa - sec
Elektrische aansluiting 220 Volt
Opgenomenvermogen 130 VA
Zekering (ingebouwd) 2 A




