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ecoTEC plus hr-ketel
Gegarandeerd rendement

	In top 3 best geteste cv-ketel door de Consumentenbond (december 2023)
	De Vaillant RVS warmtewisselaar en platenwisselaar hebben zich bewezen en zijn miljoenen keren geplaatst
	Zeer stil met modulatie tot 1:9 dankzij IoniDetect-technologie
	Vereenvoudigde ingebruikname door installatieassistent
	Zeer efficiënt toestel beschikbaar in alle CW-klassen

 Warm tapwater
 Verwarming




Overzicht
De ecoTEC plus is het meest verkochte toestel van Vaillant, nu in top 3 best geteste cv-ketel door de Consumentenbond
Trots delen wij mee dat onze ecoTEC plus de top 3 van best geteste hr-combiketels van de Consumentenbond heeft bereikt, met een indrukwekkende testscore van 7,9. De ecoTEC plus onderscheidt zich door uitstekend rendement, warmwatercomfort en betrouwbaarheid. Dit succes komt bovenop de eerdere erkenning van de ecoTEC exclusive als beste geteste cv-ketel in 2022. We zijn verheugd dat we blijvend hoogwaardige verwarmingsoplossingen bieden. Benieuwd naar de resultaten? Check de website van de Consumentenbond hier.


Efficiënt
	Baanbrekende technologie past zich aan verschillende gaskwaliteiten aan: Dankzij de intelligente nieuwe functie IoniDetect voor optimale verbranding en automatische aanpassing aan veranderende aardgaskwaliteit. Uw voordeel: tevreden klanten zonder dat u zelf iets hoeft te doen. 
	Energielabel A+ (98%) voor verwarming in combinatie met sensoHOME + buitenvoeler of sensoCOMFORT regelaar. 
	Zeer stil met modulatie tot 1:9 dankzij IoniDetect-technologie. Werkt daardoor energiezuinig op een laag pitje als er maar weinig warmte wordt gevraagd.
	Geschikt voor bijmenging van 20% waterstof aan het aardgas. De cv-ketel is uitvoerig getest en gevalideerd om veilig en zonder enige aanpassing woningen te verwarmen en van warm water te voorzien.

Betrouwbaar
	De Vaillant RVS warmtewisselaar en platenwisselaar hebben zich bewezen en zijn miljoenen keren geplaatst. Tot 15 jaar garantie op de warmtewisselaar, zie voor details de geldende garantievoorwaarden.
	Zeer degelijk toestel, doorontwikkeld op lang bewezen kwaliteit.; Gesloten toestel in onderdruk met extra veilige metalen omkasting en veiligheidssifon die lekkage van verbrandingsgassen voorkomt. 
	Verzekerde werking: zelfs als onverhoopt een component van het toestel niet helemaal optimaal werkt, valt het toestel niet in storing. Het toestel blijft dan veilig warmte leveren op een lage stand, zodat uw klant niet in de kou staat.

Installatiecomfort
	Compact toestel met alle essentiële installatiecomponenten geïntegreerd: manometer, overstortventiel, aftapkraan, rookgasadapter met meetopeningen, automatische ontluchting en OpenTherm-aansluiting. Met zeer eenvoudige aansluiting van sensoNET gateway voor bediening met sensoAPP app en beheer op afstand.
	Nieuwe inbedrijfsstellingsassistent bespaart tijd en installatie-inspanning: stap voor stap leidt de installatieassistent u door de verschillende instelmogelijkheden en alle relevante functies. De bediening van de ecoTEC plus is verbeterd dankzij nieuwe aanraakelementen op het touchscreen zoals een menuschuifregelaar - voor snelle en intuïtieve navigatie.
	Zeer herkenbaar ontwerp en bedieningsconcept: het begrijpen van onze verschillende producten is nog nooit zo intuïtief geweest. Zowel het interfaceontwerp als het bedieningsconcept van onze nieuwe hr-ketels en thermostaten zijn op elkaar afgestemd. Het display met hoge resolutie biedt nu volledige tekst met zowel duidelijke bewoordingen als menustructuur - voor intuïtieve en storingsvrije navigatie. Deze visuele en technische verbeteringen maken de installatie en service voor u gemakkelijker dan ooit.

Onderhoudscomfort
	Warmtewisselaar eenvoudig aan voorzijde te openen, snel te inspecteren en te reinigen. 
	Duidelijke opbouw van toestel en alle onderdelen zijn direct van voren bereikbaar
	Touchscreen met uitgebreid diagnose- en servicemenu, waarmee onderdelen afzonderlijk via het diagnosemenu zijn te testen. Zeer goed uitleesbaar in iedere situatie. Beheer op afstand mogelijk met optionele sensoNET gateway. 





Instructievideo's
In deze videoreeks leggen wij u stap voor stap uit hoe u de onderdelen van de ecoTEC plus & exclusive installeert en vervangt



CLV-systemen
Voor de CW3, 4 en 5(+) versies is het mogelijk om deze toe te passen in CLV-systemen. Daarvoor moet het toestel voorzien worden van een ombouwset, waarin een terugslagklep en stromingssensor is ingebouwd.



Bereid u voor op waterstof
Versnel de energietransitie met H2 ready cv-ketels van Vaillant.
Meer informatie



Klaar voor waterstof met IoniDetect technologie
Met IoniDetect technologie bent u voorbereid op waterstof. Bekijk de video.






Specificaties
Specificaties
 	Omschrijving	Eenheid	VHR 20/26CS/1-5 	VHR 25/32CS/1-5	VHR 30/36CS/1-5	VHR 35/40CS/1-5	VHR I 36CS/1-5	VHR S 25CS/1-5	VHR S 35CS/1-5
	Nominaal cv-vermogen (50/30°C)	kW	3,4 - 21	3,9 - 27	4,5 - 33,3	4,9 - 37,7	4,5 - 33,3	3,9 - 27	4,9 - 37,7
	Nominaal cv-vermogen (80/60°C)	kW	3,0 - 19,7	3,5 - 24,9	4,0 - 29,5	4,5 - 34,6	4,0 - 29,5	3,5 - 24,9	4,5 - 34,6
	Maximaal continue tapwatervermogen (80/60°C)	kW	25,7	31,8	35,8	39,7	35,8	30,0 *	39,7 *
	Nominale belasting (Hs) cv-zijdig	kW	
3,6 - 22,6	
4,1 - 28,3	
4,7 - 34,0	
5,3 - 39,6	
4,7 - 34,0	4,1 - 28,3	5,3 - 39,6
	Nominale belasting (Hs) sanitair zijdig	kW	
3,6 -29,4	
4,1 - 36,2	
4,7 - 40,7	
5,3 - 45,3	
4,7 - 40,7	4,1 - 34,0 *	5,3 - 45,3 *
	Tapwatercapaciteit bij 40°C	l/min	12,2	15,1	17,6	18,9	23,3**	 	 
	Tapwatercapaciteit bij 60°C	l/min	7,3	9,1	10,5	11,3	14 **	 	 
	Debiet warm tapwater volgens EN 13203-1 (ΔT = 45 K))	
l/min	8,1	10,1	11,7	12,6	13,7	 	 
	Standby-energy	W	2	2	2	2	2	2	2
	Gassoort	 	aardgas / propaan	aardgas / propaan	aardgas / propaan	aardgas	aardgas / propaan	aardgas / propaan	aardgas
	Gascategorie	 	II2EK3P, 2K	II2EK3P, 2K	II2EK3P, 2K	I2EK, 2K	II2EK3P, 2K	II2EK3P, 2K	I2EK, 2K
	Dimensies en aansluitmaten	 
	Hoogte x breedte x diepte	mm	720 x 440 x 348	720 x 440 x 348	720 x 440 x 348	720 x 440 x 348	720 x 440 x 546	720 x 440 x 348	720 x 440 x 382
	Gewicht	kg	31,5	33,2	33,2	36,3	52,5	34,8	36,8
	Cv-aansluiting	mm	22	22	22	22	22	2	22
	Warm/koudwateraansluiting	mm	15	15	15	15	15	15	15
	Gasaansluiting	mm	15	15	15	15	15	15	15
	VLT/VGA aansluiting	mm	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
	Keurmerken	 
	Gaskeur CW	 	3	4	5	5+	6	 	 
	Gaskeur HR	 	X	X	X	X	X	X	X
	Gaskeur NZ	 	X	X	X	X	 	 	 
	Energielabel	 
	Energieklasse verwarming	 	A
A+ met
sensoCOMFORT thermostaat	A
A+ met
sensoCOMFORT thermostaat	A
A+ met
sensoCOMFORT thermostaat	A
A+ met
sensoCOMFORT thermostaat	A
A+ met
sensoCOMFORT thermostaat	A
A+ met
sensoCOMFORT thermostaat	A
A+ met
sensoCOMFORT thermostaat
	Energieklasse tapwater	 	A	A	A	A	A	 	 
	Tapprofiel	 	XL	XL	XL	XL	XL	 	 
	Geluidsvermogen EN 12102	dB(A)	48	45	48	54	48	45	54
	Artikelnummer	 	0010043921	0010043923	0010043922	0010043924	0010025189	0010024614	0010024615
	* Indien aangesloten op een indirect gestookte boiler.
** gedurende 6 minuten; daarna idem VHR 30/36CS/1-5	 
	Thermostaten: de ecoTEC plus kan worden geregeld met een Vaillant thermostaat, zoals de sensoROOM, sensoHOME of sensoCOMFORT. Ook is het mogelijk om een OpenTherm thermostaat aan te sluiten.

 

Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
aroTHERM plus lucht-water warmtepomp

	Bespaar tijd en kosten: Installatie in 1 dag met slechts 2 personen
	Door fluisterstille werking geschikt voor dichtbebouwde gebieden
	Bijzonder krachtig - met een aanvoertemperatuur tot 75°C*




 Meer informatie

aroTHERM split lucht-water warmtepomp

	A++ t/m A+++ energielabel door moderne compressor met invertertechniek
	Hoge betrouwbaarheid door optimale afstemming van alle systeemcomponenten.
	Snel en gemakkelijk te installeren door plug&play aansluitingen

 




 Meer informatie

sensoHOME thermostaat

	Kamerthermostaat voor Vaillant eBUS cv-ketels
	Eenvoudige bediening met full-text touchscreen display van hoogwaardig materiaal
	Ook een draadloze versie beschikbaar




 Meer informatie



Downloads
Downloads
Brochure
ecoTEC plus
	Grootte
	623,46 KB




Installatiehandleiding
ecoTEC plus
	Apparaattype
	VHR..CS1-5

	Grootte
	7,78 MB




Installatiehandleiding
ecoTEC plus
	Apparaattype
	VHR | 36CS 1-5

	Grootte
	9,70 MB




Gebruikershandleiding
ecoTEC plus
	Apparaattype
	VHR | 36CS 1-5

	Grootte
	192,18 KB




Gebruikershandleiding
ecoTEC exclusive en ecoTEC plus
	Apparaattype
	VHR..CS1-5

	Grootte
	197,71 KB




Handleiding
Ombouwhandleiding Producttype C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(14)3
	Meer informatie
	Ombouwset 0010038880 / 0010038881

	Grootte
	2,37 MB




Installatiehandleiding
Installatiehandleiding luchttoever- en verbrandingsgasafvoer ecoTEC plus
	Meer informatie
	Meervoudig bezette VLT-/VGA-installaties in overdrukbedrijf

	Grootte
	532,94 KB





How to get
Installeren en onderdelen vervangen
Meer weten over de installatie of het vervangen van onderdelen in de hr-ketel? Bekijk de instructievideo’s voor installateurs.
Instructievideo's bekijken 


  
Het goede gevoel, het juiste te doen.
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