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 1 Fabrikaat: Vaillant.
 2 auroTHERM Zonnecollector.
 3 Type: #
  \VFK 155 H. \VFK 155V. \VFK 145 H. \VFK 145 V. \.....
 4 #
  \Constructie: collectorbak, met isolatie, absorber,
  spiraal en afdekking met veiligheidsglas.
 5 #
  \Aantal collectoren (st.): .....
 6 #
  \Vorm: vlak.
 7 #
  \.....
 8 #
  \Opstelling:
 9 #
  \- horizontaal. \- verticaal. \.....
10 #
  \- op dak. \- in dak. \- platdak. \.....
11 #
  \.....
12 #
  \Inhoud (dm3): 2,16. \Inhoud (dm3): 1,85. \.....
13 #
  \Druk (kPa): max. 1.000.
14 #
  \Afmetingen (hxbxd) (mm): 1.233x2.033x80.
  \Afmetingen (hxbxd) (mm): 2.033x1.233x80.
15 #
  \Netto oppervlak (m2): 2,35.
16 #
  \Massa (kg): 38.
17 #
  \.....
18 #
  \Absorber:
19 #
  \- overdrachtsrendement (%): 95.
20 #
  \- warmteverliesfactor (W/(m2.K)): .....
21 #
  \- opbrengst (GJ/jaar): .....
22 #
  \- materiaal spiraal: koper.
23 #
  \- isolatie materiaal: .....
24 #
  \- veiligheidsglas dikte (mm): 3,2.
25 #
  \- frame: aluminuim.
26 #
  \.....
27 #
  \Aansluiting (mm): 16.
28 #
  \.....
29 #
  \Toebehoren:
30 #
  \- bevestigingmiddelen.....
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31 #
  \.....

VAI001  auroTHERM Zonnecollector


