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 1 Fabrikaat: Vaillant.
 2 HR-Combiketel ecoCOMPACT.
 3 Type: #
  \VSC 306/4-5 90. \VSC 306/4-5 150. \.....
 4 #
  \Nominaal vermogen cv-water 80/60 (kW): 5,8-30.
 5 #
  \Nominaal vermogen tapwater (kW): 30,0.
 6 #
  \Rendement (40/30) (%): 109.
 7 #
  \NOx klasse: 5.
 8 #
  \Afmetingen (hxbxd) (mm): 1320x599x693.
  \Afmetingen (hxbxd) (mm): 1640x599x693.
 9 #
  \Massa (kg): 112. \Massa (kg): 129.
10 #
  \.....
11 Aansluitingen:
12 - cv-water (mm): 22.
13 - tapwater (mm): 22.
14 - gas (mm): 15.
15 - condens (mm): 24.
16 #
  \- luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 60/100.
  \- luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 80/80.
17 #
  \- aansluitspanning (V): 230.
18 #
  \- regeling: aan/uit. \- regeling: modulerend.
  \- E-bus.
19 #
  \.....
20 #
  \Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening:
21 #
  \- gesloten met ventilator.
22 #
  \.....
23 #
  \Tapwatervoorziening:
24 #
  \- boileroplaadsysteem.
25 #
  \- netto inhoud (dm3): 89.
  \- netto inhoud (dm3): 150.
26 #
  \- CW tapdebiet 40°C (dm3/10 min): 287.
  \- CW tapdebiet 40°C (dm3/10 min): 379.
27 #
  \- max. boilertemperatuur (°C): 65.
28 #
  \- materiaal boilervat: staal geëmailleerd.
29 #
  \.....
30 #
  \Brander:
31 #
  \- brandstof: aardgas. \- brandstof: propaan.
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32 #
  \- ontsteking: elektronisch.
33 #
  \- beveiliging: ionisatie.
34 #
  \- elektronische gas/luchtregeling.
35 #
  \.....
36 #
  \Warmtewisselaar via platenwisselaar
  boileroplaadsysteem:
37 #
  \- cv-water:
38 #
  \- materiaal: corrosievast staal.
39 #
  \- tapwater:
40 #
  \- materiaal: corrosievast staal.
41 #
  \.....
42 #
  \Toebehoren:
43 #
  \- L10 open verdeler met modulerende pomp.
44 #
  \- L11 uitbreidingsset, extra menggroep met
    modulerende pomp.
45 #
  \- elektrische anode.
46 #
  \- circulatieleidingset incl. pomp.
  \- circulatieleidingset excl. pomp.
47 #
  \.....

VAI001  ecoCOMPACT, HR-Combiketel VSC 306


